
200

 prześwit pod drzwiami
15cm
 wyposażone w

zamkopochwyt z
możliwością
awaryjnego otwierania

wymiary w świetle

murów [cm]

SCHEMAT

wymiary w

świetle

ościeżnicy

[cm]

przymykanie

parter

1. piętro

razem:

UWAGI:

-

205

136×206

90+30

-
P
1

L

-

D2
drzwi wewnętrzne oddzielenia

pożarowego z budynku istniejącej
szkoły do łącznika

1

S

D2

 drzwi o odporności ogniowej
EI60
 drzwi dwuskrzydłowe,
 ramy i ościeżnice stalowe lub

aluminiowe,
 szklone szkłem bezpiecznym,
 z samozamykaczem, zamkiem

patentowym
 skrzydło czynne - zachować

90cm w świetle przejścia

H

136×280

90+30

L

-

270

P
1 -
-

1

Dz3

drzwi zewnętrzne systemowe w
fasadzie szklanej łącznika

 drzwi systemowe zodnie z
wybranym systemem fasadowym
 drzwi dwuskrzydłowe,
 ramy i ościeżnice stalowe lub

aluminiowe,
 szklone szkłem bezpiecznym,
 z samozamykaczem, zamkiem

patentowym
 skrzydło czynne - zachować

90cm w świetle przejścia

Dz3

136×250

240
90+30

L P
- 1
- -

1

Dz4

drzwi zewnętrzne systemowe w
fasadzie szklanej łącznika

Dz4

P

 drzwi systemowe zodnie z
wybranym systemem fasadowym
 drzwi dwuskrzydłowe,
 ramy i ościeżnice stalowe lub

aluminiowe,
 szklone szkłem bezpiecznym,
 z samozamykaczem, zamkiem

patentowym
 skrzydło czynne - zachować

90cm w świetle przejścia

136×276

L

220
90+30

6
-

10

4
-

drzwi zewnętrzne systemowe w
fasadzie szklanej

Dz2

Dz2

 drzwi systemowe zodnie z
wybranym systemem fasadowym
 drzwi dwuskrzydłowe,
 ramy i ościeżnice stalowe lub

aluminiowe,
 szklone szkłem bezpiecznym,
 z samozamykaczem, zamkiem

patentowym
 skrzydło czynne - zachować

90cm w świetle przejścia

102×206

200
90

L P
5 6

18

drzwi wewnętrzne do
pomieszczeń sanitarnych

 prześwit pod drzwiami
lub kratka
wentylacyjna o
sumarycznej pow.
przekroju nie
mniejszej niż 0.022m²

33

D12

6

D12

16 14

80×200

drzwi wewnętrzne
systemowe do kabin

sanitarnych

80

L
4

P
4

3 3

D14

-

102×276

P
90

L

Dz1

220

1

1

Dz1

- -

D14

200

 drzwi jednoskrzydłowe,
 ramy i ościeżnice

stalowe lub aluminiowe,
 szklone szkłem

bezpiecznym matowym,
 wyposażone w zamek

patentowy

200

136×206

90+30

-
L P

5
2 4

11

D3

- -

drzwi wewnętrzne systemowe
w ściance szklanej

D3

 drzwi dwuskrzydłowe,
 ramy i ościeżnice stalowe lub

aluminiowe,
 szklone szkłem bezpiecznym,
 z zamkiem patentowym
 skrzydło czynne - zachować

90cm w świetle przejścia

1

5

150×280

200
90+30

L P
- 1
- -

1

D1

drzwi wewnętrzne oddzielenia
pożarowego EI30

D1

 drzwi o odporności ogniowej
EI30
 drzwi dwuskrzydłowe,
 ramy i ościeżnice stalowe lub

aluminiowe,
 szklone szkłem bezpiecznym,
 z samozamykaczem, zamkiem

patentowym
 skrzydło czynne - zachować

90cm w świetle przejścia

L
4

drzwi wewnętrzne do sal
przedszkolnych

5

102×206

200
90

-
P

1 -

D4

D4

 drzwi systemowe w
ściance szklanej
 drzwi jednoskrzydłowe,
 ramy i ościeżnice

stalowe lub aluminiowe,
 szklone szkłem

bezpiecznym,
 z zamkiem patentowym
 zachować 90cm w

świetle przejścia

102×206

200
90

L P
1 -

1

drzwi wewnętrzne
oddzielenia pożarowego
do pom. z hydroforem

- -

D8

D8

 drzwi techniczne pełne
stalowe o odporności
ogniowej EI30
 drzwi jednoskrzydłowe,
 ościeżnice stalowe lub

aluminiowe,
 z samozamykaczem,

zamkiem patentowym
 zachować 90cm w

świetle przejścia

80×150

200
80

L P
- 6

6

drzwi wewnętrzne
systemowe do kabin

sanitarnych przedszkola

3
 prześwit pod drzwiami

15cm
 wyposażone w

pochwyt bez zamka

- -

D15

D15

102×206

200
90

L P
5

drzwi wewnętrzne do pom.
zapleczowych,kuchennych

oraz gabinetów

3 2

D9

D9

 drzwi pełne
jednoskrzydłowe,
 ościeżnice stalowe lub

aluminiowe,
 zamek patentowy

132×200

200
90+30

L P
1 -
- -

1

D6

drzwi wewnętrzne oddzielenia
pożarowego EI30 (klatka schodowa)

D6

 drzwi o odporności ogniowej
EI30
 drzwi dwuskrzydłowe,
 ramy i ościeżnice stalowe lub

aluminiowe,
 szklone szkłem bezpiecznym,
 z samozamykaczem, zamkiem

patentowym
 skrzydło czynne - zachować

90cm w świetle przejścia

90

102×206

L P
-

1

1

drzwi wewnętrzne
oddzielenia pożarowego

EI30 (przedsionek kuchni)

D5

D5

-

92×206

-

 drzwi oddzielenia
pożarowego EI30
 drzwi systemowe w

ściance szklanej
 drzwi jednoskrzydłowe,
 ramy i ościeżnice

stalowe lub aluminiowe,
 szklone szkłem

bezpiecznym,
 z zamkiem patentowym
 zachować 90cm w

świetle przejścia

200
80

L
1
P

drzwi wewnętrzne do
pomieszczeń sanitarnych

 prześwit pod drzwiami
lub kratka
wentylacyjna o
sumarycznej pow.
przekroju nie
mniejszej niż 0.022m²

1 2

D13

D13

80

92×206

200

L
-

P

drzwi wewnętrzne do pom.
zapleczowych i
technicznych

1

1
- -

D10

D10

 drzwi pełne
jednoskrzydłowe,
 ościeżnice stalowe lub

aluminiowe,
 zamek patentowy

132×280

200
90+30

L P
1 1
- -

2

Dz5

drzwi zewnętrzne oddzielenia
pożarowego EI30

 drzwi o odporności ogniowej
EI30
 drzwi dwuskrzydłowe,
 ramy i ościeżnice stalowe lub

aluminiowe,
 szklone szkłem bezpiecznym,
 z samozamykaczem, zamkiem

patentowym
 skrzydło czynne - zachować

90cm w świetle przejścia

Dz5

L

102×206

200
90

L P

drzwi wewnętrzne do sal
lekcyjnych

 drzwi jednoskrzydłowe
systemowe w fasadzie
szklanej,
 ramy i ościeżnice

stalowe lub aluminiowe,
 szklone szkłem

bezpiecznym ,
 wyposażone w zamek

patentowy

D7

-

D7

3

 drzwi pełne
jednoskrzydłowe z
prześwietleniem
20cmx60cm,
 ościeżnice stalowe lub

aluminiowe,
 zamek patentowy
 zachować 90cm w

świetle przejścia

P

Dz6

6

-
1

90

-

250

102×256

drzwi zewnętrzne
systemowe w loggiach

5

Dz6

ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI

DRZWIOWEJ

A171:50
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