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UWAGI: o drzwi jednoskrzydiowe, | e drzwi systemowe zodnie z o drzwi systemowe zodnie z o drzwi systemowe zodnie z o drzwi 0 odporno$ci ogniowej o drzwi jednoskrzydtowe

® ramy i o$cieznice
stalowe lub aluminiowe,

® szklone szktem
bezpiecznym matowym,

® wyposazone w zamek
patentowy

wybranym systemem fasadowym

o drzwi dwuskrzydtowe,

o ramy i ocieznice stalowe lub
aluminiowe,

o szklone szktem bezpiecznym,

® z samozamykaczem, zamkiem
patentowym

o skrzydio czynne - zachowa¢
90cm w Swietle przej$cia

wybranym systemem fasadowym

o drzwi dwuskrzydtowe,

o ramy i o$cieznice stalowe lub
aluminiowe,

® szklone szktem bezpiecznym,

® z samozamykaczem, zamkiem
patentowym

o skrzydto czynne - zachowac
90cm w $wietle przejscia

wybranym systemem fasadowym

o drzwi dwuskrzydtowe,

o ramy i ocieznice stalowe lub
aluminiowe,

o szklone szktem bezpiecznym,

® z samozamykaczem, zamkiem
patentowym

o skrzydio czynne - zachowa¢
90cm w Swietle przej$cia

EI30

o drzwi dwuskrzydtowe,

® ramy i o$cieznice stalowe lub
aluminiowe,

® szklone szktem bezpiecznym,

© z samozamykaczem, zamkiem
patentowym

e skrzydto czynne - zachowac
90cm w $wietle przejscia

systemowe w fasadzie
szklanej,

o ramy i o$cieznice
stalowe lub aluminiowe,

o szklone szktem
bezpiecznym ,

® Wyposazone w zamek
patentowy

o drzwi 0 odpornosci oghiowe;j
EI30

o drzwi dwuskrzydtowe,

o ramy i o$cieznice stalowe lub
aluminiowe,

® szklone szktem bezpiecznym,

® z samozamykaczem, zamkiem
patentowym

e skrzydto czynne - zachowac
90cm w $wietle przejscia

o drzwi 0 odpornosci ogniowej
EI60

o drzwi dwuskrzydtowe,

o ramy i ocieznice stalowe lub
aluminiowe,

o szklone szktem bezpiecznym,

® z samozamykaczem, zamkiem
patentowym

o skrzydfo czynne - zachowa¢
90cm w $wietle przejscia

o drzwi dwuskrzydtowe,

o ramy i o$cieznice stalowe lub

aluminiowe,

e szklone szktem bezpiecznym,

© z zamkiem patentowym
e skrzydto czynne - zachowac
90cm w $wietle przejscia

o drzwi systemowe w
$ciance szklanej

o drzwi jednoskrzydtowe,

o ramy i oScieznice
stalowe lub aluminiowe,

o szklone szktem
bezpiecznym,

® z zamkiem patentowym

o zachowa¢ 90cm w
Swietle przejscia

o drzwi oddzielenia
pozarowego EI30

o drzwi systemowe w
$ciance szklanej

o drzwi jednoskrzydtowe,

® ramy i o$cieznice
stalowe lub aluminiowe,

o szklone szklem
bezpiecznym,

© z zamkiem patentowym

e zachowa¢ 90cm w
Swietle przejscia

o drzwi 0 odpornosci ogniowej

EI30

o drzwi dwuskrzydtowe,
o ramy i ocieznice stalowe lub

aluminiowe,

o szklone szktem bezpiecznym,
® z samozamykaczem, zamkiem

patentowym

o skrzydfo czynne - zachowa¢

90cm w $wietle przejscia

o drzwi petne
jednoskrzydfowe z
prze$wietleniem
20cmx60cm,

 oScieznice stalowe lub
aluminiowe,

o zamek patentowy

e zachowa¢ 90cm w
Swietle przejscia

o drzwi techniczne petne
stalowe o odporno$ci
ogniowej EI30

o drzwi jednoskrzydtowe,

o o$cieznice stalowe lub
aluminiowe,

® z samozamykaczem,
zamkiem patentowym

o zachowa¢ 90cm w
Swietle przejscia

o drzwi petne
jednoskrzydfowe,

 oscieznice stalowe lub
aluminiowe,

o zamek patentowy

o drzwi petne
jednoskrzydfowe,

o o$cieznice stalowe lub
aluminiowe,

o zamek patentowy

o prze$wit pod drzwiami
lub kratka
wentylacyjna o
sumarycznej pow.
przekroju nie
mniejszej niz 0.022m?

o prze$wit pod drzwiami
lub kratka
wentylacyjna o
sumarycznej pow.
przekroju nie
mniejszej niz 0.022m?

o prze$wit pod drzwiami
15cm

® Wyposazone W
zamkopochwyt z
mozliwoscia,
awaryjnego otwierania

o przeswit pod drzwiami
15cm

® Wyposazone W
pochwyt bez zamka

UWAGA:

WYMIARY OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH
PRZED ZAMOWENIEM | MONTAZEM STOLARKI
SPRAWDZIC NA BUDOWE

DRZW ZEWNETRZNE i WEWNETRZNE W
KOLORZE BIALYM

UWAGI OGOLNE

1. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ. U. 94.24.83 Z
DNIA 04.02.94). WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE
STANOWIA WEASNOSC AUTOROW OPRACOWANIA | NIE WOLNO ICH UZYC
PONOWNIE, KOPIOWAC | REPRODUKOWAC BEZ ICH PISEMNEJ ZGODY

2. WSZYSTKIE PRACE WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA
3. WSZYSTKIE POZIOMY, RZEDNE | WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC

PRZED WYKONANIEM

4. WSZYSTKIE ZAMIANY NALEZY UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM

5. INTEGRALNA CZESCIA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA JEST CZESC
OPISOWA ORAZ SPECYFIKACJE TECHNICZNE.
6. WSZYSTKIE ROZWAZANIA TECHNOLOGICZNE | MATERIALOWE WINNY

POSIADAC ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY | ATESTY ORAZ POWINNY BYC

WYKONYWANE SCISLE WG INSTRUKCJI PRODUCENTA.

7. KOLORYSTYKA, FAKTURA | FORMA WIDOCZNYCH MATERIALOW
BUDOWLANYCH | WYKONCZENIOWYCH ZASTOSOWANYCH W OBIEKCIE
NALEZY KAZDORAZOWO UZGODNIC Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.

8. NINIEJSZE  OPRACOWANIE JEST INTEGRALNA CZESCIA SKLADOWA
WIELOBRANZOWEGO PROJEKTU WYKONAWCZEGO.

Rysunek zamienny

BUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO Z POMIESZCZENIAMI: BIBLIOTEKI,

TEMAT PRZEDSZKOLA, SWIETLICY, KLAS NAUCZANIA WCZESNOSZKOLNEGO
ORAZ STOLOWKI Z KUCHNIA, PRZYLEGAJACEGO DO ISTNIEJACEJ
SZKOLY PODSTAWOWEJ W CHRZASTAWIE WIELKIEJ, PRZY UL.
WROCEAWSKIEJ 19, WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY wrzesien 2021

PROJEKTANT | mgr inz. arch. Maciej Wo$

architektura upr.proj.w specj. arch. nr 103/92/UW

SPRAWDZAJACY | mgr inz. arch. Jan Zuczkowski

architektura

upr.proj.w specj. arch. nr 120/90/UW

OPRACOWANIE

drinz. arch. Agnieszka Bernas

upr.proj.w specj. arch. nr 02/DSOKK/2015

PRACOWNIA PROJEKTOWA JAN ZUCZKOWSKI

ul . Rodakowskiego 7, 51-637 Wroctaw
OBIEKT SZKOtA PODSTAWOWA W CHRZASTAWIE WIELKIEJ
ADRES Chrzgstawa Wielka, ul. Wroctawska 12,
INWESTYCJI | dz. nr287/4, 288/7, 288/8, 288/9 i 288/12 obreb Chrzastawa, jednostka Czernica
NAZWA ZESTAWIENIE STOLARKI | SLUSARKI skala | orysunku
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