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tasma brzegowa z folig .
450 tasma brzegowa z folig 1036 wylewka cementowa z dodatkiem VD 450,'60mm

wylewka cementowa z dodatkiem VD 450, 50mm

Ard o)
Tacker spinka do rur standard
Tacker EPS DEQ 30mm

PS Insulation EPS-DEO 20mm

GRZEWCZEJ

STROP NAD PARTEREM St1
DETAL WYKONANIA PODLOGI

Rurg PE-RT/AL/PE-RT 16x2,0 1
Tacker spinka do rur standard
Tacker EPS DEQ 30mm
PS Insulation EPS-DEO 70mm

PODLOGA NA GRUNCIE Pg1/Pg2
DETAL WYKONANIA PODLOGI
GRZEWCZEJ
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UWAGA:

UWARSTWIENIE PREZEGROD BUDOWLANYCH
OPISANO NA RYS. A20

UWAGI OGOLNE

1. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ. U. 94.24.83 Z
DNIA 04.02.94). WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE
STANOWIA WEASNOSC AUTOROW OPRACOWANIA | NIE WOLNO ICH UZYC
PONOWNIE, KOPIOWAC | REPRODUKOWAC BEZ ICH PISEMNEJ ZGODY

2. WSZYSTKIE PRACE WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA

3. WSZYSTKIE POZIOMY, RZEDNE | WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC
PRZED WYKONANIEM

4. WSZYSTKIE ZAMIANY NALEZY UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM

5. INTEGRALNA CZESCIA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA JEST CZESC
OPISOWA ORAZ SPECYFIKACJE TECHNICZNE.

6. WSZYSTKIE ROZWAZANIA TECHNOLOGICZNE | MATERIALOWE WINNY

POSIADAC ODPOWEDNIE CERTYFIKATY | ATESTY ORAZ POWINNY BYC
WYKONYWANE SCISLE WG INSTRUKCJI PRODUCENTA.

7. KOLORYSTYKA, FAKTURA | FORMA WIDOCZNYCH MATERIALOW

BUDOWLANYCH | WYKONCZENIOWYCH ZASTOSOWANYCH W OBIEKCIE

NALEZY KAZDORAZOWO UZGODNIC Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.

8. NINIEJSZE  OPRACOWANIE JEST INTEGRALNA CZESCIA SKLADOWA
WIELOBRANZOWEGO PROJEKTU WYKONAWCZEGO. Rysunek zamienny

BUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO Z POMIESZCZENIAMI: BIBLIOTEKI,
PRZEDSZKOLA, SWIETLICY, KLAS NAUCZANIA WCZESNOSZKOLNEGO
ORAZ STOLOWKI Z KUCHNIA, PRZYLEGAJACEGO DO ISTNIEJACEJ
SZKOLY PODSTAWOWEJ W CHRZASTAWIE WIELKIEJ, PRZY UL.
WROCLAWSKIEJ 19, WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

TEMAT

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY wrzesien 2021

PROJEKTANT | mgr inz. arch. Maciej Wo$
architektura upr.proj.w specj. arch. nr 103/92/UW

SPRAWDZAJACY | mgr inz. arch. Jan Zuczkowski
architektura upr.proj.w specj. arch. nr 120/90/UW

OPRACOWANIE| drinz. arch. Agnieszka Berna$
upr.proj.w specj. arch. nr 02/DSOKK/2015

PRACOWNIA PROJEKTOWA JAN ZUCZKOWSKI

ul. Rodakowskiego 7, 51-637 Wroctaw
OBIEKT SZKOLA PODSTAWOWA W CHRZASTAWIE WIELKIEJ
ADRES Chrzgstawa Wielka, ul. Wroctawska 12,
INWESTYCJI | dz. nr 287/4, 288/7, 288/8, 288/9 i 288/12 obreb Chrzastawa, jednostka Czernica
NAZWA skala nr rysunku

RYSUNKU PRZEKROJ A-A 1:50 | A9




