SCIANY ZEWNETRZNE:

SZ1| SUANA ZEWNETRZNA  U=0138W/ik
tynk zewngtrzny mineralny 0,5cm
styropion EPS100-038 25,0cm
Sika £24S 24,0cm
tynk wewngtrzny gipsowy 0,8cm
SCIANA ZEWNETRZNA - U=0135W/m'K

Sz1h 60 "R i
tynk zewngtrzny minerainy 0,5cm
wefna mineralna 25,0cm
Silka £24S 24,0cm
tynk wewnetrzny gipsowy 0,8cm

Sz1a] SUANA ZEWNETRZNA  u=0135W/m'
tynk zewngtrzny minerainy 0,5¢m
styropian EPS100-033 25,0cm
Silka £24S 24,0cm
plytki ceramiczne 0,5¢m

2

Sz2 wﬁ“ ZEMZNA U=0,213W/m’K
tynk zewngtrzny mineralny 0,5cm
styropion EPS100-036 75,0cm
Silka 12,0cm
tynk wewnetrzny gipsowy 0,8cm

53] S MERIA wocani
tynk zewngtrzny minerainy 0,5cm
PIR 3=0.22/(mK) 8,0cm
sciana zelbetowa 15,0cm
PIR 3=0.22W /(mk) 8,0cm
tynk zewngtrzny mineralny 0,5cm

St

SCIANA FUNDAMENTOWAU=0,194W/mK

tynk zewngtrzny mineralny-powyzej gruntu/
folia kubetkowa - ponizej gruntu 0,5em

styropian typu Hydro 3=0.031W/(mk) 15,0cm

izolacja przecil 0,2cm

Sciana zelbetowa 24,0cm

izolacjo przeciwwodn: 0,2em
UWAGA:

SCIANY ZEWNETRZNA, KTORE MAJA SPEENIAC WARUNEK
ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI60 NALEZY OCIEPLAC WEENA
MINERALNA MIN. W ZAKRESIE OZNACZONYM NA

RZUTACH

PODEOGI NA GRUNCIE:

Pql

PODEOGA NA GRUNCIE U=0.272W/m’K
(gzewcza®)

pos. wylewana z Zywicy epoksydowe;j 0,2cm

wylewka cementowa zbrojona siatkq
10x10cm ¢6mm z dodatkiem VD450  6,0cm

folia budowi 0,2m

*styropian Tacker EPS DEO 3,0cm

*styropian PS insulation EPS-DEO  7,0cm

hydroizolacja 0,2cm
beton podkfadowy B10 10,0cm
piasek ubijany 15,0cm
qruz 20,0cm
grunt rodzimy

Pg2

*w pomieszczeniach, gdzie nie ma
ogrzewania podfogowego (0-7 kottownia,
0-10 chlodnia, 0-16 chtodnia, 0-15
magazyn) mozna zastosowat styropian
XPS100-032 grubosci 10cm

PODEOGA NA GRUNCIE U=0,272W/m'K

wykladzina dywanowa fiokowana

beton zbrojony siatkq 10xi0cm g6mm 6,0cm

folia budowl 0,2cm
styropian XPS100-032 10,0cm
hydroizolacja 0,2cm
beton podkfadowy B10 10,0cm
piasek ubijany warstwami 15,0cm
gruz 20,0cm
grunt rodzimy

SCIANY WEWNETRZNE:

Sw1| SUANA WEWNETRZNA nosna
tynk wewngtrzny gipsowy 0,8cm
Silka E24S 24,0cm
tynk wewnetrzny gipsowy 0,8¢m
SW2| SCIANA WEWNETRZNA dziatowa
tynk wewnetrzny gipsowy 0,8cm
Sika 12,0cm
tynk wewnetrzny gipsowy 0.80m
SW3| SCIANA WEWNETRZNA instalacyjna
plytki ceramiczne 1,5cm
plyty typu Fermacell 1,25cm
podkonstrukcja system. alumini 5,0cm
weina mineralna miedzy plytami  12,0cm
podkonstrukcja system. aluminiowa 5,0cm
plyty typu Fermacell 1,25cm
plytki ceramiczne 1,5¢m
Swé SCIANA WEWNETRZNA
2 Sclankq instdacyjiog
_t wew. gipsowy/plytki ceram.(0,8/1,5cm
Silka 12,0cm
__ | wefna mineralna 10,0/20,0cm
padkonstrukcja system. aluminiowa
do wys. 100cm 5,
plyty typu Fermacell 1,25¢cm
plytki ceramiczne 1,5cm
DACHY:

D1 | DACH Geowny U=0,149W/m*K
dachéwka ceramiczna prostokgtna  4,0cm
faty 3cm x 5em 3,0cm
kontrtaty 3cm x Sem 3,0cm
folia paroprzepuszczalna 0,2cm
plyta 0SB 2,0cm
krokwie 12em x 20cm 20,0cm
szczelina wentylacyja 4,0cm
wefna mineralna 038(migdzy krokwiami)! 2,0cm
wefna mineralna 038 12,0cm
folia paroszezelna 0,2ecm
piyta gkf na wieszkach 2,4m

D2 | DACH (orytarz szkolny) U=01720/mk
dachdwka ceramiczna prostokgtna  4,0cm
faty 3cm x 5em 3,0cm
kontrtaty 3cm x Sem 3,0cm
folia paroprzepuszczalna 0,2cm
krokwie 12¢m x 20cm 20,0cm
szczeling wentylacyjpa 1,6cm
weina mineralna 038(migdzy krokwiami)! 2,0cm
isobooster 2,4cm
2plyta gkf na wieszkach systemowych  2,4cm

D3 | DACH LACZNIKA U=0,1440/mK
membrana EPDM 0,5¢m
geowloknina 0,2cm
plyta 0B 2,0cm
szezelina wentyleyjna migdzy krokwiami4,Ocm
weina mineralna migdzy krokwiami ~ 8,0cm
weina mineralna 17,0cm
folia paroszczelna 0,2cm
plyta gkf na ruszcie systemowym  1,5¢m

D4 | STROPODACH U=0143W/mK
membrana dachowa EPDM 0,2cm
geowltknina 0,2cm

_ | styropian spadkowy (3 0,0-20,0cm
styropian EPS 100-038 25,0cm
____| hydroizolacja (powloka bitumiczna) 0,2cm
strop filigran 20,0cm
przecierka gipsowa 0,5cm

D5 | DACH LUKARNY U=0172W/m
membrana dachowa EPDM 0,2cm
geowloknina 0,2em
styropion spadkowy 3% 0,0-6,0cm
PR 3=0.22W/(mK) 8,0cm

__ | hydroizolacjo (powdoka bitumiczna) 0,2cm
plyta zelbetowa 15,0cm
PIR }=0.22W/(mK) 5,0cm
tynk gipsowy wewngtrzny 1,0cm

STROPY:

St1] STROP migdzypigtrowy (grzewczy)

pos. wylewana z zywicy epoksyds

j 0,2cm

wylewka cementowa zbrojona siatkq
10x10cm ¢6mm z dodatkiem VD450  5,0cm

folia budowl 0,2em
styropion Tacker EPS DEQ 3,0cm
styropian PSinsulation EPS-DEO  2,0cm
strop filigran 24,0cm
przecierka gipsowa 0,5em
St2| PoDLOGA LOGGI
plytki ceramiczne mrozoodporne
na zaprawie elastycznej 0,1em
hydroizolaca (rozviganie systamows) 0,20m
[ 8,0cm
warstwa spadkowa 1.5% 0,5-2,0¢m
plyta zelbetowa 15,0cm
IR 8,0cm
tynk zewngtrzny mineralny 0,5cm
St3| SCHODY | SPOCZNIKI
plytki ceramiczne 1,0cm
2zelbetowa konstrukcja schodéw  16,0cm
tynk gipsowy wewngtrzny 0,5¢m

NAWIERZCHNIE ZEWNETRZNE:

G1] anel

PIESZ0-JEZDNE

kostka betonowa brukowa gr.8cm  8,0cm

PODSYPKA: piasek 1tb podsypka karienna
0-4mm+kliniec 16-31,5 mieszanka
cementwo—piaskowa 1:8 (wagowo)  5,0cm

PODBUDOWA: kruszywo famane: ttuczef
31,5-63mm-+Kliniec 16-31,5 mieszanka
2wirowo-piaskowa 0-63mm 40,0cm

geowltknina 0,2cm

grunt rodzimy

(52 | CHODNIKI PESZE

plyty betonowe chodnikowe 50x50cm 6,0cm
PODSYPKA: piasek lub podsypka kamienna
0-4mm+Kliniec 16-31,5 mieszanka
cementwo—piaskowa 1:8 (wagowo)  5,0cm
PODBUDOWA: kruszywo famane lub
mieszanka Zwirowo—piaskowa 0-31,5mm

geowltknina 0,2cm

grunt rodzimy

Op | oPaska ZWROWA

kruszywo #32mm

30,0cm

kruszywo $8-16mm

20,0cm

piasek ubity warstwowo/qrunt rodzimy

UWAGI OGOLNE

1. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ. U. 94.24.83 Z

DNIA 04.02.94). WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE

STANOWIA WLASNOSC AUTOROW OPRACOWANIA | NIE WOLNO ICH UZYC

PONOWNIE, KOPIOWAC | REPRODUKOWAC BEZ ICH PISEMNEJ ZGODY
2. WSZYSTKIE PRACE WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA

3. WSZYSTKIE POZIOMY, RZEDNE

PRZED WYKONANIEM
4. WSZYSTKIE ZAMIANY NALEZY UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM
5. INTEGRALNA CZESCIA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA JEST CZESC

OPISOWA

ORAZ SPECYFIKACJE TECHNICZNE.

| WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC

6. WSZYSTKIE ROZWMAZANIA TECHNOLOGICZNE | MATERIALOWE WINNY
POSIADAC ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY | ATESTY ORAZ POWINNY BYC

WYKONYWANE SCISLE WG INSTRUKCJI PRODUCENTA.

7. KOLORYSTYKA, FAKTURA | FORMA WIDOCZNYCH MATERIALOW
BUDOWLANYCH | WYKOKCZENIOWYCH ZASTOSOWANYCH W OBIEKCIE
NALEZY KAZDORAZOWO UZGODNIC Z GEOWNYM PROJEKTANTEM.

8. NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST INTEGRALNA CZESCIA SKLADOWA
WIELOBRANZOWEGO PROJEKTU WYKONAWCZEGO.

Rysunek zamienny

BUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO Z POMIESZCZENIAMI: BIBLIOTEKI,

TEMAT PRZEDSZKOLA, SWIETLICY, KLAS NAUCZANIA WCZESNOSZKOLNEGO
ORAZ STOLOWKI Z KUCHNIA, PRZYLEGAJACEGO DO ISTNIEJACEJ
SZKOLY PODSTAWOWEJ W CHRZASTAWIE WIELKIEJ, PRZY UL.
WROCEAWSKIEJ 19, WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY wrzesien 2021

PROJEKTANT | mgr inz. arch. Maciej Wo$

architektura upr.proj.w specj. arch. nr 103/92/UW

SPRAWDZAJACY | mgr inZ. arch. Jan Zuczkowski

architektura

upr.proj.w specj. arch. nr 120/90/UW

OPRACOWANIE]|

dr inz. arch. Agnieszka Bernas
upr.proj.w specj. arch. nr 02/DSOKK/2015

PRACOWNIA PROJEKTOWA JAN ZUCZKOWSKI

ul . Rodakowskiego 7, 51-637 Wroctaw
OBIEKT SZKOLA PODSTAWOWA W CHRZASTAWIE WIELKIEJ
ADRES Chrzgstawa Wielka, ul. Wroctawska 12,
INWESTYCJI | dz. nr 287/4, 288/7, 288/8, 288/9 i 288/12 obreb Chrzgstawa, jednostka Czernica
NAZWA skala nr rysunku
RYSUNKU PRZEGRODY - OPIS WARSTW _ A20




