OPISY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
I. CZESC ARCHITEKTONICZNA

1.

4.

PRZEDMIOT INWESTYCJI.
Budowa budynku szkolnego z pomieszczeniami: biblioteki, przedszkola, $wietlicy, klas nauczania
wczesnoszkolnego oraz stotéwki z kuchnig, przylegajgcego do istniejgcej Szkoty Podstawowej w
Chrzagstawie Wielkiej, przy ul. Wroctawskiej 19 , wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.
Dziatki nr 287/4, 288/7, 288/8, 288/9, 288/12, obreb Chrzgstawa Wielka, jednostka Czernica.

DANE OGOLNE.
Inwestor: Gmina Czernica, UL. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Projektant: arch. Maciej Wos$, upr. Nr 103/92/UW, DS 0809

PODSTAWA PROJEKTOWANIA

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego — Uchwata nr 1X/88/2011 Rady Gminy
Czernica z dnia 30 sierpnia 2011 r. — teren oznaczony jako 2U

- mapa do celow projektowych — geodeta Jacek Jankowski

- opinia geotechniczna — geolog Zbigniew Jagosz

- wytyczne inwestora — specyfikacja przetargowa - SIWZ

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

o Dziatka nr 287/4, w obszarze aktualizacji mapy do celéow projektowych, jest
zabudowana budynkiem szkoty podstawowej. Na dziatce wystepuje zielen niska.
o Dziatka nr 288/7 w obszarze aktualizacji mapy do celéw projektowych, jest

niezabudowana. Znajdujg sie na niej ogrodzony plac zabaw z elementami zabawowymi
oraz wolnostojgce elementy zabawowe. Na dziatce ro$nie brzoza.

. Dziatki nr 288/8, 288/9 i 288/12 - sg niezabudowane. Dziatka nr 288/9 stanowi
rezerwe terenu pod 2 KDW.

e Zaopatrzenie w media: woda, kanalizacja deszczowa, energia elektryczna, gaz w ulicach
przylegtych. Kanalizacja sanitarna — oczyszczalnia sciekéw na dzialce nr 287/4 - bez
waznej Decyzji wodno — prawne;.

PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Na dziatkach zostat zaprojektowany budynek szkolny zawierajgcy biblioteke, przedszkole,
Swietlice, klasy nauczania wczesnoszkolnego oraz stotéwke z kuchnig. Budynek skiada sie z
dwoch podobnych bryt potgczonych w parterze przeszklonym hallem i stotéwkg oraz na pietrze
przeszklonym hallem. Budynki niepodpiwniczone, o dwéch kondygnacjach nadziemnych, w tym
poddasze uzytkowe. Spadek dachu 35°. Dojazd zostat zlokalizowany: od ulicy Sportowej — dz. nr
282-dr i 230/33-dr. Na terenie dziatek 287/4 i 288/7 zlokalizowano wszystkie miejsca parkingowe —
34 szt.,, w tym 1 mp dla osoby niepetnosprawnej (wg MPZP wymagana ilos¢ miejsc parkingowych
to wskaznik 1mp/30m2 pow. zabudowy).
Budynek szkolny zaprojektowano i zlokalizowano zgodnie z MPZP.
W pétnocnej czesci dziatki 287/4 zaprojektowano niewielki plac, w zachodniej - boisko sportowe
oraz smietnik jako plac utwardzony z lekkg obudows.
Pozostaty teren to zielen urzadzona. Zaprojektowano nowe nasadzenia drzew — klony pospolite
kuliste Globosum. Trawniki — mieszanka traw: zycica trwata (Lolium perenne) i wiechlina fgkowa
(Poa pratensis).
Uksztattowanie terenu i chodnikéw zapewnia swobodny dojazd osobom niepetnosprawnym.
Wejscia do budynkéw umozliwiajg osobom niepetnosprawnym dostanie sie na partery budynkéw, a
windy, takze na drugg kondygnacije.

Uzbrojenie terenu



kanalizacja sanitarna — przytagcza @160 do trzech niezaleznych zbiornikéw bezodptywowych o
poj. 10M3 jako rozwigzanie tymczasowe, do czasu uzyskania przez Gmine Czernica Decyzji
wodno-prawnej zezwalajgcej na odprowadzenie $ciekdw oczyszczonych do rowu
melioracyjnego.
sie¢ wodociggowa - przytgcze @ 80 do projektowanej przez Gmine Czernica sieci na dziatce nr
288/9.

kanalizacja deszczowa - odprowadzenie wod opadowych do projektowanego,
podziemnego zbiornika na wode deszczowg. Woda bedzie wykorzystywana do podlewania
roslinnosci na terenie szkoty,

podziemny zbiornik ppoz o pojemnosci 200 m3
energia elektryczna — nowe przylgcza energetyczne wykona firma Tauron S.A., do szafki ZK
zlokalizowanej na granicy dziatki,
centralne ogrzewanie - kottownia gazowa - przytgcze wykona G.EN. Gaz Energia Twardogoéra,
do szafek zlokalizowanych na scianie budynku.

Uwaga: przytgcza: wody, gazu, energii elektrycznej, bedg objete osobnym postepowaniem zgtoszenia
lub uzyskania pozwolenia na budowe (woda — Gmina Czernica, sie¢ gazowa — G.EN.Gaz Energia.,
energia elektryczna — Tauron S.A.).

Projektowane nawierzchnie: - ciagi pieszo - jezdne: kostka betonowa kwadratowa

- parkingi — geokrata plastikowa, azurowa geoSystem G4 chodniki, dojscia
do budynkéw — ptyta chodnikowa 35x35 cm
- plac i miejsce rekreacyjne — nawierzchnia bezpieczna.

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki:
BILANS TERENU

Powierzchnia dziatek objetych opracowaniem 8078,00m?
Powierzchn’iell z przgznaczeniem 2KDW wg MPZP (dz. nr 410,40m2
288/9 i czes¢ dziatki nr 288/7
Powierzchnia z przeznaczeniem 2U wg MPZP 7667,60 m2
Powierzchnia zabudowy 2474,69m2
powierzchnia zabudowy (stara szkofa) 1333,07m?
powierzchnia zabudowy (nowa szkota) 1031,08m?2
powierzchnia zabudowy (fgcznik) 110,54m?
Powierzchnie utwardzone 2619,22 m2
Cigg pieszo-jezdny istniejgcy 446,70
chodniki projektowane (ptyty chodnikowe) 239,32m?
ciag pieszo-jezdny projektowany (kostka betonowa) 1093,57m?
miejsca parkingowe (projektowane - 34m.p.) 393,00m?
plac (nawierzchnia bezpieczna-piasek) 43,46m?2
boisko (nawierzchnia sportowa) 369,17m?
Smietnik projektowany (plac utwardzony) 15,00m2
e Powierzchnia biologicznie czynna 2573,69m?

Stosunek powierzchni zabudowanej do powierzchni dziatek 5093,91m2
(2474,69m2+2619,22m2) / 7667,60m2 = 0,66 < 0,70 (maks. wskaznik pow. zabudowanej z
MPZP)

wskaznik zieleni — 2573,69m2/ 7708,40,0m2 = 0,33 > 0,30 (min. wskaznik pow.
zieleni z MPZP)

6. Dostepnosé budynku dla oséb niepetnosprawnych: teren przed wejsciami zostat tak zaprojektowany
aby zapewni¢ dostep osobom niepetnosprawnym. Na parkingu zaprojektowano 1 miejsce parkingowe
dla os6b niepetnosprawnych.



7. Analiza nastonecznienia.

Analizy nastonecznienia klas przedszkolnych i szkolnych, dokonano przy pomocy diagramow i zasad
okreslonych w ksigzce Mieczystawa Twarowskiego ,Stonce w architekturze”.

Analiza wykazata, Ze ww pomieszczenia spetniajg wymadg 3 godzin nastonecznienia w dniach 21 marca
i 21 wrzeénia.

8. Przestanianie.
Dokonana analiza ewentualnego wzajemnego przestaniania sie budynkow wykazata brak
wystepowania tego faktu.

8. Przewidywane oddziatywanie na srodowisko i otoczenie:

Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko przyrodnicze ani na higiene i zdrowie
uzytkownikow projektowanych obiektéw. Wody gruntowe z projektowanych powierzchni utwardzonych i
zielonych nie bedg sptywaty na tereny sgsiednie. Smietnik znajduje sie w normatywnych odlegtosciach
od okien pomieszczen i granic nieruchomosci. Dojscia, od wejs¢ do budynkéw do Smietnika, nie
przekraczajg 80m. Ciggi pieszo jezdne sg zaprojektowane w sposdb umozliwiajgcy odprowadzenie wod
zanieczyszczonych poprzez separatory do kanalizacji deszczowe;.

8.1. Dane obiektu charakteryzujgce wptyw obiektow budowlanych na $rodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie:

a)zapotrzebowanie i jakosci wody, odprowadzenie sciekdw — wg opisu inst. sanitarnych

b) emisja zanieczyszczen gazowych — wg opisu inst. sanitarnych

c) rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw — smieci i odpadki wytwarzane w budynku w ilosci
ok1,1m3/dobe

d) wlasciwosci akustyczne zastosowanych przegréd budowlanych i innych materiatéw budowlanych sg
zgodne z obowigzujgcymi normami. Brak promieniowania i pola elektromagnetycznego.

e) projektowane obiekty nie wptywaja negatywnie na istniejgcy drzewostan, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

9. Teren, na ktérym znajduje sie budynek podlega ochronie konserwatorskiej — strefa B.

10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:

- cienie rzucane przez budynek w dniach 21 marca i 21 wrzesnia, pojawiajg sie wytgcznie na terenie
dziatek nr 288/4 i 288/7 — przepisy prawa: par.60 i par 40 Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.nr 75, poz.690 z pézn. zmianami).

- w pozostatych, analizowanych przypadkach (przestanianie, ppoz, miejsca postojowe, plac zabaw,
Smietnik) obszar oddziatywania miesci sie w catosci na dziatkach: nr 288/4, 288/7 i 288/8.

Boisko oddziatywuje na dziatke nr 285/1 -LsV — wlasnos¢ Gminy Czernica. Dziatka jest zalesiona i
okreslona w Planie miejscowym jako 1ZL.

11. Droga pozarowa — od strony ulicy Sportowej - dziatka nr 282-dr i 230/33-dr. - wzdtuz zachodniej
sciany budynku i odlegtosci 5,0m. Od drogi pozarowej, dojscie do wyjs¢ z budynku o dlugosci max
28,4 m (cigg pieszo — jezdny o szer. 3,0 m), nie przekracza dtugosci dopuszczalnej 30,0 m (par.12, ust
7 Rozp. Min. Spraw Wewn. i Admin. z dn.24.07.2009r). Na ul. Sportowej jest hydrant istniejgcy.

Il. CZESC SANITARNA
1. Przylgcze wodociggowe i zewnetrzna instalacja wodociggowa.

Zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi w ZGK Czernica nr DU.624.343.1.2019 z
dn.14.08.2019 woda do budynku doprowadzona bedzie z istniejgcej miejskiej sieci wodociggowej
wykonanej z rur PVC Dz110 przebiegajgcej w ulicy Sportowe;.

Woda w obiekcie wykorzystywana bedzie do celéw socjalno-bytowych oraz do wewnetrznego i
zewnetrznego gaszenia pozaru



W celu dostawy wody niezbedne jest wybudowanie odcinka sieci wodociggowej Dz160 PEHD oraz
przytacza PEHD De63 od projektowanej sieci do budynku. Projektowany odcinek sieci wodociggowe;j
zakonczony bedzie hydrantem HP80 o wydajnosci 5 I/s. Wpiecie projektowanej sieci do istniejgcego
wodociggu w ulicy poprzez tréjnik rownoprzelotowy kotnierzowy dn150 oraz zespdl trzech zasuw F5.
Przytacze doprowadzone =zostanie do pomieszczenia technicznego na parterze, w ktorym
zlokalizowany bedzie wodomierz oraz zawor antyskazeniowy typu BA. Przejscie przytgcza przez sciane
budynku wykonac jako szczelne np. typu Integra (lub rownowazne).

Zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi z ZGK w Czernicy sie¢ wodociggowa nie zapewnia
wymaganej ilosci wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20l/s. W zwigzku z powyzszym na
dziatce przewidziano zbiornik zapasu wody pozarowej o pojemnosci 200m3, z dwiema nasadami
pozarowymi dla strazy pozarnej. Zbiornik zlokalizowany przy drodze pozarowej. Zasilenie zbiornika
przewodem doziemnej instalacji wodociggowej PE De40 wigczonym do instalacji za wodomierzem i
prowadzonym w gruncie. Napetnianie zbiornika w ciggu 48 godzin. W zbiorniku znajduje sie zawér
ptywakowy.

Hydranty stanowig zabezpieczenie p.poz do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Projekt sieci wodociggowej oraz przylgcza — wg oddzielnego opracowania objetego oddzielnym
postepowaniem administracyjnym.

Doziemng instalacje wodociggowg od wyjscia z budynku do zbiornika p.poz oraz od pompowni do
hydrantow zewnetrznych ukfada¢ w wykopie na podsypce z piasku gr 10cm. Po ufozeniu przewody
obsypac piaskiem na wysokos¢ 15 cm ponad wierzch rury. Przykrycie instalacji doziemnej 1,7-2,0m
(min.1.3m). Trase instalacji doziemnej oznaczy¢ tasma lokalizacyjng o szerokosci 200mm, koloru
biato-niebieskiego z zatopiong wktadkg metalowg. Tadme prowadzi¢ na wysokosci 30cm nad grzbietem
rury.

Po wykonaniu instalacji doziemnej poddac jg probie szczelnosci na cisnienie 0.9 MPa.

Odbiér prowadzi¢ zgodnie z zarzadzeniem Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw wykonania
inwestycji budowlanych oraz zgodnie z PN-97/B-10725 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania
i badania”. Prowadzenie, srednice instalacji doziemnej pokazano na rysunkach.

.Bilans zapotrzebowania wody
4. P.POZ. ZEWNETRZNE 20 I/s -72 m3/h

4. P.POZ. WEWNETRZNE (HP 25 2x1,0l/s) 2 1/s=7,2 m3/h

5. WODA BYTOWA 5,611/s
sekundowe zapotrzebowanie wody:
- umywalka 0,07 /s 35 szt.,
- ptuczki 0,13 I/s 23 szt.,
- pisuary 0,3 I/s 6 szt.,
- Zlewy 0,07 I/s 2 szt.
-zlewy kuchenne 0,07 8szt

gnwz =959 0Ognwc=3,15
[J gn wz+wc = 12,74 [1 gs =5,61 dm3/s

Przeptyw pozarowy wewnetrzny
(2xHP25) =2x 1,0 dm3/s =2I/s=7,2 m3/h

Sredniodobowe, $redniogodzinowe, maksymalne godzinowe

-$redniodobowe: 11,1m3/d
-$redniogodzinowe: 1,38m3/h



-maksymalne godzinowe : 2,77 m3/h
Dezynfekcja i odbiér koncowy
Przytacze wodociggowe przed oddaniem do eksploatacji nalezy przeptuka¢ oraz poddac
dezynfekcji roztworem NaOCl| ( 100 mg/dm3 rurociggu). Przewdd do koncowego odbioru
technicznego powinien by¢ catkowicie ukonczony i zasypany. Odcinek ten poddaé probie
szczelnosci na cisnienie 0.9 MPa. Odbiér koncowy prowadzi¢ zgodnie z PN-97/B-10725.

2. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane bedg trzema odrebnymi doziemnymi instalacjami kanalizacji
sanitarnej do 3 niezaleznych zbiornikow bezodptywowych usytuowanych na terenie dziatki.
Zaprojektowano oddzielng instalacje dla odprowadzenia $ciekéw z kuchni, wtgczana przez separator
ttuszczu do zbiornika bezodptywowego po pojemnosci 10m3. Oddzielna instalacja doziemna
odprowadza $cieki bytowe z weztéw sanitarnych ze szkoty i przedszkola do zbiornika bezodptywowego
o pojemnosci 10m3.0drebng instalacje doziemna przewidziano dla toalet przy stotéwce i bibliotece —
odprowadzenie do zbiornika bezodptywowego o pojemnosci 10m3..

2.1.Bilans sciekéw sanitarnych
Sekundowy zrzut sciekow

- umywalka 0,5 I/s 35 szt
- ptuczki 25 s 23 szt.,
- pisuary 0,2 I/s 6 szt.,
- zZlewy 081l/s 10szt.

>DU=83,8 K=0,7,q=6,411l/s
sekundowy zrzut sciekow 6,41 I/s

Sredniodobowy, $redniogodzinowy zrzut $ciekéw

lloé¢ sciekow = ilosci zuzytej wody

Wartosci zuzycia wody przyjeto wg” Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 14.01.2002 w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody”

llos¢ uczniow nowych 15 - przyjeto 15l/osxd =15x15= 225 I/d

llos¢ przedszkolakéw nowych 15 - przyjeto 401/osxd =15x40=600I/d

Kuchnia 300 positkéw — 10Ixdanie = 3000 I/d

Sredniodobowa ilo$¢ $ciekéw  3,8m3/d

Sredniogodzinowa 0,32m3/d

Maksymalna godzinowa 0,9m3/h

Zatozono 8 dni przetrzymania - 8x3,8=30,4 m3 — przyjeto 3 zbiorniki po 10m3.

3. Doziemna instalacja kanalizacji deszczowej

Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej odprowadza wody opadowe z dachu budynku oraz z drog
i parkingu przy budynku . kgczna ilos¢ wod opadowych wynosi 36,7 I/s. Rury spustowe wpiete zostang
do zewnetrznej kanalizacji deszczowej prowadzonej wokot budynku.

Wpusty odwadniajgce droge oraz parking wpiete zostang do zewnetrznej kanalizacji deszczowej kd200
po oczyszczeniu na separatorze ropopochodnych.Za separatorem zamontowac studzienke do poboru
probek.

Odcinki zewnetrznej kanalizacji deszczowej wykonac¢ z rur PVC 160, 200 o Sciankach litych.

Wody opadowe odprowadzi¢ do zbiornika bezodptywowego zlokalizowanego na dziatce.

1. SEKUNDOWE 36,7I/s
1. RETENCJA 33 m3

llos¢ wod opadowych: Q=F - @ - q/ 10000 [I/s]

gdzie:

F — wielko$¢ powierzchni odwadnianej [m2]

—[J wspotczynnik sptywu, zalezny od rodzaju powierzchni,



g — natezenie deszczu miarodajnego [l/s(Jha], do obliczen przyjeto q=150 I/sx ha

Dach : F1=1054,63 m2

Pow. utwardzona -chodnik, cigg pieszo jezdny, F2=1157 m2
Pow. utwardzona -plac apelowy F3=308,64 m2

Parking F4=409 m2

Wymagang retencje przyjeto dla deszczu trwajgcego 15minut.

Miarodajne natezenie deszczu: 1= [150 |(I/s*ha)
Wspotczynnik
Powierzchnia [sptywu Natezenie przeptywu
A 1] Q
[m?] [- [Vs]
DACH 1054,63 0,9 14,2
POW. UTWARDZONA-
ciagi pieszo jezdne 1157 0,8 13,88
Plac apelowy 308,64 0,8 3,7
PARKING 409 0,8 4,9
Suma 36,7

Retencja 15 min
36,7x15x60/1000=33 m3

Separator — przepustowos¢ 3 I/s z by passem 30l/s

4. Przylacze gazu

Zgodnie z Technicznymi Warunkami Przylgczenia otrzymanymi od G.EN.GAZ ENERGIA z siedzibg w
Tarnowie Podgoérnym do budynku doprowadzone zostanie przytgcze gazu sredniego cisnienia z sieci
gazowej $/c przebiegajgcej w ul. Sportowej. Na elewacji budynku zamontowane zostang dwa oddzielne
punkty redukcyjno -pomiarowe gazu. Jeden punkt o maksymalnym godzinowym poborze gazu 6,5m3/h
do obstugi urzagdzen w kuchni, drugi o maksymalnym godzinowym poborze gazu 22,6m3/h dla potrzeb
kottowni.

Za kazdym punktem redukcyjno-pomiarowym, w oddzielnej szafce zamontowany zostanie zawor
elektromagnetyczny wchodzgcy w sktad systemu ASBIG ( Aktywny system bezpieczenstwa instalaciji
gazowej) dla kuchni dn40, dla kottowni dn65. .

Projekt przytacza gazu wg oddzielnego opracowania G.EN.GAZ ENERGIA objetego oddzielnym
postepowaniem administracyjnym.

Opis do projektu zagospodarowania terenu — Instalacje elektryczne

1. Opis uktadu zasilania i uktad pomiaru energii elektrycznej
Zgodnie z twp Nr WP/069856/2019 O05R03 oraz Nr WP/069897/2019/005R03 z dn. 2019-09-17.
wydanymi przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat we Wroctawiu Rejon Dystrybucji Wroctaw
zasilanie budynku odbywa¢ sie bedzie wlz z projektowanego zestawu ztgczowo-pomiarowego
ZK+1PP. Obok szafki ZK nalezy wybudowaé¢ szafke pomiarowg 1PP dla przedszkola, $wietlicy, klas
nauczania wczesnoszkolnego, kuchni i stotéwki. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4kV,
pot posredni, oraz bezposredni z transmisjg danych pomiarowych bezposrednio do systemu
akwizycyjno-bilansujgcego TAURON Dystrybucja.
Uktad pomiarowo-rozliczeniowy nalezy wyposazy¢ w nastepujgce urzadzenia:

2. oddzielng szafke dla przektadnikéw pradowych

2. oddzielng szafke bez wziernika, z miejscem na licznik realizujgcy pomiar energii czynnej i

dwukierunkowy pomiar energii biernej wraz z rejestracja profili obcigzenia,
3. urzgdzenie do synchronizacji czasu w liczniku



4. gniazdo wtykowe jednofazowe 230V AC na tablicy licznikowe;j.
Uktad pomiarowo - rozliczeniowy i transmisje danych zainstaluje TAURON Dystrybucja .
Zabezpieczenie przedlicznikowe dla budynku wynosi 160A.
Dla zasilania budynku, projektuje sie linie kablowg (wlz) typu YKYZzo 5x70mm?.
Dla biblioteki pomiar bezposredni w szafce obok ztgcza, zabezpieczenie przelicznikowe S303C25A. Dla
Biblioteki projektuje sie linie kablowg (wlz) typu YKYZo 5x10.

2. Oswietlenie terenu

Zaprojektowano wykonanie Iokalnej sieci oswietlenia terenu, parkingu i drég dojazdowych
wewnetrznych. Sie¢ ta zasilana bedzie z rozdzielnicy RGnn zlokalizowanej w projektowanym budynku.
Zasilanie lamp projektuje sie kablami typu YKYzo3x6mm? . Kable nalezy uktada¢ w ziemi wg
zatgczonego planu zagospodarowania terenu. Uziemienie stupow wykonaé przy pomocy bednarki
stalowej ocynkowanej FeZn 25x4mm utozonej w rowie kablowym.

Dobrano nastepujgce oprawy wraz ze stupami:

W obwodzie oswietleniowym przewidziano 7 latarni o wysokosci 3,5m . Proponuje sie AL stupy
parkowe proste o wysokosci 3,5 m montowane na typowych fundamentach betonowych.

Do oswietlenia przewidziano oprawy ledowe.

Sterowanie oswietleniem terenu automatycznie zegarem, czujnikiem zmierzchowym oraz recznie.
Rozmieszczenie latarni oswietleniowych pokazano na planie zagospodarowania terenu.

3. Zasilanie przepompowni
Zasilanie przepompowni wykona¢ kablami typu YKYZo5x2,5mm?2. Trase kabla pokazano na planie
zagospodarowania terenu.

4. Uktadanie kabli n.N. w ziemi

Kable n.N. prowadzone w terenie otwartym uktadane bedg w rowach kablowych. Kable nalezy uktadac
linig falistg z zapasem (1 + 3% ditugosci wykopu ) . Przy wprowadzaniu kabli do obiektéw budowlanych
nalezy pozostawiac zapas kabla okoto 3 m. Gteboko$¢ uktadania nalezy przyjg¢ 0,7 m liczac do gornej
ptaszczyzny powtoki kabla. W miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem terenu oraz z drogami kable
nalezy chroni¢ rurami ostonowymi. Przy przejSciach przez drogi stosowac rury stalowe, w pozostatych
przypadkach wykorzystywaé rury Arota. Kable uktada¢ w rowie na 10-cio cm podsypce z piasku. Z
podsypki mozna zrezygnowac w przypadku piaszczystego gruntu na wtasciwej gtebokoséci. Po utozeniu
kabla nalezy go przysypa¢ 10-cio cm warstwg piasku a nastepnie min. 15-to cm warstwg gruntu
rodzimego. Na wysokosci 25 cm powyzej kabla nalezy, na catej dlugosci, uktada¢ folie o grubosci min
0,5 mm koloru niebieskiego. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem terenu nalezy
zachowac¢ odlegtosci zgodne z normg PN-76/E-05125. Wejscia kabli do budynku wykonaé poprzez
przepusty rurowe.

5. Ochrona przeciwporazeniowa

Warunki jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w  zakresie  ochrony
przeciwporazeniowej dla sieci TN - S sg okreslone w PN - [EC — 60364 — 4 — 41 - 2000. Dla
urzgdzen, oprécz ochrony podstawowej, projektuje sie ,, SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA”

Opis do projektu zagospodarowania terenu — drogi i chodniki

Opis rozwigzan projektowych
Rozwigzanie sytuacyjne

Ze wzgledu na koniecznos¢ obstugi komunikacyjnej obiektu szkoty podstawowej zaprojektowano
odcinek drogi dojazdowej od istniejgcego zjazdu do parkingu mieszczgcego sie w potudniowej
czesci zatozenia. Uktad drogowy stuzacy jako: droga dojazdowa dla pojazdéw osobowych,
pojazdéw dostawczych, pojazdow na odpadki oraz droga pozarowa. Dodatkowo na terenie
inwestycji planuje sie miejsca postojowe do samochoddw osobowych. Drogi zaprojektowano
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu opracowanym dla rozbudowy szkoty podstawowe;.
Projektowane ulice zaklasyfikowano jako drogi wewnetrzne. Dla drég przyjeto kategorie KR2.



Droga pozarowa stanowi odcinek prosty o dtugosci 85,70 m. Szerokos¢ drogi w granicach 4,00 -
8,00 m. Zakohczona jest placem manewrowym o wymiarach

17,60x8,50m.

Stanowiska postojowe o gtebokosci 5,00m i szerokosci 2,50 m oraz stanowisko postojowe dla
osbéb niepetnosprawnych o wymiarach 5,00 x 3,60 m Drogi manewrowe na parkingu o szeroko$ci
5,00 m.

Chodniki o szerokosci 1,50 -2,50m

Rozwigzanie wysokosciowe

Niwelete zaprojektowano uwzgledniajac szerokosci jezdni oraz konieczno$é¢ dostosowania
wysokosciowego do projektowanej zabudowy oraz terendw istniejgcych.

Uzyskano spadki podtuzne o wartosciach od i min =0,5% do i maks = 3,0%

Spadki poprzeczne nawierzchni daszkowe o wartosci 1,5-2,0%%.

Spadki poprzeczne chodnika - 1,0%

Konstrukcja nawierzchni

Zageszczenie gruntu w wykopach pod nawierzchnig drogowg dla drég powinno spetniac
wymagania dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia Is = 1,00 w warstwie gornej o
grubosci min. 20cm pod konstrukcjg jezdni. JeZeli grunty rodzime w wykopach nie spetniajg
wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je
dogescic.. Na wyrdbwnanej i dogeszczonej powierzchni koryta wymagana jest nosnos¢ E; =
40MPa.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
oraz ze wzgledu na rodzaje i stan gruntéw wystepujgcych w warstwach nizszych zaprojektowano
nastepujaca konstrukcje jezdni:
Jezdnia

o warstwa Scieralna: Kostka betonowa gr.8 cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
podbudowa Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie frakcji 0/63 mm
gr. 20 cm
o warstwa odsgczajgca z piasku gr.15 cm

Stanowiska postojowe
o warstwa $cieralna: Kostka betonowa gr.8 cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
podbudowa Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie frakcji 0/63 mm
gr. 20 cm
warstwa odsgczajgca z piasku gr.15 cm

Zgodnie z warunkami technicznymi przygotowana podbudowa pod wbudowane
warstwy nawierzchniowe - kostka betonowa -powinno posiada¢ nastepujgce
parametry techniczne:

- wtérny modut odksztatcenia E2 = min 100MPa

- wskaznik zageszczenia Is = 1,00

- stosunek E2 /E1 <= 2.2

Chodnik
e Warstwa Scieralna: Kostka betonowa gr.8 cm
e Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr 3 cm
e podbudowa Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie frakcji 0/63 mm gr. 10 cm
o warstwa odsgczajgca z piasku gr.15 cm



Zgodnie z warunkami technicznymi przygotowana podbudowa pod wbudowane
warstwy nawierzchniowe - kostka betonowa powinno posiada¢ nastepujgce

parametry techniczne:

- wtérny modut odksztatcenia E2 = min 80MPa

- wskaznik zageszczenia Is = 1,00

- stosunek E2 / E1 <= 2.2

Jezdnie ogranicza¢ bedg krawezniki betonowe 15 x 30 x 100 cm wystajgce 16 cm ponad
krawedz jezdni spoinowane zaprawg cementowg. na uprzednio wykonanej tawie z betonu
cementowego C12/15 z oporem gr.15 cm. Krawezniki zatopione w Swietle 2 cm..

Chodniki bedg ograniczone obrzezem betonowym 8x30 cm na tawie z betonu cementowego
C12/15 z oporem gr.10 cm.

Odwodnienie

Prawidiowe odwodnienie nawierzchni przewidziano dzieki odpowiedniemu uksztattowaniu
poprzecznemu i podtuznemu. Wody opadowe skierowane zostajg do wpustoéw ulicznych do
projektowanego uktadu kanalizacji deszczowej. Szczegdty w branzy sanitarnej. Przewidziano
wpusty uliczne, przy zachowaniu powierzchni zlewni nie wiekszej niz 300m? na jeden wpust.

Roboty ziemne

Grunt z korytowania pod nawierzchnie nie nadaje sie do budowy nasypow i nalezy go wywiez¢
na wysypisko Wykonawcy. W obszarze wystepowania ptytko utozonego uzbrojenia podziemnego
roboty ziemne nalezy wykonac¢ recznie. Roboty ziemne innych branz muszg by¢ skoordynowane
z ziemnymi robotami drogowymi.

Informacje dodatkowe

Teren budowy oraz przebudowy drogi przebiega nad podziemnymi sieciami gazu, pradu,
teletechniki , wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej. Przebieg sieci zostat wskazany
na rysunku sytuacyjnym.

Dopuszczalne zmiany w zakresie projektu drogowego

Nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia
na budowe nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe, jesli spetnia
warunki art.36a ust.5 Prawa budowlanego Nieistotne odstgpienie od projektu budowlanego w
zakresie projektu drogowego moze dotyczyc:

e Zastgpienia podanych w projekcie materiatdw i wyrobéw innymi o parametrach
technicznych i uzytkowych nie gorszych niz okreSlone w projekcie oraz posiadania
przez zamienniki wymaganych polskich $wiadectw i certyfikatéw. Wprowadzenie tych
zmian powinno by¢ uzgodnione z projektantem.

Wszystkie materiaty i produkty ujete w projekcie powinny by¢ | gatunku

Projektant: arch. Maciej Wos



