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1. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ. U. 94.24.83 Z
DNIA 04.02.94). WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE
STANOWIA WEASNOSC AUTOROW OPRACOWANIA | NIE WOLNO ICH UZYC
PONOWNIE, KOPIOWAC | REPRODUKOWAC BEZ ICH PISEMNEJ ZGODY
] - 2. WSZYSTKIE PRACE WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA
3. WSZYSTKIE POZIOMY, RZEDNE | WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC
: [] M M : : : PRZED WYKONANIEM , ¢
B s 2 . iy Z : 4. WSZYSTKIE ZAMIANY NALEZY UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM
iski_prog (wykonanie $ystemowe) | I niski_prég (wykonanie systerjowe) ! 5. INTEGRALNA CZESCIA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA JEST CZESG
wylewka betonowa gr 8em I 1 wylewka betonowa grj 8cm OPISOWA ORAZ SPECYFIKACJE TECHNICZNE.
) ) Pg y [-0.02 6. WSZYSTKIE ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE | MATERIALOWE WINNY
— POSIADAC ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY | ATESTY ORAZ POWNNY BYC
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- 7. KOLORYSTYKA, FAKTURA | FORMA WIDOCZNYCH MATERIALOW

BUDOWLANYCH | WYKONCZENIOWYCH ZASTOSOWANYCH W OBIEKCIE
NALEZY KAZDORAZOWO UZGODNIC Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.

8. NINIEJSZE  OPRACOWANIE JEST INTEGRALNA CZESCIA SKLADOWA
WIELOBRANZOWEGO PROJEKTU WYKONAWCZEGO.
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N BUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO Z POMIESZCZENIAMI: BIBLIOTEKI,
TEMAT PRZEDSZKOLA, SWIETLICY, KLAS NAUCZANIA WCZESNOSZKOLNEGO
. 330 : : ORAZ STOLOWKI Z KUCHNIA, PRZYLEGAJACEGO DO ISTNIEJACEJ
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PROJEKTANT | mgr inz. arch. Maciej Wo$
architektura upr.proj.w specj. arch. nr 103/92/UW

SPRAWDZAJACY | mgr inz. arch. Jan Zuczkowski
architektura upr.proj.w specj. arch. nr 120/90/UW

OPRACOWANIE| drinz. arch. Agnieszka Bernas
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