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Parametry jakie musi spetni¢ drabina:

AT A IO T R IR A AP Y KT T,

RYS.1

18]

Rorstaw szozebd w systemie wynosi 300 mm
[a]

Wysokotd plenwsaego szczebla nad
paTiamern wescla,

W PN-EN IS0 14122-4: [a] - nie powinng by
wigksTe niz odsigp pomigdry seczeblami [b] -
ma. 300 mmy,

W DINTBTPF-1. [a] - nke powinng byd
wigksza niz odstep pomigdry szczeblami [b] +
100 mm i malefsze niz ¥ [b) - min. 150 mm;
max, 400 mm

RYS. 2

Gama kr:m-i;dr szcrebla omaz powierzchnia
zejscia muszy kered na jednym poziomie.

a
i‘ll]‘ymkm‘.t perwsieqo saceebla nad
DOZTHIME wejScia:
Wao PM-EM IS0 14122-4:
[e]
adstep pomiedzy sacreblem, a krawedziy
zajécia maoze wynosic maksymalnie 75 mm -
max. 75 mm *
"
odstep pomsedzy preednig krawedna szczebla
a konstndkejs nie mode byd mniejszy niz 200
oo = i, 200 mm
Wa DIN 187991

c
Ldlsr.qp pomigdey srcreblam, a krawedriy
rejscia mate wynosic maksymalnie 75 mm -
max, TSmm*
[#]
odsigp pomiedzy osia stczebla, a konstrukcjy
nie rmoze bye rniejszy niz 150 mm - min, 150

mm
W RMI
1]

odstep pormsgdzy dmbing a konstrukejy nie
moze by mnkejary niz 150 mm - min 150 mm

— Drabina nie moze posiada¢ ostrych krawedzi grozqcych skaleczeniem czy zahaczeniem,

— Szerokos¢ wewngtrzna (szczebla) drabiny minimu 500mm,

— Rozstaw szczebli maksymalnie co 300mm (minimum 225mm),
— Rozstaw obreczy kosza ochronnego maksimu co 800mm,
— Rozstaw pretéw pionowych kosza maksymalnie 300mm,

— Wymiar przekroju szczebla minimum 20mm (maksymalnie 350mm),

— Szczeble muszq posiada¢ powierzchnie antyposlizgowq (okrqgte szczeble sq niedopuszczalne),

— Odlegfos¢ obreczy kosza ochronnego od drabiny minimum 700mm (maksimum 800mm) — $rednica kosza,

— Odlegtos¢ drabiny od $ciany minimum 130mm,
— Rozstaw kotew mocujgcych maksymalnie co 2,0m,

— Powyzej 3,0m drabing nalezy wyposazy¢ w kosz ochronny lub inny system ochrony przed upadkiem z

wysokosci,

Wytyczne dla poszczegdinych elementdw konstrucyjnych:

—pobocznice wykona¢ z profila 50x30 mm

—stopnie antyposlizgowych wykona¢ z ceownika o przekroju 30x30 mm
—kosza antyspadowego z ksztattek stalowych

Drabine wykona¢ z stali cynkowanej ogniowo.

Drabina musi posiada¢ delkaracje zgodnosci.

1.1 [m]

N

ODLEGLOSC MIEDZY PALAKAMI
0,75 [m]

MAX. 3-4 [m]

ODLEGLOSC KOSZA OD ZIEMI 2,2 -3 [m]

Przyktadowy schemat drabiny wytazowej — dostosowa¢ do wymiardw

rzeczywistych
A=max0,5m

B=max2,0m
C=max0,5m
WAGA ZESTAWU 56 KG

ZGODNOSC Z NORMA:
RMI

PN-EN ISO 14122-4
DIN 18799-1

przyktadowe zabezpieczenie drabiny wylazowej
przed dostaniem sig osdb niepowotanych —

blokada wejscia z potkq

Rysunek zamienny

BUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO Z POMIESZCZENIAMI: BIBLIOTEKI,

TEMAT PRZEDSZKOLA, SWIETLICY, KLAS NAUCZANIA WCZESNOSZKOLNEGO
ORAZ STOLOWKI Z KUCHNIA, PRZYLEGAJACEGO DO ISTNIEJACEJ
SZKOLY PODSTAWOWEJ W CHRZASTAWIE WIELKIEJ, PRZY UL.
WROCLAWSKIEJ 19, WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY wrzesien 2021

PROJEKTANT | mgr inz. arch. Maciej Wo$

architektura upr.proj.w specj. arch. nr 103/92/UW

SPRAWDZAJACY | mgr inz. arch. Jan Zuczkowski

architektura upr.proj.w specj. arch. nr 120/90/UW

OPRACOWANIE| dr inz. arch. Agnieszka Berna$

upr.proj.w specj. arch. nr 02/DSOKK/2015

PRACOWNIA PROJEKTOWA JAN ZUCZKOWSKI

ul. Rodakowskiego 7, 51-637 Wroctaw
OBIEKT SZKOLA PODSTAWOWA W CHRZASTAWIE WIELKIEJ
ADRES Chrzgstawa Wielka, ul. Wroctawska 12,
INWESTYCJI | dz. nr 287/4, 288/7, 288/8, 288/9 i 288/12 obreb Chrzastawa, jednostka Czernica
NAZWA . . skala nr rysunku
RYSUNKU DETAL - schemat drabiny wytazowej D-dr1




