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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla projektowanej
Biblioteki, Przedszkola, klas nauczania wczesnoszkolnego oraz stotdwki z kuchnig przy Szkole Podstawowej w
Chrzastawie Wielkiej przy ul. Wroctawskiej 19 wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu.

1.2. Podstawa opracowania

Warunki przytaczenia wydane przez Tauron Dystrybucja
obowigzujace przepisy i normy

podktady budowlane branzowe

wytyczne technologa
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uzgodnienia migdzybranzowe

Warunki zasilania w energie elektryczng pismo ACT/DI/62/2021 wydane przez Dziat Infrastruktury
Technicznej z dnia 17.04.2020r .

USTAWE z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) (Zmiany: Dz. U. z
2006 r. Nr 170, poz. 1217; z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i
Nr 247, poz. 1844);

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. Nr 75, poz. 690) (Zmiany: Dz. U.
z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156, 2009.01.01 Dz. U.08.201.1238);
OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dn. 28.08.2003r., w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy, zatacznik: Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej z dn. 26.09.1997r. ( tekst jednolity Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z 2003r.);

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719);
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126);

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)
(Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 49, poz. 330);

POLSKIE NORMY

PN-IEC 60050-195 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i ochrona
przeciwporazeniowa

PN-IEC 60050-442 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Sprzet
elektroinstalacyjny

PN-IEC 60050-826 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. CzeS¢ 826: Instalacje
elektryczne

PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogélnych
charakterystyk

PN-IEC 60364-4 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa (wszystkie arkusze)

PN-IEC 60364-5 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego (wszystkie arkusze)

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)



PN-EN 50102 Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi
zapewnianej przez obudowy urzadzen (Kod IK)

PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie migjsc pracy. Cze$¢ 1: Migjsca pracy
we wnetrzach

PN-EN 1838 Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne

PN-EN 50172 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

PN-EN 50310 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z

zainstalowanym sprzetem informatycznym

1.3. Zakres opracowania

rozdzielnicoe gtéwna RG

rozdzielnice biblioteki RB

rozdzielnice kuchni RK

rozdzielnice kottowni gazowej TK

instalacje o$wietlenia ogdlnego

instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego

instalacje oSwietlenia zewnetrznego

instalacje sity i gniazd wtyczkowych

instalacje gniazd dedykowanych

instalacje dzwonkowg

instalacje gniazd strukturalnych

instalacje zasilajgca urzadzenia wentylacji nawiewno-wywiewnej
instalacje zasilajgca agregaty chiodnicze

instalacje zasilajgcq odbiory technologiczne kuchni
instalacje zasilania kottowni gazowe;

instalacje potaczen wyréwnawczych i uziemiajgcq
instalacje odgromowg

zasilanie hydroforu p.poz

zasilanie przepompowni $ciekdw
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2. DANE TECHNICZNE

2.1. Zasilanie i pomiar energii elektrycznej

Zasilanie budynku do ztgcza kablowego ZK stanowi¢ bedzie oddzielne opracowanie projektowe. Projekt
przytaczenia budynku do sieci energetycznej wykonany bedzie wg technicznych warunkéw przytaczenia wydanych
przez TAURON Dystrybucja SA. W linii ogrodzenia posesji wybudowany bedzie zestaw ztgczowo-pomiarowy
ZK+1PP +1P zamykany na typowy zamek energetyczny.



Od projektowanego zestawu ztgczowo-pomiarowego projektuje sie linig kablowa typu YKY5x95mm?, ktdra nalezy
utozy¢ do rozdzielnicy gtéwnej RG, zlokalizowanej w budynku.
Pomiar energii elektrycznej w szafkach obok ztacza pdtposredni,
Obok szafki ZK nalezy wybudowaé szafke pomiarowa 1PP dla przedszkola, $wietlicy, klas nauczania
wczesnoszkolnego, kuchni i stotéwki. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4kV, pétposredni, oraz
bezposredni z transmisjg danych pomiarowych bezposrednio do systemu akwizycyjno-bilansujgcego TAURON
Dystrybucja.
Uktad pomiarowo-rozliczeniowy nalezy wyposazy¢ w nastepujace urzadzenia:
0 oddzielng szafke dla przektadnikow pradowych 150/5 kl. 0,5 legalizowane zabudowane w szafce
przystosowanej do plombowania za pomoca przestony z pleksi,
0 oddzielng szafke bez wziernika, z miejscem na licznik realizujacy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy
pomiar energii biernej wraz z rejestracjg profili obcigzenia,
O urzadzenie do synchronizaciji czasu w liczniku
O gniazdo wtykowe jednofazowe 230V AC na tablicy licznikowe;.
Uktad pomiarowo-rozliczeniowy i transmisje danych zainstaluje TAURON Dystrybucja .
Zabezpieczenie przedlicznikowe dla budynku wynosi 160A.
Dla zasilania budynku, projektuje sie linie kablowg (wlz) typu YKYZ0 5x95mm2,
Dla biblioteki pomiar bezpo$redni w szafce obok zlgcza, zabezpieczenie przelicznikowe S303C25A. Dla Biblioteki
projektuije sie linie kablowa (wiz) typu YKYZo 5x10.

2.2, Oswietlenie terenu

Zaprojektowano wykonanie lokalnej sieci o$wietlenia terenu, parkingu i drég dojazdowych wewnetrznych . Sie¢ ta
zasilana bedzie z rozdzielnicy RGnn zlokalizowanej w projektowanym budynku. Zasilanie lamp projektuje sie kablami
typu YKYZzo3x6mm?2 . Rozmieszczenie latarni o$wietlenia terenu oraz trase kabli pokazano na planie
zagospodarowania terenu. Kable o$wietlenia terenu uktada¢ nalezy na glebokosci 0,7 m - pod jezdniami i
trawnikami, na 10 cm warstwie piasku, z przykryciem 10 cm warstwa piasku, 25 cm warstwg ziemi i oznaczy¢ folig
koloru niebieskiego (szer. 40 cm). Na skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi, kable uktada¢ nalezy w
rurach ochronnych DVR75, a na przej$ciach przez jezdnie w przepustach typu DVK 75.

Wzdtuz kabla obwodu o$wietlenia terenu utozyé uziom poziomy - tasma FeZn 25x4 mm (w odlegto$ci 25 ¢cm od
kabla), - do ktérego nalezy podtaczy¢ zaciski uziemiajgce w stupach aluminiowych ; rezystancja uziomu winna
wynosi¢ R < 10omoéw.

Dobrano nastepujace oprawy wraz ze stupami:

W obwodzie o$wietleniowym przewidziano 7 latarni o wysokosci 3,5m . Proponuje sie AL stupy parkowe proste
typu parkowego o wysokosci 3,5 m montowane na typowych fundamentach betonowych. Do o$wietlenia
przewidziano oprawy ledowe 40W.

Sterowanie o$wietleniem terenu automatycznie zegarem, czujnikiem zmierzchowym oraz recznie. Rozmieszczenie
latarni o$wietleniowych pokazano na planie zagospodarowania terenu.

2.3. Ukladanie kabli n.N. w ziemi

Kable n.N. prowadzone w terenie otwartym uktadane beda w rowach kablowych. Kable nalezy uktada¢ linig falistg z
zapasem (1 + 3% dtugosci wykopu ) . Przy wprowadzaniu kabli do obiektéw budowlanych nalezy pozostawia¢ zapas
kabla okoto 3 m. Gteboko$¢ uktadania nalezy przyja¢ 0,7 m liczac do gornej ptaszczyzny powtoki kabla. W miejscach
skrzyzowan z innym uzbrojeniem terenu oraz z drogami kable nalezy chroni¢ rurami ostonowymi. Przy przej$ciach
przez drogi stosowac rury stalowe, w pozostatych przypadkach wykorzystywac rury Arota. Kable uktada¢ w rowie na
10-cio cm podsypce z piasku. Z podsypki mozna zrezygnowaé w przypadku piaszczystego gruntu na wiasciwej
gtebokosci. Po utozeniu kabla nalezy go przysypac 10-cio cm warstwg piasku a nastepnie min. 15-to cm warstwg
gruntu rodzimego. Na wysoko$ci 25 cm powyzej kabla nalezy, na catej diugosci, uktadaé folie o grubo$ci min 0,5 mm
koloru niebieskiego. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem terenu nalezy zachowac odlegtosci
zgodne z norma PN-76/E-05125. Wej$cia kabli do budynku wykona¢ poprzez przepusty rurowe.



2.4. Rozprowadzenie energii po budynku

Rozprowadzenie energii po budynku odbywa sie wewnetrznymi liniami zasilajgcymi (wiz-tami) wychodzacymi z
rozdzielnicy gtéwnej RGnn. W catym budynku projektuje sie kable i przewody miedziane. Gtéwne trasy wiz-téw
przebiegajg na poz. poz. parteru. Kable prowadzic w rurkach pod posadzka. Rozprowadzenie pionowe do central
wentylacyjnych i agregatéw chfodniczych usytuowanych na dachu odbywa sie bedzie réwniez w rurach ochronnych.
W pomieszczeniach instalacje wykona¢ pod tynkiem

2.5. Gtéwna rozdzielnica RGnN

Dla catego obiektu zaprojektowano rozdzielnice gtéwng RG , ktdrg usytuowano na poz. parteru. Schemat
jednobiegunowy rozdzielnicy gtéwnej nn pokazano na rys. 8.1-8.2. Widok i rozmieszczenie aparatury w rozdzielnicy
RG pokazano na rysunku 8.3

Rozdzielnica gtdwna RG wykonana bedzie na bazie szafki typu typu N z przedziatem kablowym z bokami
izolacyjnymi i drzwiczkami petnymi zamykanymi na klucz.

W przedziale kablowym tablicy gtéwnej umieszczony jest wytacznik gtéwny typu DPX 250A z blokiem
réznicowopradowym, kontrola napigcia oraz ogranicznik przepie¢ np. typu T1+T2.

Na rozdzielnicy gtéwnej zainstalowane bedg zabezpieczenia poszczegélnych wiz oraz zasilane bedg wszystkie
odbiory w projektowanym budynku.

2.6. Przeciwpozarowy Wylacznik Pradu
Przy wyjéciach ewakuacyjnych zaprojektowano zainstalowanie Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu (przycisk
wystajacy, czerwony, w obudowie opisany), ktérym odigczane bedzie napiecie w catym budynku

2.7. Tablice rozdzielcze i wiz-ty
Dla potrzeb poszczegoinych odbioréw przewidziano nastepujace tablice:

O dla potrzeb kuchni tablica rozdzielcza RK - zasilane YKYZo 5x50mm? pokazano na rysunku nr 9.1-9.2

O dla potrzeb kottowni gazowej tablica rozdzielcza TK — zasilane YDY 5x4mm? pokazano na rysunku nr 10
Dobrano tablice rozdzielcze w wykonaniu natynkowym, o stopniu ochrony IP 43, Il klasie izolacji- systemy rozdzielnic
oraz aparatury taczeniowej i modutowej. Rozdzielnie przystosowane sg do montazu aparatury modutowej na
wspornikach TH 35

2.8. Rozdzielnica biblioteki

Dla biblioteki przewidziano oddzielne zasilanie i wtasna tablice. Biblioteka usytuowana jest na | pietrze z windg. W
pomieszczeniu przewidziano instalacje o$wietlenia i gniazd wtykowych , przewidziano tez siec strukturalng ze szkoty.
Ponadto zaprojektowano centrale wentylacji nawiewno-wywiewnej oraz agregat chtodniczy usytuowany na dachu
budynku. Schemat tablicy rozdzielczej pokazano na rys. nr 15.

2.9. Instalacje wewnetrzne w budynku
W projektowanym budynku przewiduje sie wykonanie nastepujacych instalacji :
instalacje o$wietlenia ogélnego
instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego
instalacje o$wietlenia zewnetrznego
instalacje sity i gniazd wtyczkowych
instalacje gniazd dedykowanych
instalacje dzwonkowg,
instalacje domofonowa dla przedszkola
instalacje gniazd strukturalnych
instalacje zasilajgca urzadzenia wentylacji nawiewno-wywiewnej
instalacje zasilajacq agregaty chtodnicze
instalacje zasilajacg odbiory technologiczne kuchni
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instalacje zasilania kottowni gazowe;

instalacje potaczen wyrownawczych i uziemiajgcq
instalacje odgromowg

zasilanie hydroforu p.poz
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2.9.1. Instalacja oswietlenia i gniazd wtyczkowych 230V

We wszystkich pomieszczeniach wykonano instalacje o$wietleniowe i gniazd wtykowych. Os$wietlenie ogdlne
zaprojektowano o natezeniu dobranym zgodnie z PN-EN 12464-1. Wymagane natezenie oswietlenia oraz typy
dobranych opraw pokazano na rzutach instalacji o$wietlenia. Instalacje o$wietlenia i gniazd wtyczkowych wykonaé
przewodem kabelkowym, miedzianym typu YDYp/750V i prowadzi¢ w rurkach ochronnych typu Peschel pod tynkiem.
W projekcie przyjeto poziomy natezenia o$wietlenia zgodne z obowigzujacymi normami

klatki schodowe -150 Ix.

korytarze i ciggi komunikacyjne — 100Ix

pomieszczenia techniczne — 200Ix

pomieszczenia gospodarcze - 100Ix

pomieszczenia sanitarne — 200Ix

sale lekcyjne i przedszkolne - 300Ix

stotéwka — 200Ix

Wszystkie gniazda wtyczkowe stosowacé z bolcem uziemiajacym. W pomieszczeniach stosowaé gniazda IP20.
Gniazda instalowaé¢ na wysokos$ci 1,6m od posadzki w pomieszczeniach, w ktorych przebywajq dzieci, a w
pozostatych na wys. 0,3 m od posadzki, lub wg uznania Inwestora. Laczniki o$wietlenia instalowaé na wys. 1,6 m od
posadzki ( pom. w ktérych przebywajg dzieci ) i w pozostatych na wys. 1,4 m od posadzki.

Stosowac osprzet podtynkowy linia biata , IP20.

Plan instalacji oswietleniowej pokazano narys nr 5 6.

Ooooogood

2.9.2. Instalacja oswietlenia awaryjnego

Oswietlenie awaryjne pojawi sie w czasie nie diuzszym niz 2 sekundy po zaniku innych rodzajéw o$wietlenia
elektrycznego.

W lokalu zastosowano oprawy oswietlenia awaryjnego wyposazone we wiasne zrédta zasilania (inwertery).
Oswietlenie to projektuje sie w celu zapewnienia dostatecznego oswietlenia przejs¢ i drég komunikacyjnych dla
bezpiecznej ewakuaciji ludzi, w razie przerwy w dziataniu o$wietlenia podstawowego. O$wietlenie awaryjne obejmuje
oprawy awaryjne doswietlajace i oprawy kierunkowe.

Oprawy oswietlenia awaryjnego umieszczono:

przy kazdych drzwiach wyjéciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego

w poblizu kazdej zmiany poziomu

przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeristwa

przy kazdej zmianie kierunku

na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia korncowego

w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego

Znaki ewakuacyjne musza by¢ bezwzglednie widoczne na drodze ewakuacyjnej z okreslonej odlegtosci widzenia.
Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych wzdtuz droég ewakuacyjnych powinny by¢ tak pod$wietlone, aby
jednoznacznie wskazywaly droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Z kazdego miejsca drogi musi by¢ widoczny
co najmniej jeden znak ewakuacyjny.

W osi drogi ewakuacyjnej —natezenie o$wietlenia E musi wynosi¢ min. 1Ix natezenie o$wietlenia musi wynosi¢ min.
5Ix na podtodze w poblizu punktéw pierwszej pomocy , oraz urzadzen przeciwpozarowych i przyciskow alarmowych,
ktdre nie znajdujg sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, rowniez na zewnatrz przy wyjsciu z budynku.
Zastosowano system z wewnetrznym zrodtem zasilania, w ktorym wszystkie oprawy awaryjne maja wiasny,
wewnetrzny akumulator.

Ooooogo



Na zewnatrz budynku w obrebie wyjscia na zewnatrz umiesci¢ oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego (zewnetrzne z
podtrzymaniem napiecie na min. 2h).

Oprawy os$wietlenia awaryjnego powinny by¢ wyposazone w uktad autotestu.

Oprawy oswietlenia awaryjnego powinny posiadac¢ aktualny certyfikat CNBOP.

Napiecie zasilania kontrolowane jest przez niezalezna, od dziatania systemu zasilania oprawy, zyte przewodu
zasilajacego ktéra w normalnych warunkach stuzy do tadowania akumulatoréw umieszczonych w module zasilania
awaryjnego.

Zasilanie opraw o$wietlenie ewakuacyjne wykonac z rozdzielnic elektrycznych, w ktorej zabudowac osobne obwody
wyposazone w wylgczniki S301 B10A. Instalacje wykona¢ przewodami YDYZo3x1,5mm?

UWAGA:

Oprawy kierunkowe zaopatrzy¢ w odpowiednie (zgodne z rysunkami na rzutach) piktogramy wskazujace kierunek
ewakuacji zgodne z: Polska Norma PN-EN SO 7010:2012 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

2.10. Instalacja sity i instalacja gniazd wtykowych 400V/230V, 50Hz dla odbioréw technologicznych

W pomieszczeniach kuchennych przewidziano zamontowanie gniazd 3-faz. z wytacznikami dla zasilania odbioréw 3-
faz. patelni, zmywarki i . Instalacje wykona¢ w rurkach p/t.

Zaprojektowano zasilanie do szafki wentylacji nawiewno-wywiewnej oraz agregatéw chtodniczych na dachu..
Niniejszy projekt obejmuje przewody zasilajace instalacje wentylacji mechanicznej. Pozostate prace / wyposazenie
szafki central , regulacja automatyki, podigczenia automatyki i pomiary / wykona dostawca i wykonawca instalacji
wentylacji.

Instalacje sity zaprojektowano dla odbiornikéw sitowych przytaczonych do sieci na state i za pomoca gniazd
wtyczkowych. Instalacje gniazd wtyczkowych 230 V nalezy wykona¢ przewodami kabelkowymi typu YDYpzo 3 x 2,5
mm2 pod tynkiem.

Stosowaé osprzet wtynkowy melaminowy w pomieszczeniach suchych, a w pomieszczeniach sanitarnych oraz
gospodarczych szczelny. Gniazda wtykowe montowac¢ w salach konsumpcyjnych na wysokosci 0,3m a w
pomocniczych i sanitariatach na wysokosci 1,2m.

W pomieszczeniach kuchni i zmywalni okreslono wysoko$ci montazu gniazd na rzucie. Rozmieszczenie gniazd
wtykowych pokazano na planach. Typy kabli i przewoddw podano na schematach jednobiegunowych rozdzielnicy.
Instalacje pokazano narys. nr 3 i 4.

2.11. Zaslanie dzwigu i maszynowni dzwigu oraz dzwigowa facznos¢ intercomowa

Zasilanie dzwigu i zasilanie maszynowni i o$wietlenia szybu dzwigu wykona¢ osobnymi wiz wyprowadzonymi z
maszynowni dzwigu. W tym celu w rozdzielnicy nalezy zabudowac:

R303 25A dla zasilania sterownika - tablicy dzwigu

P312B 16A dla zasilania o$wietlenia i gniazda wtykowego szybu dzwigu

Dla zasilania dzwigu projektuje sie przewod kabelkowy 5x4mm?

Dla zasilania o$wietlenia szybu dzwigu projektuje sie kabel typu YDYZ03x2,5 mmz2,

Kable po wyjsciu z rozdzielnicy wprowadzi¢ na poz. parteru do szachtu przy klatce schodowej (miejsca
wprowadzenia w pionie). W pionie kable prowadzi¢ w rurach ochronnych p/t . Dzwig nie posiada maszynowni dzwigu
tylko sterownik, ktéry zamontowany bedzie na najwyzszej kondygnacji pod sufitem. Sterownik dzwigu bedzie
dostarczona przez dostawce dzwigu. Przy sterowniku (pod sufitem) nalezy pozostawi¢ zapas kabli po okoto 2 mw
celu pdzniejszego doprowadzenia go do sterownika i do szybu dzwigu.

Jako zrodta $wiatta dla oSwietlenia szybu przewiduje sie oprawy kanatowe z siatkg W szybie pierwszg oprawe
montowa¢ na wysokos$ci 50cm od podszybia a nastepne oprawy montowac co 3m. Oprawy wyposazy¢ oprawy o
mocy 10W. Ponadto szybie zamontowa¢ na obwodzie o$wietleniowym szybu dzwigu jedno gniazdo wtykowe 2P+PE
(10A,230V) wysokos¢ montazu gniazda ok. 30cm od podszybia.

Zgodnie z normg EN-12464-1 wymagane jest natezenie o$wietlenia w szybie dzwigu min 50Ix. O$wietlenie szybu
bedzie wigczane przy pomocy wytacznikéw schodowych z lampka kontrolng zainstalowanych obok sterownika i w
podszybiu (tak aby byt dostepny z poziomu podszybia i przystanku — wykonuje dostawca dzwigéw ). W szybie
dzwigu instalacje wykona¢ n/t.



Dla zapewnienia mozliwo$ci w dwustronnej komunikaciji z j kabing dzwigowa celem wezwania pomocy z zewnatrz
doprowadzi¢ kabel telefoniczny do maszynowni dzwigu. Urzadzenia beda dostarczone przez dostawce dzwigow.

2.12. Instalacja kottowni gazowej

Kotlownia zasilana bedzie z rozdzielni gtownej RGnn. Potgczenie miedzy RGnn a rozdzielnig kotta wodnego TK
wykona¢ przewodem YDYZo 5x4mm2. W uktadzie sterowania i automatyki wystepuja nastepujace elementy i
urzadzenia $cisle ze sobg wspdipracujgce:

rozdzielnia kotlowni TK

sterownik pogodowy

modut sterowania instalacjg c.w.u. i c.0. HSM

pompy obiegowe,

czujniki temperatur.

Rozdzielnice zaprojektowano w oparciu o obudowe 2x18;IP55. Z rozdzielnicy TK zaprojektowano zasilanie
wszystkich odbiorow technologicznych w projektowanej kotlowni jak rdwniez o$wietlenie i instalacje gniazd
wtykowych ogoinego przeznaczenia. Schemat jednobiegunowy TK pokazano narys.

Instalacja sity obejmuije zasilanie odbioréw technologicznych kottowni oraz zasilanie sterownika. Instalacje sity nalezy
wykona¢ przewodami kabelkowymi typu YDY, 750V uktadanymi w zalezno$ci od miejsca n/t w RL 22. Podej$cia do
silnikéw chroni¢ wezami Peszla.

Ponadto zaprojektowano o$wietlenie awaryjne za pomoca opraw z inwertorami (wiasnymi akumulatorami), ktére
zapalajg sie przy zaniku napiecia. Instalacje o$wietleniowg wykona¢ przewodami typu YDYZo o przekroju 1,5 mm2,
Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodami YDYZo 3 x 2,5 mm2 . Stosowa¢ gniazda i osprzet bakelitowy
szczelny nit.

W celu wyeliminowania mozliwo$ci wystapienia réznicy potencjatéw czesci przewodzacych dostepnych oraz
prawidtowego odprowadzenia fadunkdw elektrostatycznych zaprojektowano szyne wyréwnawczg wykonang z
bednarki FeZn 20 x 3mm malowang w sko$ne z6tto - zielone pasy. Szyne mocowa¢ wzdtuz $cian na wysokosci 0,2m.
od posadzki . Szyne wyrownawcza nalezy potaczy¢ z uziomem istniejacej instalacji odgromowe;.

Z gtdwnymi szynami wyrownawczymi nalezy potaczy¢ :

przewody ochronne PE wrozdz. TK

metalowe czesci konstrukcji i urzadzen elektrycznych w kottowni

uziemienie metalowego komina

uziemienie przewodow wentylacji wywiewnej i rury wydechowe;.

Ww szyne potaczy¢ z otokiem budynku (przy Scianie zewnetrznej kottowni) poprzez ztacze kontrolne. Ponadto nalezy
wykona¢ instalacje odgromowg komina. Uziemienie komina nalezy wykona¢ przez spawanie ptaskownika FeZn 25 x
4 mm do komina (powyzej cokotu z dwu stron) i potaczenie go z uziomem otokowym

2.12.1. Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej
Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej typu GX-2 sktada sie z:
MD-2.Z — modutu alarmowego sterujacego praca systemu
MAG-3 DN40 - glowicy samozamykajacej z zaworem kulowym
DEX - detektor gazu w obudowie przeciwwybuchowej
SL21 - sygnalizator akustyczny i optyczny
System GX-2 reaguje automatycznie i natychmiast w przypadkach awarii dowolnego z urzadzen w instalacji. Pozwala
w sytuacji awaryjnego zagrozenia na natychmiastowe i skuteczne odciecie doptywu gazu instalacji. Jednoczesnie
umozliwia przestanie sygnatu o zaistniatej awarii i natychmiastowe powiadomienie jednostek nadzorujgco -
kontrolnych prace instalacji. Poprzez sygnalizacje akustyczng informuje osoby znajdujace sie w strefie zagrozenia i
umozliwia szybka lokalizacje miejsca awarii.
5. Instalacja potaczen wyréwnawczych

W celu wyeliminowania mozliwo$ci wystapienia réznicy potencjatéw czesci przewodzacych dostepnych oraz
prawidtowego odprowadzenia fadunkdw elektrostatycznych zaprojektowano szyne wyrdwnawczg wykonang z



bednarki FeZn 20 x 3mm malowang w sko$ne z6to - zielone pasy. Szyne mocowac wzdtuz $cian na wysokosci 0,2m.
od posadzki . Szyne wyréwnawcza nalezy potaczy¢ z uziomem istniejgcej instalacji odgromowej.

Z gldwnymi szynami wyrownawczymi nalezy potaczy¢ :

przewody ochronne PE wrozdz. TK

metalowe czesci konstrukcji i urzadzen elektrycznych w kottowni

uziemienie metalowego komina

uziemienie przewodow wentylacji wywiewnej i rury wydechowe;.

Ww szyne potaczy¢ z otokiem budynku (przy $cianie zewnetrznej kottowni) poprzez ztgcze kontrolne. Ponadto nalezy
wykona¢ instalacje odgromowg komina. Uziemienie komina nalezy wykonaé przez spawanie ptaskownika FeZn 25 x
4 mm do komina (powyzej cokotu z dwu stron) i potaczenie go z uziomem otokowym.

2.13. Zabezpieczenia przeciwpozarowe
Przy przejsciach instalacjami elektrycznymi przez stropy oraz pomiedzy wydzielonymi strefami pozarowymi nalezy
wykona¢ uszczelnienia przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej przegrody dzielacej poszczegolne strefy; nalezy
zastosowac zaprawe oraz mase uszczelniajaca produkciji np. HILTI (lub réwnowaznej) o odpornosci pozarowej nie
mniejszej niz Sciana zabezpieczana . Mase stosowac zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta.
Zabezpieczone przejcia nalezy oznakowac poprzez zastosowanie trwatych i niescieralnych etykiet zawierajacych
nastepujace dane:

0 Nazwe uszczelnienia;

[0 Date wykonania uszczelnienia;

O Nazwe firmy wykonujacej uszczelnienie.

3. INSTALACJE TELETECHNICZNE

3.1 Przylacze telekomunikacyjne

Do obiektu doprowadzone zostanie przytacze telefoniczne oraz Internetowe przez wybranego operatora
telekomunikacyjnego i zakoczone gtowica miejska (przytacze poza zakresem opracowania). Operator doprowadzi
przytacze do pomieszczenia biurowego nr Dla potrzeb operatora z wejscia kanalizacji kablowej do budynku utozy¢
oddzielng rure (trase) — zaproponowano na rzucie fundamentéw, nalezy utozy¢ rure HDPE z drutem w $rodku do
budynku istniejacej szkoty. Ostateczna trase uzgodni¢ na budowie z wybranym operatorem.

Centrala telefoniczna

Dla obstugi potgczen telefonicznych projektuje sie umieszczenie w pomieszczeniu biurowym nr 9 serwera
telekomunikacyjnego SLICAN IPM-032 wraz z przelacznica. Zaktada sie mozliwos¢ wspdfistnienia wielu operatoréw
telekomunikacyjnych.

Dla rozszycia centrali telefonicznej w szafie dystrybucyjnej przewidziano panel telefoniczny 25xRJ45 kat.5e. Zasilanie
urzadzen z sieci 230V oraz uziemienie wg projektu elektrycznego. Rozprowadzenie sygnatow telefonicznych bedzie
wraz z siecig strukturalna.

Zgodnie z polskimi normami i przepisami, centrala telefoniczna, aparaty telefoniczne kocowe centrali miejskiej, faxy ,
muszg posiada¢ homologacije i $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w Polsce.

Zatozenie projektowe

Instalacja telefoniczna rozprowadzona wspdlnie z siecig strukturalna. Sie¢ wykonana w systemie nieekranowanym
przewodem typu "skretka" UTP4x2x0,5 kat.6e. Punkty przytaczeniowe wykonane w postaci gniazd 2xRJ45 kat. 6e
UTP.

Projekt wykonano w oparciu o elementy okablowania strukturalnego jednego producenta:

Sie¢ strukturalna ekranowana kategorii 5e, spetiajaca normy EIA/TIA 568;

Konfiguracja logiczna sieci w systemie gwiazdy;

Okablowanie skretka nieekranowana 4 parowg UTP kat.6e, PVC, ;

System z Gtownym Punktem Dystrybucyjnym FD w postaci szafy wiszacej 21U, 19" (600x600)
Zlokalizowanej w pomieszczeniu na | pietrze

I
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O Punkt logiczny sieci wykonany jako gniazdo 2xRJ45 UTP kat.6e;
Liczba i rozmieszczenie punktow przytaczeniowych zgodnie z wytycznymi inwestora;

Ogolny opis okablowania strukturalnego

System okablowania telekomunikacyjnego umozliwi transmisje sygnatéw analogowych jak i cyfrowych, np. ISDN,
DSL itp. Zaproponowane rozwigzanie gwarantuje otwarto$¢ na wszelkie zastosowania w dziedzinie transmisji danych
(w tym transmisji modemowe;j), telefonii. Okablowanie obstugiwa¢ bedzie centrale telefoniczng wraz z zestawem
urzadzen wspotpracujacych.
Sie¢ okablowania telefonicznego bedzie sie sktadata z nastepujacych elementow:
Gtownej Przetacznicy Telefoniczne
Glowicy Miejskiej operatora telekomunikacyjnego
Centrali telefonicznej
Kable nieekranowane UTP 4x2x0,5 kat.6e zakoficzone gniazdami odbiorczymi typu RJ45 /elementy sieci
strukturalnej/

O telefony analogowe i cyfrowe, faxy, modemy
Okablowanie strukturalne obejmowac bedzie pomieszczenia biurowe, sale pobytu dzieci (min. 2 gniazda
komputerowe i 2 gniazda telefoniczne). Do zasilania urzadzen zaprojektowano dedykowang sie¢ zasilajaca (wg
projektu elektrycznego). Dystrybucja sygnatow telefonicznych bedzie realizowana przez okablowanie strukturalne.
Sie¢ okablowania strukturalnego umozliwi transmisje sygnatéw o czestotliwosci transmisji do 150MHz. Zastosowanie
kabla kategorii 5e daje mozliwo$¢ zaimplementowania w sieci telefonii analogowej i cyfrowej, ustug ISDN, transmisji
danych (standardy Ethernet 10baseT/100baseT, Token Ring 4/16 Mb/s, ATM 155 Mb/s itp.), techniki wideo,
systemdw sterowania czy systemdw zabezpieczen.
Punkt dystrybucyjne do obstugi sieci strukturalnej w postaci szafy 19" wiszacej w pomieszczeniu logopedy. Na punkt
logiczny sieci sktadac¢ sie bedzie gniazdo 2xRJ45 kat.6e UTP.
Do obstugi sieci komputerowej przewidziano montaz przetacznika zarzadzanego 48 portow oraz routera
zewnetrznego (w zaleznosci od ustugi telekomunikacyjnej). Przetacznik montowany w szafie 19”.

I o o

3.3. Instalacja wideodomofonowa

Wejscie gtowne, wejscie boczne wyposazone bedg w panel domofonowy umozliwiajacy wywotanie dzieci z
poszczegbinych grup (godziny pracy) lub potaczenie z pomieszczeniem pedagoga (poza godzinami pracy placowki).
Pomieszczenia wyposazone w unifony. Elektrorygiel montowanych w drzwiach wejsciowych na etapie produkcji
stolarki (wg projektu architektury). Drzwi wyposazone w samozamykacz, otwarcie w kierunku ewakuacji za pomocg
klamki.

Rozwigzania instalacji widedomofonowej przyjeto na potrzeby projektu — mozna stosowac¢ rozwigzania rownowazne
zapewniajac identyczng funkcjonalnos¢ — przy zamianie systemu nalezy zweryfikowa¢ sposdb okablowania oraz
zasilania urzadzen.

3.4. Instalacja dzwonkowa

Schemat ideowy instalacji dzwonkowej pokazano na rys nr 13. Przewidziano elektroniczng wozne i dwa dzwonki na
korytarzu na | pietrze. Proponuje sie zamontowanie woznej elektronicznej w pomieszczeniu na | pietrze obok szafy
komputerowe;.

4. OCHRONA ZAPEWNIAJACA BEZPIECZENSTWO

4.1. Ochrona przeciwporazeniowa
Sie¢ rozdzielcza w obrebie projektowanego budynku pracowac bedzie w uktadzie TN-S z izolowanym
przewodem neutralnym N i uziemionym przewodem ochronnym PE.
O izolacja robocza czynnych obwodow,
[0 odpowiednia konstrukcja rozdzielnic,
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Ochrone przed dotykiem posrednim Ochrone przed dotykiem pos$rednim zapewni samoczynne szybkie wytaczenie w
czasie 1< 5s dla wiz-6w oraz t<0,4s obwoddw odbiorczych realizowane przez :

O wytgczniki réznicowopradowe o pradzie réznicowym 30mA,

O wylgczniki z wyzwalaczami zwarciowymi i przecigzeniowymi,

O bezpieczniki topikowe.
Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia w uktadzie TN-S nalezy:

O wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu ochronnego PE

O wszedzie, gdzie to jest mozliwe przewody ochronne uziemié

O przewod neutralny N izolowac od ziemi?

[ miejsce rozdzielenia przewodu PE i N uziemi¢?
Samoczynne wytgczenie zasilania zapewni¢ powinien, w kazdym miejscu instalacji, odpowiedni prad zwarciowy
powstaty w przypadku zwarcia pomiedzy przewodem fazowym i przewodem ochronnym lub cze$cig przewodzacq
dostepna.
Ponadto przewidziano wykonanie potaczeh wyrdwnawczych do gtéwnej szyny wyréwnawczej, do ktdrej przytaczone
bedg migdzy innymi:

O uziom fundamentowy obiektu,

O metalowe elementy wchodzace do obiektu i prowadzone w obiekcie,

O metalowe elementy konstrukcyjne normalnie nie bedace pod napieciem np. korytka, kanaty wentylacyjne,

obudowy itp.
O Szyny ochronne rozdzielnic nn.

4.2. Uziom fundamentowy

Budynek powinien by¢ wyposazony w uziom fundamentowy sztuczny z tamy stalowej o przekroju co najmnie;
30x3,5 mm lub z preta stalowego okragtego o $rednicy co najmniej 10mm umieszczonych w fundamencie w sposob
zapewniajacy pokrycie z kazdej strony warstwg betonu o grubo$ci co najmniej 5 mm. Elementy uziomowe
umieszczone w fundamentach $cian zewnetrznych powinny tworzy¢ zamknigty kontur. Jesli wymiary tego konturu sg
wieksze niz 20x20 m, to nalezy doda¢ elementy uziomowe, np. w fundamentach $cian wewnetrznych, aby utworzy¢
kontury o wymiarach nie przekraczajacych podanej wartosci. Elementy uziomowe powinny by¢ faczone przez
spawanie lub za pomocg zaciskow zapewniajgcych niezawodng styczno$¢ elektryczng. W przypadku fundamentéw
zbrojonych z tak wykonanym uziomem fundamentowym sztucznym nalezy taczy¢ zbrojenie.

Uwaga: Uziom fundamentowy powinien by¢ sprawdzony przez elektryka przed wylaniem betonu. Z punktu
widzenia ochrony przeciwporazeniowej nie stawia si¢ zadnych wymagan co do rezystancji uziemienia uziomu
fundamentowego, podobnie jak w przypadku innych uzioméw wyréwnawczych.

43. Ochrona odgromowa

Zwody poziome na dachu wykona¢ z DFeZn ® 8 mm ukiadanego metodg naciagowa jako naprezne na wspornikach .
Wszystkie nieprzewodzace elementy budowlane wystajace nad powierzchnia dachu , nalezy wyposazyé w zwody
niskie, pofaczone z siecig zwodow na powierzchni dachu . Druty przeznaczone na zwody nalezy przed montazem
wyprostowa¢ za pomocg wstepnego naprezania lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia prostujgcego.
Przewody odprowadzajgce wykona¢ z DFeZn @ 8 mm i uktada¢ na Scianach zewnetrznych w rurkach w warstwie
ocieplajacej do ztacz kontrolnych. W miejscu potaczenia przewodéw odprowadzajacych z przewodami uziemiajgcymi
nalezy umiesSci¢ zaciski probiercze. Przewody uziemiajace wykona¢ bednarkg FeZn25x4 mm i uktada¢ do uziomu
fundamentowego. Przewody odprowadzajace nalezy instalowaé po mozliwie najkrotszej drodze pomiedzy zwodem a
przewodem uziemiajacym. W miejscu potgczenia przewoddw odprowadzajacych z przewodami uziemiajgcymi nalezy
umiesci¢ zaciski probiercze w typowych skrzynkach. Znormalizowane ztacza kontrolno-pomiarowe / probiercze /
powinny mie¢ co najmniej dwie Sruby zaciskowe M6 lub jedng $rube M10. Nalezy je umieszczaé i ostaniaé w taki
sposdb , aby byly tatwo dostepne podczas okresowych konserwacji oraz pomiaru rezystanciji uziomu. Metalowe
elementy konstrukcyjne tj. rynny, biegnace przy dolnej krawedzi dachu nalezy potaczy¢ do przewoddw instalacii
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odgromowej uzywajac zacisk krawedziowy do potaczenia rynny ze zwodami @ 8mm.
Przewody uziemiajace nalezy chroni¢ przed korozjg poprzez malowanie farbg antykorozyjng lub lakierem asfaltowym
do gtebokosci 20 cm w ziemi. Potaczenia spawane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez malowanie farbg
antykorozyjna. Dla ochrony urzadzen zamontowanych na dachu oraz kominéw przewidziano iglice H=3m.
Rezystancja uziomu powinna by¢ R <20Q . Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy
Ochrona podstawowa. Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ badania odbiorcze instalacji zgodnie z
wymaganiami szczegotowymi. Zaprojektowana klasa instalacji odgromowe;j - LSN klasy V.

4.4. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i faczeniowymi

Dla ochrony urzadzen i instalacji elektroenergetycznej przed przepieciami nalezy zastosowaé ochronniki
przepieciowe, bedgce kombinacjg ochronnikow klasy T1+T2 o pradzie impulsowym 25kA i poziomie ochrony 2,5kV.

Ochronniki takie nalezy zabudowa¢ w rozdzielnicy gtéwne;.

5. OBLICZENIA TECHNICZNE
5.1. Bilans mocy zainstalowanej zapotrzebowanej

a) Mocy zainstalowana:

ODBIORY TECHNOLOGICZNE
Whytyczne elektryczne
Moc cakk.
Ip ilo§¢ Opis zasilanie [V] | moc jedn. [KW] | [kW]

KUCHNIA
9 1 | Mikser 230 1,5 1,5
12 1 | Piec konwekcyjno-parowy 400 18,0 18,0
13 1 | Rozdrabniak warzyw 230 0,5 0,5
14 1 | Lada chtodnicza do suréwek 230 (o$w) 0,45 0,45
15 1 | Lada podawcza i lady chtodniczea 230 0,45 0,45

1 | Uzdatniacz wody automatyczny 230 0,15 0,15
19 1 | szafa chtodnicza na jaja 230 0,55 0,55
21 1 | Obieraczka do ziemniakdw 400 10,4 10,4
28 1 | Patelnia 400 15,0 15,0
31 1 | Okap 230 0,1 0,1
32 1 | Okap 230 0,1 0,1
ZMYWALNIA
5 1 | Zmywarka kapturowa 400 18 18

1 | Uzdatniacz wody automatyczny 230 0,15 0,15

ODBIORY WENTYLACJI | KLIMATYZACJI KUCHNI
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Nk/WK | centrala nawiewno-wywiewna 400 44 44
Ach4 | Agregat chtodniczy 400 10,5 10,5
Splity dla chtodni 230 1,9 3,0
SUMA [kW] 82,7
ODBIORY WENTYLACJI | KLIMATYZACJI
Nazwa odbiornika Symbol | Lokalizacja Moc elektryczna Napiecie
centrala nawiewno-wywiewna N1/W1 | Dach 4,0 400V
centrala nawiewno-wywiewna N2/W2 2,0 230V
Agregat chiodniczy Ach1 Dach 10,5 400V
Agregat chiodniczy Ach2 | Dach 2,88 400V
SUMA [kW] 19,3

5.2. Zestawienie mocy zainstalowanej i zapotrzebowanej, dobér kabla zasilajgcego i zabezpieczen wiz

Trasa Pz Ib Typ

- kW A -

RG-TK 5 20 YDY5x4mm?
RG -RK 60,0 125 YLYZ05x50mm2
RG - N1W1 4,0 16 YDYZ05x4mm?
RG - N2W2 2,0 16 YDYZ05x4mm?
RG - Ach1 10,5 20 YDYzo5x4mm?
RG - Ach2 2,28 16 YDYZ05x4mm?
RG -Winda 1 4,5 25 YDYzo5x4mm?
RG -PS 50 16 YKYZ05x2,5mm?
RAZEM 100,0 125 YKY5x95mm?

Moc zainstalowana Pi=109kW

b) Moc zapotrzebowana:
Przyjeto nastepujace wspotczynniki jednoczesnosci:
kj=0,90
O gniazda wtykowe: kj=0,3
O klimatyzacja i wentylacja:

0O oSwietlenie:

kj=0,7
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O odbiory kuchni: kj=0,7
O cosfi= 095
Pz=100kW

Biblioteka Pi=13,0kW, Pz=13kW, 1b=25A/400V

Od ztacza kablowego (WLZ) zasilajacy rozdzielnice dla budynku:YKY5x95mm?, zabezpieczenie w ztgczu wytacznik
roztacznik bezpiecznikowy 160A.

Od ztacza kablowego (WLZ) zasilajacy rozdzielnice dla biblioteki YKY5x10mm?, zabezpieczenie w ztaczu wytacznik
instalacyjny nadmiarowo-pradowy S303C25.

6. UWAGI OGOLNE | WARUNKI WYKONANIA
Calos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami i warunkami technicznymi :
O normy N SEP-E-004 ,Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa",

O normy PN-IEC 60364 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych”,

O Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Nr 75 poz. 690),

0 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dziennik Ustaw z
2010r. nr 109 poz. 719).

Calo$¢ robdt elektrycznych nalezy skoordynowac z postepem prac w innych branzach. Wszystkie prace objete
niniejszym projektem nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, zarzadzeniami, instrukcjami oraz
przepisami z zachowaniem przepiséw BHP i przeciwpozarowych.
Stosowane urzadzenia i wyroby budowlane powinny posiada¢ homologacije, odpowiednie certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci dopuszczajace je do stosowania w budownictwie telekomunikacyjnym. Wszystkie zmiany odbiegajace od
projektu powinny by¢ uzgodnione z projektantem, inspektorem nadzoru i uzytkownikiem budynku. Wykonawca
obowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi dokumentacje powykonawcza zawierajaca; zaktualizowany projekt, protokoty
pomiarow.
W trakcie budowy dopuszcza sie niewielkie zmiany i odstepstwa od projektu i zastosowanych elementéw pod
warunkiem, ze nie spowodujg one kolizji z innymi urzadzeniami i nie pogorszg jako$ci wykonanej instalacji, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, projektantem oraz uzytkownikami urzadzen.
W trakcie realizaciji instalacji nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP przy pracach na wysokosci,
spawalniczych, montazowych, malarskich itp. Nalezy wykona¢ wiasciwe badania i pomiary skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej dla wszystkich urzadzen elektrycznych. Nalezy powierzy¢ eksploatacje urzadzen
elektroenergetycznych osobom przeszkolonym, posiadajacym wiasciwe kwalifikacje uprawniajace do obstugi tych
urzadzen. Nalezy opracowac instrukcje eksploatacii dla instalacji elektroenergetycznych, rozdzielnic, itp.
1) Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami i warunkami technicznymi.
2) W trakcie wykonywania robét i ich odbioru nalezy stosowac * Warunki wykonywania i odbioru robot budowlano —
montazowych ” tom V, wydane przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzenneji Budownictwa.

7. PRODUCENCI ORAZ NAZWY WLASNE
We wszystkich miejscach niniejszego opracowania jezeli wskazano konkretnego dostawce, producenta lub nazwe

wiasng materiatow, produktoéw lub urzadzen nalezy to interpretowac jako: taki sam lub o co najmniej takich samych
lub lepszych parametrach, zaakceptowany przez Zamawiajacego.

opracowata :

mgr inz. Barbara Majchrzak
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