BNO1 BERYL NEW LED O-1 1800LM PLXE 33 IP20/44 840

BNO2 BERYL NEW LED O-2 3600LM PLXE 33 IP20/44 840
X1 X-LINE LED 2200LM PLXE 34 840 / L-572
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1 VN14 E LOVRUO 2 Lva2u 11w 140Im 1H RU SE P41 nastropowy soczewka symetryczna waska
LK P‘rzymk EOC.quWy Legrund Mosic TN lub rﬁvnowuZne, manta2 na WSOKOSCI 1'66m' 2 Xs10 (_3 EXIT S ETS 1w 130Im 1H RU SE P65 nastropowy +R - uchwyt gips/karton . L.
Linke zawiesi¢ 5 cm nad podlogq. »:(5} - czujnik obecnosci IP44
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I§| PK PnycISk kasu1qcy Legrund Mosaic TM lub mnomz"e' monta? na 'ySOkOQCI 1'2m 4 VN34 o] LOVRUO 2 LvV2u 173w 390Im 1H RU SE P41 nastropowy soczewka symetryczna waska 8 - ’racznlk Jed noblegunowy P44
8 VP34 LOVRUO LVPU 1%3W 390Im 1H RU SE 1P20 nastropowy soczewka symetryczna waska I T I T I T I T
. : . 23} - gniazdo podwdjne IP44 [ | [ | [ | [ |
[R1LS | Lompka sygnalizacyjna Legrand Mosaic TM lub réwnowazne. Montaz nad drzwiami, h=2,3m. uwAGH:
1. Nalezy zweryfikowac typy opraw w i riach, w stosunku do sufitu. Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.
Trﬂnsformﬂtor 2. Hydranty oraz punkty p.poz. nieuwzglednione w projekcie nalezy doswietli¢ oprawa:
XS30 w pomieszczeniach technicznych (oprawa skierowana w dét instalowana na wysokosci 3m); VN34 w pomieszczeniach w ktérych brak sufitéw podwieszanych; VP34 w
pomieszczeniach w ktorych znajdujg sig sufity podwieszane.
3. Rozmieszczenie opraw oswietlenia kierunkowego w niniejszym projekcie podano jako orientacyjne. Doktadng lokalizacje wraz z odpowiednimi piktogramami nalezy ustali¢ na !
podstawie operatu p.poz. dla catego obiektu (nie jest ujety w niniejszym opracowaniu). | N | Y N I I A |
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Przycisk pociągowy Legrand Mosaic TM lub równoważne, montaż na wysokości 1,66m.

AutoCAD SHX Text
Przycisk kasujący Legrand Mosaic TM lub równoważne, montaż na wysokości 1,2m 
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AutoCAD SHX Text
Lampka sygnalizacyjna Legrand Mosaic TM lub równoważne. Montaż nad drzwiami, h=2,3m.
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Linkę zawiesić 5 cm nad podłogą.
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