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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
CZESC ARCHITEKTONICZNA

1. DANE OGOLNE:

¢ Inwestor: GMINA CZERNICA, UL. KOLEJOWA 3, 55-003 CZERNICA

e Obiekt: Budowa budynku szkolnego z pomieszczeniami: biblioteki, przedszkola, $wietlicy, klas
nauczania wczesnoszkolnego oraz stotéwki z kuchnia,przylegajgcego do istniejagcej Szkoty
Podstawowej w Chrzgstawie Wielkiej, przy ul. Wroctawskiej 19 , wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczna.

e Dziatki nr 287/4, 288/7, 288/8, 288/9, 288/12, obreb Chrzgstawa Wielka, jednostka ewidencyjna
Czernica.

e Projektant: — arch. Maciej Wos upr. proj. w spec;j. archit. nr 103/92/UW, DS 0809

e Kkosciot Niepokalanego Poczecia Najswietszej Maryi Panny na sgsiedniej dziatce nr 286, wraz z
murowanym ogrodzeniem, podlegajg ochronie konserwatorskiej.

Stadium: Projekt wykonawczy

2. DANE CHARAKTERYSTYCZNE

e powierzchnia zabudowy - 1019,8 m2

e powierzchnia uzytkowa - 1506,41m2

e kubatura - 6682,00 m3

e ilod¢ miejsc parkingowych - 34 szt - w tym 1mp dla osoby niepetnosprawne;j

3. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego — Uchwata nr IX/88/2011 Rady Gminy Czernica z
dnia 30 sierpnia 2011 r. — teren oznaczony jako 2U
e mapa do celow projektowych wykonana przez Jacka Jankowskiego
e opinia geotechniczna wykonana przez firme Geotest — Zbigniew Jagosz Wroctaw

4. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiot opracowania — Budowa budynku szkolnego z pomieszczeniami: biblioteki, przedszkola,
Swietlicy, klas nauczania wczesnoszkolnego oraz stotowki z kuchnig, przy Szkole Podstawowej przy ul.
Wroctawskiej 19 w Chrzgstawie Wielkiej, wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.
Dziatki nr 287/4, 288/7, 288/8, 288/12, obreb Chrzgstawa Wielka, jednostka Czernica.

5. OPIS PROJEKTU
Na dziatkach zostat zaprojektowany budynek zawierajgcy biblioteke, przedszkole, sSwietlice, klasy
nauczania wczesnoszkolnego oraz stotébwke z kuchnig. Budynek sktada sie z dwdch podobnych bryi
potgczonych w parterze przeszklonym hallem i stotéwkg oraz na pietrze przeszklonym hallem. Budynki
niepodpiwniczone o dwoch kondygnacjach nadziemnych w tym poddasze uzytkowe. Dach dwuspadowy
symetryczny o nachyleniu pofaci 35°, kryty dachéwka ceramiczng, prostokatng. Budynek nowej szkoty
jest potgczony przeszklonym fgcznikiem z budynkiem istniejgcej szkoty podstawowe;.

e Rozmieszczenie funkciji:

- parter — hall, klasy przedszkolne, sanitariaty, stotéwka, kuchnia, niezalezne wejscie do biblioteki

- poddasze uzytkowe — Swietlica, sanitariaty, biblioteka ogdlna, klasy szkolne, gabinety lekarskie i
pomieszczenie socjalne.

e Komunikacja wewnetrzna - klatki schodowe prefabrykowane i windy o wym. kabin 110x140cm,
umozliwiajgce korzystanie z nich osobom niepetnosprawnym.

6. Udostepnienie budynku dla oséb niepetnosprawnych — uksztattowanie terenu umozliwia dostep do
budynkéw osobom niepetnosprawnym. Wejscia do budynkéw zostaty tak zaprojektowane, aby umozliwié¢
osobom niepetnosprawnym swobodny dostep na partery budynkéw. Przy gtéwnym wejsciu do szkoty i do
biblioteki zaprojektowano dzwigi z kabing o wym. wewnetrznych 110x140cm, przystosowane do przewozu



0s6b niepetnosprawnych. Przy drodze pozarowej zaprojektowano miejsce parkingowe dla oséb
niepetnosprawnych.

7. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCJI:

Fundamenty — tawy Zelbetowe wg proj. konstrukciji,

Sciany fundamentowe: Zzelbetowe wylewane,

Sciany nosne - silka 24 cm

Sciany dziatowe: silka gr. 8 i 12 cm i plyta g-k

stropy - filigran

wiezba dachowa — drewniana plus elementy stalowe

Nadproza i podciggi — prefabrykowane typu N i wylewane zelbetowe

8. IZOLACJE
1.1zolacje przeciwwilgociowe:
- izolacja pionowa s$cian fundamentowych — np. Abizol R + P lub podobne
- izolacja pozioma faw fundamentowych — papa termozgrzewalna
- posadzka na gruncie — papa termozgrzewalna
- pomieszczenia mokre - ptynna folia
- pofacie dachowe nad Il kondygnacjg — paroizolacja wysokoparoprzepuszczalna — parametry
minimalne: grubos¢ - 140g/m2, para - 2000g/m2/24, woda - W1, Sd - 0,02.
. Izolacje cieptochronne:
- $ciany fundamentowe — styropian Termo W - 5 cm

— $ciany — styropian EPS 100 038 — 25 cm
— posadzka na gruncie — styropian EPS 100 038 — 10 cm

- stropy - styropian akustyczny 6 cm
- poddasze uzytkowe — wetna min. 25 cm, gestosé pozorna 130-150kg/m3, wsp. lambda min. 0,040 W/mK

N

9. ROBOTY WYKONCZENIOWE
- Wykohczenie wnetrz :

. Stropy — przecierka gipsowa 0,3-0,5 cm
. Sufity podwieszane — plyta gkf gr 12,5mm na ruszcie stalowym, w klasie EI30 i otwory rewizyjne
systemowe,
. Sciany: - wewnetrzne murowane - tynk gipsowy maszynowy gr.1,0cm
- Sciany dziatowe murowane - tynk gipsowy maszynowy gr.1,0cm
. Posadzki: - posadzka cementowa zacierana na gtadko, wzmacniana siatkg stalowg @ 6, oczka

10x10cm , warstwa wykonczeniowa — posadzka przemystowa zywiczna - wylewka z zywicy epoksydowej -
opis warstw na rys. A20 - np. Pg1, St1, kolor popiel
- pomieszczenia mokre, techniczne, schody — kafelki typu gres, kolor popiel.
- podtogi w salach przedszkolnych - wyktadziny dywanowe - opisane na rys. A20 - warstwa Pg2 -
wyktadzina dywanowa flokowana np. firmy Forbo w kolorze popielatym,
- kafelki w sanitariatach — Sciany - biate matowe o wym. 20x20cm, fuga popiel, podtoga - posadzka
przemystowa zywiczna - wylewka z zywicy epoksydowej - opis warstw na rys. A20 - np. Pg1, St1,
kolor popiel
- armatura sanitarna — biafa
- drabina wytazowa na dach — stalowa, systemowa
° konstrukcja dachow szklanych - dachy szklane na podkonstrukcji stalowej lub aluminiowej,
systemowej wybranego producenta/wykonawcy dachu, mocowanie do $cian/wiencéw konstrukcji nosnej
budynku. Na etapie budowy nalezy wybrane rozwigzanie skonsultowa¢ z projektantem konstrukgcji i
architektury.
. obrébki blacharskie dla dachu szklanego (osie 2 i 3) - rysunki warsztatowe, detale Scisle zwigzane z
wybranym przez inwestora/wykonawce systemem dachoéw/fasad szklanych. Sg to rozwigzania systemowe i
mogg wymagacé skonsultowania w czasie realizacji.
System wzorcowy np AluProf MB-WGG60. Detale przyktadowe pokazano na rysunkach Dsz1 — Dsz4.
. Obudowa rur wentylacji mechanicznej: np. PAROC Pro Lamella Mat Clad lub welon szklany biaty o
gramaturze min. 120g/m2


https://www.paroc.pl/produkty/rozwiazania-hvac-i-rozwiazania-izolacyjne-dla-przemys%C5%82u-oem/maty-lamella/paroc-pro-lamella-mat-clad

- Wykonhczenie zewnetrzne:
- tynki zewnetrzne — tynki mineralne na siatce, ziarno max. 0,6 mm
- pokrycie dachu — dachéwka ceramiczna, prostokatna, ptaska, czerwona, uktadana fuga w fuge (bez
przesuniec)
- opierzenia blacharskie — blacha tytanowo — cynkowa
- rynny i rury spustowe - blacha tytanowo -cynkowa
- balustrada szklana samonosna — systemowa

SZYB WINDY:

Konstrukcja stalowa szybu windowego ze stali czarnej lakierowanej proszkowo w Kkolorze biatym.
Konstrukcja skrecana z profilu zimno - gietego wg systemu opracowanego np przez firme LiftConstruction.
Konstrukcja dostosowana do zastosowanych wind obejmuje niezbedne tapy, mocowania itp.

Konstrukcja wewnetrzna; kotwienie konstrukcji w podszybiu, co kondygnacje (ok 3,5m) oraz w nadszybiu
Konstrukcja przyjeta pod dzwig elektryczny 630kg bez maszynowni (nie typu plecak)

Przyjeto wysokos¢ konstrukcji stalowej ok 6,5m (zanizone nadszybie) Podziat belek poziomych, co ok
1250mm.

Zabudowa z czterech stron szybu windowego przy zastosowaniu szkta laminowanego 44.2. Szkto osadzone
pomiedzy profilami konstrukcji szybu windowego w ramkach np. systemu Aluprof MB45.

DANE WIND:

Typ elektryczny 2:1 Norma EN 81.20-50

Udzwig 630 kg / 8 os6b Predkos¢ 1,00 m/s

Wysokos$¢ podnoszenia 3,50 m, podszybie 1 m, nadszybie 2,75 m.

Przystanki 2, Liczba dojs¢ 2, Szyb (szerokos¢ x gtebokos¢) 1550 mm x 1750 mm.

Maszynownia w nadszybiu, wciggarka zawieszona na prowadnicach Zasilanie Trojfazowe (400V),
oswietlenie 230V.

Zespot napedowy: Weiggarka bezreduktorowa

Sterowanie: Rodzaj sterowania mikroprocesorowe, zbiorcze doét.

Zjazd pozarowy , FFC zjazd na najnizsze pietro, otwarcie drzwi i wylgczenie zasilania.

Potaczenie alarmowe do linii stacjonarnej INTERCOM, tgcznos¢é dwukierunkowa wg PN.EN 81-28
Oswietlenie awaryjne do 2h.

Przyciski z grawerowaniem Braille’a podswietlane diodowo, przycisk ALARM. Sygnalizacja w kabinie
elektroniczny LCD, pietrowskazywacz na ekranie. Oznaczenie przystankow 0,1. Kasety wezwan ze stali
nierdzewnej szczotkowanej. Przyciski w kasetach wezwan podswietlane diodowo, przycisk otwierania drzwi,
strzatki kierunkowe przy wejsciu do kabiny. Kurtyna Swietlna. Automatyczny wytgcznik odwietlenia kabiny
Wskaznik przecigzenia kabiny akustyczny i wizualny 2.3.

Kabina: wymiary wew. mm szer.1110 x gteb. 1400 x wys. 2100 mm.

Wykonanie wewnetrzne: $ciany kabiny — szkto bezpieczne laminowane, listwy przypodtogowe wykonane z
aluminium anodowanego. Sufit oswietlenie typ LED — 4 punkty Swietlne maskownica podwieszana. Podioga
wykfadzina gumowa.

Detale: porecz wykonana ze stali nierdzewnej chromowane;j.

Drzwi kabinowe — 1 szt. Typ dwupanelowe teleskopowe, automatyczne Materiat panele wykonane ze stali
nierdzewnej - wymiary 900 x 2000 mm

10. STOLARKA (ilosci, typ, szczegdty wg zestawienia) :
e okna stalowe, wsp. U —0,9 W/m2K,
e Stolarka drzwiowa wejsciowa do klas — witryny szklane stalowe, malowane proszkowo, szkio
bezpieczne klasy P2
pozostate pomieszczenia: drewniana o zwiekszonej akustyce min. 42 dB,
e drzwi wejsciowe - witryny — szklane na konstrukcji aluminiowej lub stalowej. (stalowe malowane
proszkowo, szkio bezpieczne klasy P2)

11. KOLORYSTYKA OBIEKTU

- cokdt — plytka klinkierowa antracyt uktadana fuga w fuge (bez przesunie¢) z fugg antracyt
- Sciany - kolor biaty, ziarno tynku max 0,6 mm,
- ptyty balkonowe i balustrada balkonowa stalowa — kolor biaty



- stolarka okienna — biata, podziaty wg zestawien,

- obrébki blacharskie - blacha tytanowo — cynkowa jasny popiel,

- podokienniki — blacha tytanowo — cynkowa jasny popiel,

- rynny i rury spustowe - blacha tytanowo — cynkowa jasny popiel.

- dach — dachdéwka ceramiczna prostokatna, ptaska, czerwona

- Sciany wewnetrzne klatek schodowych, wszystkie Sciany i sufity — kolor biaty
- drzwi wejsciowe - kolor biaty

- balustrady wewnetrzne - biate

- balustrady zewnetrzne — biate

12. ZMIANY W PROJEKCIE — nie dopuszcza sie zmian, ktére mogg zmienia¢ wyglad budynku i jego
elementy. Dopuszcza sie zmiany nieistotne w mys| Art.36a Prawa budowlanego we wnetrzu budynku,
wytgcznie w uzgodnieniu z projektantem.

13. Uwagi do realizacji inwestycji: teren budowy nalezy ogrodzic i zabezpieczy¢ przed dostepem dzieci i oséb
postronnych. Od strony zachodniej, ogrodzenie nalezy wykona¢ 3,0 m ponizej $ciany potnocnej sali
gimnastycznej, a od potudnia, w odlegtosci ok. 25 m od tej $ciany. Prace budowlane, ktére bedg
wykonywane w budynku istniejacym, ktére majg stuzyé potgczeniu starej i nowej szkoty, beda sie odbywajg w
czedci szkoty, w ktorej dzieci nie korzystaja.

UWAGI:
1.Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z normami i zasadami sztuki  budowlane;j.
2. Wszystkie wymiary i poziomy nalezy sprawdzi¢ przed wykonaniem prac.
3. Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem.
4. Wybér konkretnych materiatéw wykonczeniowych nalezy potwierdzi¢ na etapie zamawiania
do realizaciji.

Projektant : arch. Maciej Wo$
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