ISTNIEJACE OGRODZENIE BETONOWE

FUNDAMENT

DO StUPKOW SIATKOWKI 50x50x50cm SEUPKI DO SIATKOWKI (2szt.) demontowalne stalowe o Srednicy ~80mm

FUNDAMENT BETONOWY 60x60x100cm

tulejo do mocowania stupkdw z rurkq odwadniajgcg

(w zaleznosci od producenta); nacigg zewnetrzny rubowy, requlacja

METALOWE OBRZEZE TRAWNIKOWE 300mm

FUNDAMENT BETONOWY 80x80x100cm
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KOSZ Z TABLICA PEYNOWYMIAROWA NA PODSTAWE

POJEDYNCZEJ O WYSIEGU min. 120cm, sfup kotowiony
w fundamencie betonowym, wykonany z rury stalowej
ocynkowanej, gwarancja antykorozyjna min. 8lat; kosz
fafcuchowy ocynkowany; montaz zgodnie z

wytycznymi producenta

i zaslepkg, montaz zgodnie z wytycznymi producenta wysokosci zawieszenia siatki w zakresie 1.07-2.43m
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KOSZ Z TABLICA PEENOWYMIAROWA NA PODSTAWIE

POJEDYNCZEJ O WYSIEGU min. 120cm, sfup kotowiony

w fundamencie betonowym, wykonany z rury stalowej

ocynkowanej, gwarancja antykorozyjna min. 8lat; kosz

fafcuchowy ocynkowany; montaz zgodnie z
wytycznymi producenta

NATRYSK POLIURETANOWY

\NAWlERZCHNlA POLIURETANOWA gr. 13mm METALOWE OBRZEZE TRAWNIKOWE 300mm
na podbudowie betonowej w kolorze pomaraficzowym lub czerwonym;
linie boiska do siatkowki w kolorze biatym, wymiary typowe,

linie boiska do koszykdwki w kolorze niebieskim, wymiary typowe

do granic nawierzchni

0.3cm

GRANULAT SBR

1.0cm

ISTNIEJACE OGRODZENIE BETONOWE

METALOWE OBRZEZE TRAWNIKOWE 30cm

BETON B20

BETON B25 7 PLATYFIKATOREM

8.0cm
7.0cm

PODBUDOWA ZWIROWO-PIASKOWA

20.0cm

GEOWLOKNINA
GRUNT RODZIMY

z zaslepkq i odwodnieniem
METALOWE OBRZEZE TRAWNIKOWE 30cm
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PRZEKROJ I-I PRZEZ NAWIERZCHNIE BOISKA skala 1:20

TEMAT

BUDOWA BIBLIOTEKI, PRZEDSZKOLA, SWIETLICY, KLAS

NAUCZANIA WCZESNOSZKOLNEGO ORAZ STOLOWKI Z KUCHNIA
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHRZASTAWIE WIELKIEJ PRZY
UL. WROCLAWSKIEJ 19 WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
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