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Zaktad Gospodarki Komunalnej

Czernica Sp. z 0.0.
CZERNICA

DU.624.343.3.2019 Ratowice, dnia 27.08.2021 .
W

Gmina Czernica
ul. Kolejowa 3
55-003 Czernica

Z 'nienie dostawy wody i warunki techniczne rozbudowy sieci wodociagowe],
Lapewn ) AS A= Y

W odpowiedzi na wniosek z dnia 23.08.2021 r. w sprawie wydania zapewnienia dostawy wody
i warunkéw technicznych przylaczenia do sieci dla .budowy biblioteki. przedszkola, $wietlicy, klas nauczania
[owki ia_przy e Podstawowej w Ch wie Wielkiej
ul. Wroclawskiej 19” na dz. nr 288/7 w miejscowosci Chrzastawa Wielka, ZGK Czernica Sp. z o.0.
zapewnia dostawe wody na cele socjalno-bytowe oraz p.poz z siedi zewngtrznej w ilosei 5[dm3/s] i okreéla
nastepujace warunki techniczne rozbudowy wodociagu:

1. Miejsce wpigcia projektowanej sieci do istnicjacego wodociagu PVC Dz110 w dz. nr 282 - zgodnie
z zaznaczeniem na planie sytuacyjnym (zalacznik nr 1.

2. Whpigcia dokonaé poprzez montaz trdjnika réwnoprzelotowego Dn150 kolnierzowego i pelnego wezla
zasuw (F5).

3. Zaprojektowaé odcinek sied wodociagowej Dz160 PEHD. (dz. nr 282, 288/9 , obreb Chrzastawa
Wielka). Ksztaltki i armature na sieci zaprojektowac jako kolnierzowe z zeliwa sferoidalnego. Ksztaltki
zeliwne zabezpieczone przed zarastaniem.

4. Wezly hydrantowe: hydrant zeliwny (kolumna hydrantu, kotpus gérny i korpus dolny) z wrzecionem
ze stali nierdzewnej; ksztaltki kolnierzowe; 0§ zasuwy w odleglosci min. 0,5m od skraju hydrantu,

5. Ciénienie w gminnej sieci wodociagowej wynosi 0,2 - 0,4 MPa.

6. Zaleca sig stosowanie rur PEHD PN10 oznakowanych taéma ostrzegawczo-lokalizacyjng.

7. Przylacze wlaczyé do projektowanej sieci poprzez téjnik i montaz zasuwy na przylaczu,
z przedluzeniem trzpienia wyprowadzonym 0,5m p.p.t.,, do skrzynki ulicznej zabezpieczonej przed
osiadaniem i przesunigciem.

8. Zaprojektowaé zasuwe odcinajaca przylacze na dzialce inwestora,

. odomierze gléwne — e €1p.poz. we ne, w budynku, projektowaé zgodnie z norma
PN-EN 14154, n oli i e} i lokalizowa¢ zgodnie z norma PN —B —10720.

10. Za zaworem gléwnym przewidzied zabezpieczenie przed wtdmym zanieczyszczeniem wody w sieci,
wynikajace z normy PN-EN 1717:2003.

11. Przed przystapieniem do projektowania nalezy uzyskaé w Urzedzie Gminy Czernica decyzje
o lokalizacji inwestydji celu publicznego (lub wypis z MPZP).

12. Nalezy wykonaé projekt sieci z przylaczem zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz

Wytycznymi do_projektowania, wykonawstwa odbioru przylaczy wod ociagowych_i kanalizacyiny
obowiazujacymi w ZGK Czernica Sp. z 0.0. 1 uzyskaé wymagane uzgodnienia w tym ZGK Czernica
Sp z 0.0., oraz wlascicieli dzialek przez ktére przebiega sie¢ oraz pozwolenie na budowe odcinka sieci.

13. Nalezy dokonaé geodezyjnego wytyczenia trasy sied i zlozy¢ do ZGK Czernica Sp. z 0.0. wniosek
o rozpoczeciu budowy sied.

14. Wpiccie do czynnej sieci wodociagowej, moze nastapi¢ po przedlozeniu do tutejszego Zakladu
pozytywnego wyniku badania prébek wody z wykonanej sieci oraz protokolu z pozytywnego odbioru

préby szczelnosci, na minimum 5 dni przed planowanym wpiecicm do sieci.
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Zakfaa Gospodarki Komunalnej

Czernica Sp. z o.0.
CZERNICA

Ratowice, dnia 22.09.2021 .
DU.624.343.4.2019

U

Gmina Czernica
ul. Kolejowa 3

55-003 Czernica

Zaklad Gospodatki Komunalnej Czernica Sp- z 0.0. uzgadnia bez uwag projekt:

- sieci wodociagowej Dz160 PEHD w dziatkach nr 282, 288/9 obreb Chrzastawa Wielka

- przytacza wodociagowego do budynku szkoly podstawowej na dzialce nr 288/7, 288/8,
287/4 w obrebie geodezyjuym Chrzastawa Wielka.

Wykonawstwo sieci prowadzié zgodnie z wydanymi przez ZGK Czernica Sp. z o.o.

warunkami przytaczenia oraz uzgodnionym projektem.

Wykonawca zobowiazany jest do poinformowania pisemnie tutejszego Zaktadu

o terminie rozpoczgcia budowy sieci.

Przebieg trasy uzgodnionej sieci i przylacza przedstawia Projekt Zagospodatowania Terenu -

rysunek nr 1, bedacy zatacznikiem do niniejszego uzgodnienia.

Z powazaniem
Zup. PREZESA ZARZAD

e i
INSPEKTOR
ZGK Czernica Sp. z 0.0. in formuje: ds. sieci wodc 2iggowe] i kanalizacyjnaj
1. Uzgodnienie Projektu sieci waine do dnia 28.08.2023 «.
2. ZGK Czernica Sp. z o.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za sprawy wlasnodci tetenu, przez ktéry przebiega
preylacze wodociagowe ujgte w niniejszym projekecie.
3. Za rozwigzania techniczne instalacji wodociagowej na terenie obiektu odpowiada projektant.

4. Dalsza rozbudowa przylacza/instalacji wodociagowej na terenie nieruchomoéci nieobjeta niniejszym projektem
moze by¢ realizowana tylko w oparciu o nowy zatwierdzony projekt.

Otrzymuja;
1. Pelnomocnik: Pani Diana Mokrzycka
2. a/a

Sprawe prowadzi:
Monika De¢bowicz, Inspektor ds. sieci wodociagowe] i kanalizacyjnej, tel. 71 318 92 13,71 318 01 73 wew. 27,29

ul. Wroctawska 111, 55-003 Ratowice, e-mail: biuro@zgkczernica.gl www.zgkczernica.pl 7131801 73
53d Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej, 1% Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

KRS: 0000676519 NIP: 8961559770 REGON: 366610918, Kapitat zaktadowy: 3 032 400,00 PLN
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URZAD GMINY CZERNICA

Czernica,08.10.2021r.
GPL.7012.128.2021.WC

Pani

Diana Mokrzycka

ul. NiedZwiedzia 12

55-002 Kamieniec Wroclawski

Dotyczy:_uzgodnienia trasy sieci wodociagowej wraz z przylaczem do projektowanej szkoly
podstawowej na dz. nr 288/7 w zakresie przejicia w pasie drogowym drogi polozonej na dzialce

nr 282 (ul. Sportowa) oraz w zakresie dzialki nie drogowej nr 288/9 w mieiscowosci Chrzastawa
Wielka

W odpowiedzi na wniosek, ktéry wplynat do Urzgdu Gminy Czernica w dniu 13.09.2021r. i zostat zarejestrowany
pod numerem 19335.2021P, uzgadniam lokalizacje trasy sieci wodociagowe]j wraz z przylaczem do projektowane;
szkoly podstawowej zlokalizowanej na dz. nr 288/7 w zakresie lokalizacji w pasie drogowym drogi potozonej na dz.
nr 282 (ul. Sportowa) oraz w zakresie dzialki nie drogowej nr 288/9 w miejscowosci Chrzgstawa Wielka, ng
nastepujgeyeh warunkach:

1. Budowe sieici wodociagowej wraz z przylaczem w m. Chrzgstawa Wielka nalezy wykonaé zgodnie z
zalgczonym planem sytuacyjnym.

2. Do momentu wykonania nawierzchni jezdni roboty budowlane mozna wykonywaé wykopem otwartym,

3. Po zakoificzeniu prac grunt nalezy zagescié mechanicznie, warstwami co 20 cm, uporzadkowad
1doprowadzié¢ do stanu wg zalecen zarzadey drogi, zwracajac szczegolng uwage na stopien zageszczenia
gruntu,

4. Elementy pasa drogowego uszkodzone podczas prac budowlanych nalezy naprawié w nastepujgcej

technologii:
- pobocze, uszkodzone podczas prac budowlanych, nalezy naprawié z uzyciem kruszywa granitowego
o frakcji 0/31,5mm o grubosci min. 10cm Po zageszczeniu i szeroko$ci wynikajacej z szerokosci wykopu,
obustronnego klina odtamu o szerokosci 0,5m i obustronnych zakladek po 10 cm z kazdej strony konca klina
odtamu z zachowaniem odpowiednich spadkow.

5. Do wykonywania rob6t naprawczych nalezy uzywaé materialow nowych lub rozbiérkowych
nieuszkodzonych i niezanieczyszczonych.

6. Dla robét budowlanych nalezy uzyskaé uzgodnienie projektu czasowej organizacji ruchu— dokonane przez
wilasciwy organ zarzadzajgcy ruchem.

7. W trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy zapewnié utrzymanie czystoSci na terenie pasa
drogowego. Nie naleiy skladowaé odkladu 7 wykopow na jezdni o nawierzchni Huczniowej, gdyz
powoduje to jej degradacje i wykonawca bedzie musial dodatkowo naprawiac jezdnie, na ktdrej nie
prowadzil wykopow w zakresie wskazanym przez Zarzgdce drogi.

8. Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obcymi znajdujgcymi sig w pasie
drogowym. Lokalizacje tych urzadzen nalezy ustali¢ z ich uzytkownikami.

POUCZENIE
1. Przed rozpoczgciem robét budowlanych inwestor zobowigzany jest do:

55-003 Czemica, ul. Kolejowa 3, telefon/ faks: 71 726 57 00
www.czernica.pl, emalil: czernica@czernica.pl




Vi URZAD GMINY CZERNICA

a) uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia budowy albo wykonania robét budowlanych od
Starosty Powiatu Wroctawskiego, z wyjatkiem robot prowadzonych zgodnie z art. 29a ustawy
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 11, 234, 282, 784)

b) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robat
w pasie drogowym i na umieszczenie w nim obiektu lub urzgdzenia,

2. Niniejsze uzgodnienie nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego. O wydanie decyzji/ zezwolenia
nalezy wystapi¢ do Zarzadey drogi tj. Wéjta Gminy Czernica zataczajac stosowne dokumenty oraz projekt
organizacji ruchu (zabezpieczenia robét) podajac termin wykonywania roboét,

3. Za zajgcie pasa drogowego oraz za umieszezanie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pobiera sig oplatg.

4. Inwestor jest zobowigzany do usunigcia odksztaiceri pasa drogowego i wad technicznych zajmowanego
odcinka pasa drogowego, spowodowanych niewlasciwym wykonaniem robét w okresie 2 lat od dnia
udostgpnienia dla ruchu zajmowanego odcinka pasa drogowego. W przypadku nie wykonania naprawy,
zostanie ona wykonana na koszt Inwestora.

5. Roboty ziemne nie mogg by¢ wykonywane w okresie mrozow. Prace nalezy wykonywaé¢ wedlug normy PN-
S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

6. Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy o drogach publicznych, utrzymanie obiektéw i urzadzen niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nalezy do ich posiadaczy. Wéjt Gminy
Czemica informuje, ze odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza za niedopelnienie tych obowigzkéw spoczywa
wylgcznie na whascicielu lub posiadaczu urzadzenia.

7. Jezeli budowa, przebudowa, lub remont drogi bgdzie wymagal przelozenia urzadzenia lub obiektu,
niezwiazanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, koszt tego przetozenia
ponosi wiasciciel urzadzenia lub obiektu.

8. Niniejsze uzgodnienie obowigzuje na okres dwéch lat i wygasa po ich uplywie.

9. Niedopelienie warunkéw okreslonych w niniejszym uzgodnieniu, skutkuje stwierdzeniem jego
wygasnigcia.

10. Niniejsze uzgodnienie jest réwnoznaczne z prawem do dysponowania terenem na cele budowlane zwigzane
z budowa przylacza wodociggowego, w mysl ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 11, 234, 282,

784).
Gospudar
Zalacznik: Ewelina Dobrowolska - Rudontitiska
Plan sytuacyjny z zaznaczong lokalizacjg przylacza wodociggowego w skali 1:500
Otrzymuje:

Diana Mokrzycka, ul. Niedzwiedzia 12, 55-002 Kamieniec Wroctawski
Do wiadomoéci:

1) a/a
Sprawg prowadzi: Weronka Ciszewska tel.502-735-433

55-003 Czemica, ul. Kolejowa 3, telefon/ faks: 71 726 57 00
www.czernica.pl, email: czernica@czernica.pl
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o0 numerze weryfikacyjnym:

DOS-9CM-TBI-BWP *

Pan Marcin Fleszyriski o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0496/02

adres zamieszkania ul. Sepa Szarzynskiego 70/7, 50-334 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez:

Marek Kalinski, Zastgpca Przewodniczacego Rady Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

‘odpis jest ey
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DECYZJA

Na podstawie art. 104 §1i2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U.z2000r. Nr98, poz.1071) iart. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt1i2, art. 14 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z2000r. Nr 1086,
poz. 1126, z pdzn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Panu Marcinowi Fleszyrniskiemu
magistrowi inzynierowi inzynierii rodowiska
urodzonemu dnia 4 czerwca 1973 we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 479/01/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolno$lgskiego Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr6, poz. 209, z pdzn. zm.) stwierdzita ze, Pan Marcin
Fleszynski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowg konieczng do
uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslgskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuija; A

1. Pan Marcin Fleszynski = ' (e
ul. Sepa Szarzynskiego 70/7
50-334 Wroctaw

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala

Wroctaw, dnia 28 grudnia 2001r.




1l Przyfacze wodociggowe
1 Opis techniczny
1.1  Dane ogdlne
Inwestor: Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-002 Kamieniec Wr.
Obiekt: Przytacze wodociggowe do Szkoty Podstawowej im. Piastéw Slgskich

w Chrzgstawie WIlk.

1.2 Podstawa opracowania

- mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa w skali 1:500
- obowigzujgce normy i przepisy branzowe

- zlecenie inwestora

- warunki przytaczenia

1.3  Celizakres opracowania

Celem opracowania jest projekt przytacza wodociggowego do budynku Szkoty Podstawowej im.
Piastoéw Slaskich w Chrzastawie WIk.. do celéw bytowych oraz gaszenia pozaru.

Zakres opracowania obejmuje:

- rozwigzanie sposobu wigczenia przytgcza do projektowanego odrebnym opracowaniem wodociggu w160

- wprowadzenie przewodu do budynku

1.4 Bilans
- p.poz zewnetrzne 20 dm?/s -72 m*/h
- p.poz. wewnetrzne (HP dn25 2x1,0dm?/s) 2 dm®/s=7,2 m*/h

- cele socjalno - bytowe 5,61 dm?/s

Sekundowe zapotrzebowanie wody:

- umywalka 0,07 dm®/s - 35 szt.
- ptuczki 0,13 dm?’/s - 23 szt.
- pisuary 0,3 dm?®/s - 6 szt.
- zlewy 0,07 dm*/s - 2 szt.

-zlewy kuchenne 0,07 dm®/s - 8 szt.

-Gy W, = 7,94 dm’/s

- Qn We = 3,15 dm?/s

- Qo WpAW, = 11,09 dm’/s
- g5 =5,61 dm’/s



Przeptyw pozarowy wewnetrzny:

(2xHP25) =2x 1,0 dm3/s =2I/s=7,2 m3/h

Sredniodobowe, $redniogodzinowe, maksymalne godzinowe

- Qi =11,1m%/d

- Qy=1,38m°/h

- Quown = 2,77 m’/h

Do celéw bytowych dobrano wodomierz IS dn65, g nom. 25,0 m®/h.

Do celéw p.poz. dobrano wodomierz JS dn40, g nom. 10,0 m*/h.

1.5  Opis rozwigzan projektowych

W celu zasilenia budynku Szkoty Podstawowej im. Piastéw Slaskich na dz. 288/7 przy ul. Sportowej
w Chrzastawie WIk. projektowana jest odrebnym opracowaniem sie¢ wodociggowa. W niniejszym
opracowaniu projektuje sig przyfacze wodociggowe od miejsca wpiecia do projektowanego wodociggu
w160PEHD w dz. 288/9 - zgodnie z rys. 1 — PZT.

Projektowana w odrghnym opracowaniu sie¢ wodociggowa nie zapewnia wymagane]j ilosci wody do
zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dm?/s. W zwigzku z powyiszym, na dziatce przewidziano zbiornik
betonowy z zapasem wody pozarowej o pojemnosci 200m>. Zbiornik ma by¢ zlokalizowany przy drodze
pozarowej. Zasilenie zbiornika planuje sig poprzez przew6d instalacji wodociggowej PEHD dn40 wigczonym
do instalacji za wodomierzem i prowadzonym w gruncie. Obliczono napetnianie zbiornika w czasie 48 godzin.
W zbiorniku znajduja sie dwa zawory ptywakowe. Na instalacji wody przeciwpozarowej, za odejsciem
instalacji zasilajgcej zbiornik pozarowy, zamontowany bedzie zestaw hydroforowy.

Uktad odcigcia wody bytowej zabezpiecza instalacje pozarowa przed nadmiernym spadkiem cinienia
w przypadku uszkodzenia instalacji bytowe;j.

Lokalizacjg hydrantéw zaprojektowano w korytarzu i przy klatkach schodowych, tak by zabezpieczy¢
wszystkie miejsca w budynku. Stosuje sie hydranty dn 25 z wezem potsztywnym diugoséci 30m montowane
w atestowanych szafkach wnekowych i zawieszanych razem z gasnica. Wymagane cisnienie przed hydrantem
dla uzyskania odpowiedniego wyptywu wynosi 0,2MPa. Wysokos¢ usytuowania zaworu hydrantowego —
1.35 m nad posadzkg. Lokalizacje hydrantu oznakowaé zgodnie z norma: PN/N-01256 T1-1992 i PN-92/N-
01256/01.

W zwigzku z powyiszym rozdziela sie instalacje na dwa niezalezne systemy pomiaru, instalujgc dwa

zestawy wodomierzowe: do celéw bytowych i do celéw p.poz..

1.5.1 Opis projektowanego przytacza wodociagowego
Whpigcie przytacza do budynku szkolnego poprzez tréjnik PE dn160/90/160, redukcje PE dn 90/75 i montaz
zasuwy odcinajgcej dn65 z kréécami PE. Korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego, trzpien ze stali

nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kotnierzem trzpienia, gtowica zabezpieczona przed



wykrgceniem, uszczelnienie trzpienia o-ringowe, $ruby taczace pokrywe z korpusem ocynkowane,
wpuszczone i zabezpieczone masg zalewows, ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowe],
krocce wykonane z rury PE 100 SDR 11, krééce umotzliwiajg bezposrenie zgrzewanie ze standardowa rurg PE,
potgczenie PE/stal zabezpieczone opaska termokurczliwg. Trzpien zasuwy nalezy umieécié w obudowie do
gtebokosci 0,50 m p.p.t..

Na przytaczu, projektuje sie zasuwe odcinajaca dn65 miekkouszczelniajaca, klinowa, petnoprzelotows,
z wrzecionem ze stali nierdzewnej, pokrywga i korpusem z zeliwa sferoidalnego. Trzpieri z przedtuzeniem w
rurze ostonowej, wyprowadzonej do skrzynki uliczne;.

Skrzynki uliczne (duze) zasuw zabezpieczy¢ przed osiadaniem i przesunieciem poprzez prawidtowe
wykonanie obsypki wraz z odpowiednim zageszczeniem oraz wykonanie wykonanie opaski betonowej na
powierzchni terenu o wymiarach min. 0,4 x 0,4 x 0,2 m — w drogach nieutwardzonych oraz ttuczniowych.

Przyfacze prowadzi do pomieszczenia technicznego na parterze budynku, w ktérym zlokalizowane
beda wodomierze — oddzielnie na cele bytowe i na cele p.poz. Przejécie z rury 75PEHD przez $ciane budynku
wykonac w rurze ochronnej dn110 (typu DVK, AROT), przejscie z rury 75PEHD wykonac za pomocg ztgczki PE
z gwintem zewngtrznym 75mm/dn65. Zestaw wodomierzowy umiesécié na zewnetrznej Scianie budynku, na
wysokosci min. 40 cm od podtogi w pozycji horyzontalnej, na konsoli wodomierzowej, umozliwiajgcej
wymiang wodomierza. Temperatura w pomieszczeniu z wodomierzem nie powinna by¢ nizsza niz 4°C.

Na instalacji wody bytowej za miejscem rozgatezienia zamontowaé zawér nadpredkoéci lub zawér
pierwszenstwa, zabezpieczajgcy instalacje p.poz. przed spadkiem ciénienia w przypadku niekontrolowanego
wyptywu wody z instalacji bytowe;.

Zestaw wodomierzowy do celéw bytowych sktada sie z:

- konsola z zaworami odcinajgcymi dn65mm
- wodomierz JS dn65 g nom. 25 m’/h
- zawor antyskazeniowy BA dn65mm

Zestaw wodomierzowy do celéw p.poz. sktada sie z:
- konsola z zaworami odcinajgcymi dnd0mm
- wodomierz JS dn40 q nom. 10 m®/h
- zawor antyskazeniowy EA dn40mm

Montaz wodomierzy wykonywane jest podczas odbioru przytacza przez pracownikéw ZGK Czernica - na
wniosek Inwestora - po uprzednim uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie sieci wodociagowej. Przed
odbiorem przytaczy nalezy dokonac czynnosci formalnych zwigzanych z lokalizacjg zestawu wodomierzowego
oraz przygotowac konsole wraz ze srubunkiem i zestawem zaworow,

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda trzema odrebnymi doziemnymi instalacjami

kanalizacji sanitarnej do 3 niezaleznych zbiornikdw bezodptywowych usytuowanych na terenie dziatki.



1.6 Roboty wykonawcze

Przed rozpoczgciem roboét nalezy zgtosi¢ zamiar rozpoczecia robét do wszystkich instytucji
bioracych udziat w procedurze uzgodnien projektu, m.in. ZGK Czernica, zarzgdca pasa drogowego.
Postepowac zgodnie z trescig uzyskanych uzgodnien.

Trase projektowanego przewodu nalezy wytyczyé przez uprawnionego geodete.

Przed wykonaniem wykopu, teren nalezy w odpowiedni sposéb oznakowaé i zabezpieczyé w sposdb
trwaty i widoczny. W miejscach skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, wykopy wykonywac
recznie z zachowaniem duzej ostroznoéci.

Po wykonaniu wykopu utozy¢ przewdd zasilajgcy na podsypce z piasku ca 10 em. Po dokonaniu odbioru
prawidtowosci wykonania, prébie szczelnoéci i inwentaryzacji geodezyjnej nalezy wykona¢ obsypke przewodu
zasilajgcego z piasku ca 30 cm, utozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjnga koloru niebieskiego i dokonaé
catkowitego zasypania wykopu ziemia z wykopu warstwami co 30 cm zageszczajac urobek. Podczas
zasypywania zasuw nalezy zwrdcic szczegéing uwage na prawidtowo$é ustawienia sztycy (pionowe),
dokonanie prawidtowej obsypki wraz z odpowiednim zageszczeniem, wykonanie podsypki pod studzienke
zasuwy z piasku. Skrzynki uliczne nalezy posadowi¢ na betonowym fundamencie w postaci krazka o grubosci
10 cm i srednicy 40 cm, a na powierzchni terenu skrzynke nalezy obrukowaé kamieniem 0,40 m x 0,40 m lub
zrobi¢ wylewkeg betonowa. Potozenie skrzynki ulicznej wraz z zasuwa wodociagowa nalezy oznaczyé w terenie
tabliczka znakujaca wykonang zgodnie z PN-/B-09700.

Otwor w podtodze fundamentu, przez ktdry przechodzi przewdd przytacza do budynku wypetnic
pianka poliuretanows .

Przytacze wodociggowe przed oddaniem do eksploatacji nalezy poddaé ptukaniu i dezynfekcji
roztworem NaQCI ( 100 mg/dm? rurociggu). Przewdd do koricowego odbioru technicznego powinien by¢
catkowicie ukoniczony i zasypany. Odcinek ten poddaé prébie szczelnoéci na ciénienie 0.9 MPa. Odbiér
koncowy prowadzi¢ zgodnie z PN-97/B-10725.

Po wykonaniu prac teren nalezy uporzadkowa¢.

Opracowanie: mgr inz. Diana Mokrzycka

el
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Zestaw wodomierzowy na konsoli nr 1 (cele bytowe):

1- ztaczka przejsciowa z gwintem zewn. de75/dn65
2- zawor kulowy dn65

3- wodomierz JS dn65 q=25 m3/h na konsoli z przylagczami dn65,
4- zawdr antyskazeniowy BA dn65

Zestaw wodomierzowy na konsoli nr 2 (cele p.poz):

1- ztgczka przej$ciowa z gwintem zewn. de75/dn40
2- zawdr kulowy dn40

3- wodomierz JS dn40 g=10,00 m3/h na konsoli z przylgczami dn40,
4- zawor antyskazeniowy EA dn40

) mgr inz. Diana =
Opracowanie laokfzycka s UAS/
magr inZ. Marcin 0

Projektant Fleszyski upr. zaw. 479/01/DUW [ o

Gmina Czernica Skala
Inwestor ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica 1:100

Przylacze wodociagowe do Szkoly Podstawowej im.Piastéw
Temat Slaskich w Chlzqsiawie Wik Nr rys.
Adres dz. 288/7, 288/9, 282, ul. Sportowa,Chrzastawa WIk., gm. Czernica

Tytut rysunku

Profil podtuzny przylgcza w75




