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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. INWESTOR: GMINA CZERNICA
UL. KOLEJOWA 3, 55-003 CZERNICA

2. OBIEKT: Tereny przy Szkole Podstawowej
Dziatka 282, 288/9 w Chrzastawie Wik. pod zarzgdem Wdjta Gminy Czernica.

3. TEMAT: Budowa sieci wodociggowej majacej zasili¢ budynek Szkoty Podstawowe;j
im. Piastéw Slgskich w Chrzgstawie WIk. w wode do celéw bytowych oraz gaszenia pozaru.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt rozbudowy sieci wodociggowej w rejonie Szkoty Podstawowej w Chrzgstawie Wielkiej

5. ZAKRES ROBOT

5.1 Wykonanie sieci wodociggowej z rur o srednicy 160PEHD SDR17 z wpieciem do istniejgcego
wodociggu w110 w ul. Sportowej (dz.282) wraz z armaturg oraz hydrantem
- wykonanie robét ziemnych
- wykonanie roboét instalacyjnech
5.2 Wpiecie przytgcza do budynku szkolnego z rur o srednicy 75PEHD wraz z montazem zasuw.
- wykonanie robét ziemnych
- wykonanie robot instalacyjnech
5.3 Roboty instalacyjne wewnatrz budynku
- przejscie przez fundament
- wykonanie robét instalacyjnych:
Wykonanie rozgatezienia na instalacje na cele bytowe i ppoz,
Montaz zestawu zaworowego do celéw bytowych
Montaz zestawu zaworowego do celéw p.poz
- wykonanie robét ziemnych

6. OPRACOWANIE ZAWIERA
6.1 Strone tytutowg
6.2 Karte charakterystyki obiektu , zadania

6.3 Zestawienie dziatow
6.4 Przedmiar

WROCLAW 03.11. 2021
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Dziaty

Lp. Nazwa dziatu Ood Do
1|Wykonanie sie¢ wodociggowg z rur o $rednicy 160PEHD SDR17 wraz z armaturg i hy- 1 31
drantem
2|Wopiecie przytacza do budynku szkolnego rur PEHD75 32 53
3/Roboty instalacyjne i budowlane wewnatrz budynku wraz z armaturg 54 70
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PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
1 Wykonanie sie¢ wodociggowa z rur o srednicy 160PEHD SDR17 wraz z armaturg i hydrantem
1/KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogw  |km
d.1/01 0113- |terenie rowninnym
03
82,1/1000 km 0,08
RAZEM 0,08
2|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gru- |m?2
d.1/0802-07 |bosci 15 cm
2,3*2,0 m2 4,60
RAZEM 4,60
3|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 |m3
d.1/0217-02 |m3 na odktad w gruncie kat. Ill
(1,43+0,2)*2,3*1,0*80% m3 3,00
((1,43+1,29)/2+0,10)*(80,90-2,3)*1,0*80% m3 91,80
((1,29+1,11)/2+0,2)*(82,10-80,90)*1,0*80% m3 1,34
-2,3*2,0*0,15 m3 -0,69
RAZEM 95,45
4/KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, ko- |m3
d.1/0317-0501 |lektory w gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku fopatg lub
wyciagiem recznym; gtebokos$¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
(1,43+0,2)*2,3*1,0"20% m3 0,75
((1,43+1,29)/2+0,10)*(80,90-2,3)*1,0*20% m3 22,95
((1,29+1,11)/2+0,2)*(82,10-80,90)*1,0*20% m3 0,34
RAZEM 24,04
5/KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m |m?2
d.1]0322-02 |wypraskami w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z rozbiérkg(szer. do 1
m)
(1,43+0,2)*2,3*2+1,43*1,0 m2 8,93
((1,43+1,29)/2+0,10)*(80,90-2,3)*2 m2 229,51
((1,29+1,11)/2+0,2)*(82,10-80,90)*2+1,11*0,9 m2 4,36
RAZEM 242,80
6|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach m3
d.1/0320-0201 |kat. 1lI-1V; gtebokos$é do 1,5 m, szerokosé 0,8-1,5 m wraz z zagesz-
czeniem
poz.3+poz.4-poz.7*0,2-p0z.8*0,30 m3 78,44
RAZEM 78,44
7/KNR 2-18 |Kanatly rurowe - podifoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm wraz |m?2
d.1/0501-03 |z dostawg materiatu
2,3*1,0 m2 2,30
(80,90-2,3)*1,0 m2 78,60
(82,10-80,90)*1,0 m2 1,20
RAZEM 82,10
8/KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 30 cm - wraz|m?2
d.1/0501-04 |z dostawg materiatu
analogia
2,3*1,0 m2 2,30
(80,90-2,3)*1,0 m2 78,60
(82,10-80,90)*1,0 m2 1,20
RAZEM 82,10
9|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w m3
d.110212-04 |ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0214-03  |urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1 km
poz.7*0,2+p0z.8*0,30 m3 41,05
RAZEM 41,05
10|KNR 2-01 |Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu |m3
d.110214-04 |ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat. lll-I\V
poz.9 m3 41,05
RAZEM 41,05
11|KNR-W 2- |Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowych - trojniki wbudowane | kpl.
d.1/18 0801- |do istniejgcych rurociggéw o ér. 150 mm
03 Trojnik PE z kotn. 150/150/150
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
12|KNR-W 2- |Wykonanie roznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1. |m3
d.1/18 0530- |5 m3 - elementy betonowe pod zasuwy
01
(0,2*0,4*0,4)*5 m3 0,16
RAZEM 0,16
13|KNR-W 2- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o sr. 150 mm |kpl.
d.1/18 0205- |wraz z kru¢cami i nasuwkg
04
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
14/ KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o po- |szt.
d.1/18 0112- |tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot-
03 z.sz.3. |nierz) o $r. zewnetrznej 160-225 mm - wykopy umochione
9. 9907
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
15/KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych ztgcz.
d.1/18 0111- |PE, PEHD za pomocg ksztattek o $r. zewnetrznej 160 mm - tuk seg-
07 mentowy PE dn 160/5 st
analogia
1 zigcz. 1,00
RAZEM 1,00
16/ KNR-W 2- | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, m
d.1/18 0109- |PEHD) o $r. zewnetrznej 160 mm
07
80,90 m 80,90
RAZEM 80,90
17/KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa |m
d.1/0219-01 |sztucznego
82,10 m 82,10
RAZEM 82,10
18/KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych ztgcz.
d.1/18 0110- |PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 160 mm
07
1+2+12+3+1 ztacz. 19,00
RAZEM 19,00
19/KNR-W 2- | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych ztgcz.
d.1/18 0111- |PE, PEHD za pomocg ksztattek o $ér. zewnetrznej 160 mm - tréjnik PE
07 dn 160/80/160 z kotnierzem
analogia
1 zigcz. 1,00
RAZEM 1,00
20|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. szt.
d.1118 0114- 150 mm - kotnierz Slepy dn 150
04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
21|KNR-W 2- |Zasuwy Zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o sr. 80 mm  |kpl.
d.1|18 0205- |bez nasuwki
02 Zasuwa kotnierzowa klinowa dtuga dn 80 - 1 szt
Kréciec jednokotnierzowy zel dn 80 - 1 szt
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
22|KNR-W 2- |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1/18 0219-
03
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
23|KNR 5-10 |Montaz przewieszek z lin stalowych o dtugosci do 30 m szt.
d.1/1003-03
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
24/KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu na murze lub ogrodzeniu kpl.
d.1/0134-01
analogia
1 kpl. 1,00
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
RAZEM 1,00
25/KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.1]0134-02
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
26/KNNR 4 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu , PE, PEHD |200m
d.1/1606-02 |o $r. 160 mm -1
préb.
82,10/200 200m 0,41
-1
prob.
RAZEM 0,41
27\KNNR 4  |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm |odc.
d.1/1612-01 200m
82,10/200 odc. 0,41
200m
RAZEM 0,41
28|KNR 2-18 |Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r. nom. do 150 mm |odc.
d.1/0803-01 200m
82,10/200 odc. 0,41
200m
RAZEM 0,41
29/KNR 2-31 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia pod- |m?2
d.1/0204-01 |kltadowego - grubo$¢ po zageszczeniu 14 cm
2,3*2,0 m2 4,60
RAZEM 4,60
30 Badanie laboratoryjne wody kpl.
d.1|kalk. wias-
na
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
31 Badanie wydajnosci i ciSnienia hydrantu kpl.
d.1|kalk. wias-
na
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 Whpiecie przytacza do budynku szkolnego rur PEHD75
32|KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogw  |km
d.2|01 0113- |terenie rowninnym
03
10,90/1000 km 0,01
RAZEM 0,01
33|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 |m3
d.2|0217-02 |m3 na odktad w gruncie kat. Ill
((1,26+1,21)/2+0,10)*0,9*10,90*80% m3 10,48
RAZEM 10,48
34/ KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, ko- |m3
d.2|0317-0501 |lektory w gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku fopatg lub
wyciagiem recznym; gteboko$¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
((1,26+1,21)/2+0,10)*0,9*10,90*20% m3 2,62
RAZEM 2,62
35/KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 m |m?2
d.2/0322-02 |wypraskami w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z rozbiérkg(szer. do 1
m)
((1,26+1,21)/2+0,10)*10,90*2+0,9*1,26 m2 30,24
RAZEM 30,24
36|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych w gruntach m3
d.2|/0320-0201 |kat. 1lI-1V; gtebokosé do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m wraz z zagesz-
czeniem
poz.33+poz.34-poz.37*0,2-poz.38*0,30 m3 8,20
RAZEM 8,20
37/KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm wraz |m?2
d.2|0501-03 |z dostawg materiatu
0,9*10,90 m2 9,81
RAZEM 9,81
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
38/KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podifoza z materiatéw sypkich o grubosci 30 cm - wraz|m?2
d.2/0501-04 |z dostawg materiatu
analogia
0,9*10,90 m2 9,81
RAZEM 9,81
39/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w m3
d.2/0212-04 |ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0214-03  |urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1 km
poz.37*0,2+p0z.38*0,30 m3 4,90
RAZEM 4,90
40/KNR 2-01 |Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu |m3
d.2|0214-04 |ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat. lll-I\V
poz.39 m3 4,90
RAZEM 4,90
41/KNR-W 2- |Wykonanie roznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1. |m3
d.2|18 0530- |5 m3 - elementy betonowe pod zasuwy
01
(0,2*0,4*0,4)*3 m3 0,10
RAZEM 0,10
42|/KNR-W 2- | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych ztgcz.
d.2|18 0111- |PE, PEHD za pomocg ksztattek o $ér. zewnetrznej 160 mm - tréjnik PE
07 dn 160/90/160
analogia
1 zigcz. 1,00
RAZEM 1,00
43|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych ztgcz.
d.2|18 0111- |PE, PEHD za pomocg ksztaltek o $r. zewnetrznej 90 mm - Redukcja
03 PE 90/75
1 zigcz. 1,00
RAZEM 1,00
44 KNR-W 2- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne z obudowg o $r. 65 mm Zasuwy od- |kpl.
d.2|18 0205- |cinajgcej dn65 z kro¢cami PE.
01
analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
45/KNNR 4  |Przytgcze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE tgczonych metodg m
d.2|1708-02 |zgrzewania czotowego - rurociggi o $r. 75 mm (naklady na 1 m przyis-
cza)
2,8+8,1 m 10,90
RAZEM 10,90
46 KNR-W 2- | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych ztgcz.
d.2|18 0110- |PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 75 mm
02
1+2+2+1 zigcz. 6,00
RAZEM 6,00
47/KNR 5-10 |[Montaz przewieszek z lin stalowych o dtugosci do 30 m szt.
d.2/1003-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
48/ KNNR 4  |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu , PE, PEHD |200m
d.2|1606-02 |o $r. 160 mm -1
préb.
10,90/200 200m 0,05
-1
prob.
RAZEM 0,05
49/KNNR 4  |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm |odc.
d.2|1612-01 200m
10,90/200 odc. 0,05
200m
RAZEM 0,05
50/KNR 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r. nom. do 150 mm |odc.
d.2/0803-01 200m
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
10,90/200 odc. 0,05
200m
RAZEM 0,05
51/KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasémg z tworzywa |m
d.2|0219-01 |sztucznego
10,90 m 10,90
RAZEM 10,90
52/KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu na murze lub ogrodzeniu kpl.
d.2|0134-01
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
53 Badanie laboratoryjne wody kpl.
d.2|kalk. wias-
na
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3 Roboty instalacyjne i budowlane wewnatrz budynku wraz z armaturag
54/KNR AT- |Wiercenie otworéw o gtebokoéci do 40 cm $r. 150 mm technikg dia- |cm
d.3/17 0101- |mentowa w betonie zbrojonym
03
analogia
30 cm 30,00
RAZEM 30,00
55|KNR-W 2- | Przejscie przez Sciany komor tulejami stalowymi przy grubosci Sciany |szt.
d.3/18 0527- |30 cm
01
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
56| KNR-W 4- |Wykopy o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku przy |m3
d.3|01 0106- |istniejgcych fundamentach
02
1,5%1,5*1,5 m3 3,38
RAZEM 3,38
57/ KNR-W 4- |Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szerokoscido 1.5 m |m?2
d.3|01 0107- |na gteboko$¢ do 3 m
01
1,5*4*1,5 m2 9,00
RAZEM 9,00
58/ KNNR 4 |Wykonanie podsypki z materiatéw sypkich grubosci 10 cm m3
d.3/1411-01
1,5*1,5*0,1 m3 0,22
RAZEM 0,22
59/KNNR 4  |Wykonanie obsypki z materiatéw sypkich grubosci 30 cm m3
d.3/1411-04
analogia
1,5%1,5%0,30 m3 0,68
RAZEM 0,68
60| KNR-W 4- |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz |m3
d.3/01 0106- |budynku - zasypanie ziemig z ukopow
03
p0oz.56-poz.58-poz.59 m3 2,48
RAZEM 2,48
61|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych ztgcz.
d.3/18 0111- |PE, PEHD - zlgczka PE z gwintem zewnetrznym 75mm/dn65.
02
1 zigcz. 1,00
RAZEM 1,00
62|KNR-W 2- |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 65 mm o potgcze- m
d.3/150106- |niach gwintowanych, na Scianach w budynkach niemieszkalnych
07
2,0 m 2,00
RAZEM 2,00
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63| KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie obejs¢ rozgatezien instalacji do wodomierza w |szt.
d.3/150118- |rurociggach stalowych o $r. nominalnej 40 mm
05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
64 KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydet- |kpl.
d.3/150122- |kowych o $ér. nominalnej 40 mm w rurociggach stalowych wraz z kon-
05 solg podtrzymujaca
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
65/KNR-W 2- \Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 40 mm wrazz | kpl.
d.3|/15 0140- |zaworami - wodomierz dostarcza Inwestor
05
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
66 KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych |szt.
d.3|150130- |o sr. nominalnej 40 mm - zawor antyskazeniowy EA dn40mm
05
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
67 KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie obej$¢ rozgatezien instalacji do wodomierza w |szt.
d.3/150118- |rurociggach stalowych o $r. nominalnej 65 mm
07
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
68/ KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy o $r. no- |kpl.
d.3/150125- |minalnej 65 mm
01
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
69|KNR-W 2- |Wodomierz do wody zimnej $rub. kot.fi 65mm wraz z zaworami - wo- | kpl.
d.3|/15 0141- |domierz dostarcza Inwestor
01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
70|KNR-W 2- | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych |szt.
d.3|150130- |o $r. nominalnej 65 mm - zawor antyskazeniowy BA dn 65mm
07
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 36688




