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Wroctaw, dnia 11.09.2021 r.

Marcin Fleszynski
ul. Sepa Szarzynskiego 70/7,

50-334 Wroctaw

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z
2020 ., poz. 1333 z p6zn. zm.), sktadam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant projektu

zamierzenia budowlanego pod nazwa:

Rozudowa sieci wodociggowej dn160 w rejonie Szkoty Podstawowej im. Piastow Slaskich
w Chrzgstawie WIk.

z lokalizacjg : gm. Czernica, obr. Chrzgstawa Wik., dz. 282, 288/9

o sporzgdzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
Projekt techniczny zostat sporzgdzony na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer wodociggowych i kanalizacyjnych,

cieplnych, wentylacyjnych i gazowych o nr ewidencyjnym 479/01/DUW

(pieczed i podpis projektanta/sprawdzajgcego)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-9CM-TBI-BWP *

Pan Marcin Fleszyniski o numerze ewidencyjnym DOS/15/0496/02

adres zamieszkania ul. Sepa Szarzyniskiego 70/7, 50-334 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoélgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wilasciwej Okregowej l1zby Inzynierow
Budownictwa.




Wroctaw, dnia 28 grudnia 2001r.
ABGP.1.U-1.7131.7132-1720/01

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1i2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U.z2000r. Nr98, poz.1071) iart. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z 2000r. Nr 108,
poz. 1126, z pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennegj i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1984 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Panu Marcinowi Fleszyriskiemu
magistrowi inzynierowi inzynierii srodowiska
urodzonemu dnia 4 czerwca 1973 we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 479/01/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnoslaskiego Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr6, poz. 209, z pézn.zm.) stwierdzita ze, Pan Marcin
Fleszynski posiada wymagane prawem wyksztaicenie ipraktyke zawodows konieczng do
uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja; Lo
1. Pan Marcin Fleszynski TN ey
ul. Sepa Szarzyniskiego 70/7 AP LA —
50-334 Wroclaw resor. B £ % i
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1] Czesc opisowa
1 Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej majgcej zasili¢ budynek Szkoty Podstawowe;

im. Piastow Slaskich w Chrzastawie Wlk. w wode do celéw bytowych oraz gaszenia pozaru.

Zakres opracowania obejmuje:
- opis projektowanego przewodu sieci wodociggowe]
- sposob podtgczenia do istniejgcej sieci wodociggowe]
- sposob przejscia pod istniejgcym uzbrojeniem terenu
- organizacje robét
- zabezpieczenie wykopow
- odwodnienie wykopéw na czas budowy

- czynnosci konieczne do odbioru robét budowlanych

2 Stan formalno — prawny
Dziatka 282, 288/9 w Chrzgstawie Wlk. s3 pod zarzadem Wéjta Gminy Czernica.
Teren inwestycji jest objety MPZP.

3 Tereny podlegajace ochronie

Teren inwestycji jest objety MPZP wsi Chrzgstawa Wielka (cze$¢ potudniowa), gmina Czernica. Dziatka
282 przeznaczona jest w nim jako teren drogi lokalnej, dziatka 288/9 — jako teren drogi wewnetrznej.

Zgodnie z ustawg o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003 r. (Dz.U. nr 162
z 2003 r. poz. 1568), teren inwestycji podlega ochronie prawnej. Trasa projektowanej sieci wodociggowe;j
przebiega przez stanowisko archeologiczne ujete w wojewddzkiej ewidencji zabytkdw po numerem
2/4/80-31 AZP. Zamierzenie inwestycyjne na tym obszarze uzgodniono decyzja nr 3171/2021 z Dolnoslaskim
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw, co do koniecznosci prowadzenia rob6t budowlanych pod
nadzorem archeologicznym, i zgodnie z programem prowadzenia badan archeologicznych. W razie odkrycia
podczas robot ziemnych obiektow zabytkowych, inwestor zobowigzany jest przerwaé prace, zabezpieczy¢ te
obiekty lub przedmioty oraz powiadomi¢ Dolnosigskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

Inwestycja nie jest zlokalizowana w strefie szczegdlnego zagrozenia powodziowego oraz na obszarze
Natura 2000.

Inwestycja nie zagraza dostgpowi nieruchomosci sgsiednich do drogi publicznej, mediéw, nie zmienia
stopnia nastonecznienia oraz nie wywiera ponadnormatywnego wptywu na $rodowisko w zakresie hatasu,
czystosci wod, gleby i atmosfery. Nie jest Zrédtem wibracji ani sztucznych pél elektromagnetycznych.

Wskazuje na to zakres prac, sposéb ich realizacji, i czas ich wykonania. Nie wprowadza ograniczen

w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich.



4 Obszar oddziatywania obiektu (Dz.U.2020 r. poz.1333, z pézn. zm., art.20 pkt 1c)
Obszar oddziatywania obiektu sieci wodociggowej obejmuje dz. 282, 288/9 w Chrzgstawie Wik., gm.

Czernica, po ktérych przebiega trasa projektowanego wodociggu.

5 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Inwestycja zaprojektowana zostata w terenie czesciowo zabudowanym.
W okolicy wpigcia w ul. Sportowej (dz.282) wystepuje uzbrojenie w postaci sieci wodociagowej w110,

oraz gazocigg g63, kable energetyczne niskiego napigcia i o$wietlenie. Dziatka 288/9 jest

niezagospodarowana.

6 Projektowane zagospodarowanie terenu
6.1 Opis projektowane;j sieci

Projektuje sig sie¢ wodociggowg z rur o $rednicy 160PEHD SDR17 z wpieciem do istniejacego
wodociggu w110 w ul. Sportowej (dz.282) poprzez montaz tréjnika PE z kotnierzami 150/150/150 wraz
z ksztattkami oraz zasuwami dn150 na wszystkich odejsciach (T1).

Wzdtuz dz. 288/9 projektowana sie¢ prowadzi w odlegtoéci 1,50 m od granicy. W pkcie T2 ma miejsce
odejscie na wezet hydrantowy (Hp) poprzez montaz tréjnika PE z kotnierzem 160/80/160 wraz z ksztattkami
oraz zasuwg dn80 i kotnierzem slepym dn150 na wolnym koricu tréjnika.

Zmiana kierunku poprzez fuk segmentowy prefabrykowany z PE100.

Projektowany odcinek wodociggu 160PEHD SDR17 o dtugosci L = 80,90 m oraz spadkach - zgodnie
z profilem na rys. 2.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r.

w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, konieczna wydajnos¢ wodociggu
na cele przeciwpozarowe wynosi 5 dm®/s, a minimalne ciénienie wody wynosi 0,1 MPa. Projektowany
wodocigg stanowi element zasilania oraz wodociggu przeciwpozarowego. Zaprojektowano na tym
przewodzie hydrant p.poz. jako nadziemny dn80. Hydrant nalezy zainstalowac tak, aby byta mozliwoé¢
odtaczenia go zasuwg od sieci. Ponadto, w odrebnym opracowaniu, przedstawiono rozwigzanie
zabezpieczenia budynku szkolnego w kwestii p.poz. oraz dostepnosci wody i ciénienia niezbednego do tych
celow.

Trasa projektowanego przewodu zostata przedstawiona na rys. 1, rzedne charakterystycznych punktéw
—rys. 2, schemat wykonania poszczegéinych weztéw — rys.3.

Do potaczen kotnierzowych armatury z siecig wodociagowa nalezy uzywac érub z materiatu zgodnym
z przyjetym systemem (w celu uniknigcia korozji bimetalicznej) i uszczelek z elastomerow.

Bloki oporowe nalezy wykonac jako podparcie tréjnikdw, zasuw, fukdw i hydrantéw. Dodatkowo nalezy
je zabezpieczy¢ przed korozjg oraz przed mechanicznymi uszkodzeniami.

Lokalizacje skrzynek ulicznych wraz z zasuwami wodociggowymi nalezy oznaczy¢ w terenie tabliczkami

znakujgcymi wykonanymi zgodnie z PN-/B-09700 — na stupkach lub ogrodzeniu.



6.2 Materiaty

Rurocigg wodociggowy projektuje sie z rur i ksztattek 160PEHD SDR17 PN10.

tuk segmentowy z PE100 prefabrykowany.

Armatura (zasuwy, hydrant, obudowy zasuw, skrzynki zasuw, krdéce) o srednicy dn80, dn100, dn150.

Zasuwy klinowe dostosowane do zabudowy ziemnej zaopatrzone w obudowe i skrzynke uliczng
w wersji duzej, posadowione na betonowym fundamencie w postaci krgzka o grubosci 20 cm i $rednicy
0,40 m. Stosowac zasuwy PN10 w wersji dtugiej, réwnoprzelotowe, kotnierzowe z miekkim zamknieciem,

z zeliwa sferoidalnego, wyposazone w obudowy teleskopowe. Wrzeciono ze stali nierdzewnej, klin z zeliwa
sferoidalnego (z tego samego co korpus) catkowicie pokryty powtokg z gumy EPDM.

Hydrant dn80 z zeliwa sferoidalnego (z zeliwa sferoidalnego: kolumna hydrantu, korpus gérny, korpus
dolny) z wrzecionem ze stali nierdzewnej.

Trojniki i kré¢ce zastosowane przy weztach - z prefabrykowanych elementéw PE, $rubunek typu A2,
uszczelki EPDM. Dopuszcza sie wykorzystanie ksztattek z zeliwa sferoidalnego, epoksydowane wewnetrznie
i zewnetrznie.

Do pofaczen kotnierzowych armatury z siecig wodociggowa nalezy uzywac $rub z materiatu zgodnym
z przyjetym systemem (w celu unikniecia korozji bimetalicznej) i uszczelek z elastomerdw.

Wszystkie stosowane do budowy sieci wodociggowej materiaty powinny posiadac atesty, certyfikaty
i aprobate techniczng. Rurociagg nalezy uktadac i montowac zgodnie ze szczegdtowymi instrukcjami
producenta systemu.

Bloki oporowe nalezy wykonac jako podparcie tréjnikéw, zasuw i hydrantu. Dodatkowo nalezy je

zabezpieczy¢ przed korozjg oraz przed mechanicznymi uszkodzeniami.

7 Czesc technologiczna
7.1 Przygotowanie robot

Przed rozpoczeciem robodt naleizy zgtosi¢ zamiar rozpoczecia robdt do wszystkich instytucji bioracych

udziat w procedurze uzgodnien projektu, m.in. ZGK Czernica, Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkdw, zarzadcea

pasa drogowego, zarzadcy sieci kolizyjnych. Postepowac zgodnie z trescig uzyskanych uzgodnier.

Trase projektowanego rurociggu nalezy wytyczy¢ przez uprawnionego geodete.

Na projekcie zagospodarowania terenu dokonano zwymiarowania trasy projektowanego przewodu
(osie) w nawigzaniu do granic istniejgcych i planowanych zgodnie z MPZP. Projektowane rzedne osi
przewoddw przedstawione zostaty w nawigzaniu do panstwowej osnowy wysokoéciowej, na podstawie
ktorej pomierzone zostaty istniejgce szczegoty na mapie zasadniczej.

Trasy projektowanych rurociagow nalezy wytyczy¢ przez uprawnionego geodete.

Na projekcie zagospodarowania terenu dokonano zwymiarowania trasy projektowanego przewodu
(osie) w nawigzaniu do granic dziatek. Projektowane rzedne osi przewodéw przedstawione zostaty
w nawigzaniu do panstwowej osnowy wysokoéciowej, na podstawie ktérej pomierzone zostaty istniejgce

szczegoOty na mapie zasadniczej.



7.2 Wykopy, uktadanie rur i zasypka
Wykopy liniowe mozna prowadzi¢ przy pomocy sprzetu mechanicznego, z wyjatkiem miejsc

skrzyzowan lub zblizen z istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem podziemnym - wykopy wykonywa¢

recznie z zachowaniem ostroznosci, pod nadzorem przedstawicieli zarzadcow sieci.

Wszystkie wykopy wykonac jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, oszalowanych

i rozpartych. Wykopy powinny by¢ szalowane szczelnie oraz wykonywane wg norm PN-B-06050, PN-B-10736,
PN-5-02205 i BN-83/8836-02.

Warunki techniczne ukfadania projektowanej sieci:

° uktadane rury musza odpowiadac¢ obowigzujgcym normom

° przykrycie - wg opracowania: PZT, profile

. podsypka z materiatu ziarnistego — piaskowo-zwirowa o grubosci warstwy 10 cm

e zasypka z materiatu ziarnistego — piaskowa o grubosci warstwy 30 cm

° pozostate wypetnienie wykopu mozna wykonac z gruntu rodzimego, o ile wielkoéé¢ czastek nie

przekracza 3 cm

o zaggszczenie zasypki i obsypki powinno odbywac sie warstwami o grubosci 10-20 cm, az do wysokosci
ok. 30 cm powyzej powierzchni rury

° aby unikngc osiadania gruntu, nalezy grunt ponad zasypka zagesci¢ do 90% zmodyfikowanej wartosci
Proctora, w pasie drogowym do 100% zmodyfikowanej wartoéci Proctora

e dla materiatdw spoistych (glina) metody i sposéb zageszczenia powinien by¢ wybrany na podstawie
badan geotechnicznych

° w strefie ponad zewngtrzne sklepienie rury, nie nalezy ubija¢ gruntu, a tylko obok niej

7.3 Odwodnienie wykopdéw
Ewentualne przecieki wody wystgpujacych w trakcie prowadzenia prac montazowych nalezy usungé.
Sposob odwodnienia nalezy rozstrzygna¢ w trakcie wykonywania rob6t (za pomocy igtofiltrow lub

odwadnianie powierzchniowe wykopoéw). Wykopy odwadnia¢ odcinkami.

7.4 Roboty montazowe

Przed rozpoczgciem montazu rurociggu nalezy przeprowadzi¢ badanie podtoza wg normy PN-97/B-
10725. Roboty montazowe powinny by¢ prowadzone w wykopach oszalowanych i odwodnionych.

Montaz projektowanych rurociggdw powinni prowadzi¢ pracownicy z uprawnieniami dla danego
zakresu robot oraz aktualnie przeszkoleni w zakresie BHP.

Do montazu rurociggdw stosowac atestowany sprzet.

Stosowac tylko materiaty gwarantowanej jakosci, posiadajace atest oraz certyfikaty dopuszczajace do
stosowania w budowie rurociggédw wody pitnej. Nie stosowac rur i armatury uszkodzonej w czasie transportu
i sktadowania.

Potgczenia kotnierzowe nalezy faczy¢ za pomocg $rub z materiatu zgodnym z przyjetym systemem

(w celu unikniecia korozji bimetalicznej) i uszczelek z elastomeréw.



Przewody i armature uktada¢ zgodnie z wymogami norm PN-97/B-10725, PN-87/B-01060, PN-85/8B-
01700, PN-B-02863, PN-86/B-09700, PN-70/8-10715 na wyprofilowanych podtozach z uwzglednieniem
zalecen instrukcji fabrycznych producentéw rur.

Trasy wykonanych rurociggdw nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjng koloru niebieskiego lub biato-
niebieskiego z zatopiong wktadka metalowa, na wysokosci 30 cm nad sklepieniem rur z odpowiednim
wyprowadzeniem koncdwek tasmy do skrzynek zasuw.

Wzmocnic stabilizacje posadowienia dla tréjnikéw zeliwnych, zasuw oraz kolana stopowego hydrantu
nadziemnego. Bloki oporowe i podoporowe dla armatury zeliwnej nalezy wykona¢ jako prefabrykowane

bryty betonowe.

7.5 Skrzyiowania z istniejgcym uzbrojeniem
Przed rozpoczeciem rob6t nalezy wytyczyé miejsca skrzyzowan z istniejgcym lub projektowanym

uzbrojeniem, wykonywac prébne wykopy w celu zlokalizowania przewodéw, na czas robét montazowych

zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie lub podstemplowanie.
Istniejgce przewody na czas rob6t montazowych naleiy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez
podwieszenie lub podstemplowanie, w wykopie otwartym i oszalowanym. Przed zasypaniem nalezy je

zabezpieczy¢ rurami ochronnymi na odcinku 0,50 m w obie strony od miejsca skrzyzowania.

7.6 Oznakowanie rurociggu
Po zasypaniu rurociggéw nalezy wykona¢ jego oznakowanie naziemne tabliczkami informacyjnymi
zgodnie z normg PN-86/B-09700. Oznakowanie winno obejmowa¢ rozmieszczenie armatury i hydrantdw

nadziemnych.

7.7  Odbior robét budowlanych
Odbiér techniczny wodociggu polega na:

- przeprowadzeniu préby szczelnosci i ci$nienia rurociggu po uprzednim wykonaniu pomiaréw
branzowych, wykonaniu potwierdzonych szkicow geodezyjnych powykonawczych, zgromadzeniu
atestow higienicznych, certyfikatéw dla rur i armatury oraz protokotéw sprawdzenia wykonania
podsypek i obsypek,

- sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem i uzgodnieniem ZGK Czernica oraz doktadnosci
utozenia rurociggu

- sprawdzeniu jakosci potgczen

- sprawdzeniu zastosowania odpowiednich materiatéw i urzadzen
7.8 Prdba cidnienia, ptukanie i dezynfekcja

Wykonane rurociggi nalezy poddac prébie cisnienia na 10 atm wg normy PN 81/B-10725 w obecnoéci

przedstawiciela ZGK Czernica.

X



Koricowki rurociggu oraz ksztattki na czas préby nalezy podeprze¢ blokami oporowymi. Podczas proby
rurocigg powinien by¢ odpowietrzony, a rury docigzone zasypka. Potaczenia rur i armatury powinny by¢
odkryte.

Przed oddaniem rurociggéw do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ ich ptukanie i dezynfekcje. Do
ptukania i dezynfekcji nalezy wykorzystac zainstalowane hydranty pozarowe.

Dezynfekcjg nalezy przeprowadzi¢ roztworem podchlorynu sodu o stezeniu wolnego chloru
25,0 mg/m’ przez okres 48 godzin. Po tym czasie nalezy przeprowadzi¢ ptukanie przewodu z zapewnieniem
10-krotnej wymiany wody. Pierwszg partie wéd ptuczacych, zawierajacg pozostatosci podchlorynu sodu,

nalezy wywiez¢, po neutralizacji tiosiarczanem sodu, do oczyszczalni $ciekéw.

7.9 Odbidr geodezyjny
Przed zasypaniem rurociggdw nalezy dokona¢ pomiaru powykonawczego przez uprawnionego

geodete.

7.10 Uwagi

- wszelkie prace zwigzane z budowg projektowanej sieci prowadzi¢ nalezy, przestrzegajgc postanowien

zawartych w dotgczonych uzgodnieniach i zgodnie z przytoczonymi normami i przepisami

- trasa projektowanej sieci wodociggowe]j powinna by¢ wytyczona przez uprawnionego geodete

- w miejscach skrzyzowari z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wytyczy¢ jego przebieg, a dalsze prace
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem jego zarzadcy

- wigczenie projektowanej sieci do sieci istniejacej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZGK Czernica, po
przeprowadzonych pozytywnych prébach szczelno$ci i badari bakteriologicznych

- wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkdéw BHP okreslonych w odpowiednich
przepisach, a w szczegélnosci Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
BHP przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U. nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401) oraz
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie BHP przy recznych pracach
transportowych (Dz.U. nr 26 z dnia 14.03.2000 r. poz. 313)

- wszelkie prace wykonywane na sieciach (istniejacej, realizowanej) musza by¢ w stanie odkrytym

zgtaszane do inwentaryzacji geodezyjnej

Opracowanie: mgrinz. Marcin Fleszyriski
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OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY

Gmina Czernica
INWESTOR ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

NAZWA ZAMIERZENIA Rozbudowa sieci wodociggowej dn160 w rejonie Szkoty
BUDOWLANEGO Podstawowej im. Piastéw Slaskich w Chrzastawie WIk.

iej S¢: Wik., ul. S
' ADRES | KATEGORIA Miejscowosé: Chrzastawa ul. Sportowa

OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

; 'Nazwa jednostki eWidencyjnej: Czernica
" POZOSTALE DANE

ADRESOWE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Chrzgstawa Wik.

Numery dziatek ewidencyjnych: 282, 288/9



SPIS ZAWARTOSCI

v Spis zatacznikoéw do projektu technicznego

1. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

2. Zaswiadczenie o przeznaczeniu dziatek w MPZP,

3. Uzgodnienie projektu w ZGK Czernica nr DU.624.343.4.U.

4. Uzgodnienie trasy w zakresie dziatek gminnych GP1.7012.128.2021.WC
5. Koordynacja projektu nr 781/2021

6. Decyzja - pozwolenie konserwatorskie nr 3171/2021



Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Nazwa obiektu: Rozbudowa sieci wodociggowej dn160 w rejonie Szkoty
Podstawowe] im. Piastéw Slgskich w Chrzastawie Wik.

Inwestor: Gmina Czernica
ul. Kolejowa 3

55-003 Czernica

do projektowania bez ograniczed w
. specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
mgr inz. .. .
& instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

Projektant
Marcin Fleszyriski| 8azowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr 479/01/DUW
mgr inz.
Asystent . 0
. Diana Mokrzycka - {0
projektanta ,-'(/ML?
{
Wrzesien 2021



1 Informacje dotyczgce planu BIOZ
1.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego: dz.
1.2 Inwestor: Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
1.3  Projektant: mgr inz. Marcin Fleszyniski, upr. 479/01/DUW
1.4  Zakres rob6t: Rozbudowa sieci wodociggowej dn160 w rejonie Szkoty Podstawowe] im. Piastow
Slaskich w Chrzgstawie WIk.
1.5 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych: skrzyzowanie z kablami energetycznymi
1.6 Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia
ludzi- nie dotyczy.
1.7 Zagroienia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych

Szczegoblnie wysokie ryzyko przysypania ziemig lub upadku z wysokosci (wykonywanie wykopéw
o $cianach pionowych z rozparciem o gtebokosci wigkszej niz 1,5m). Roboty budowlane wykonywane recznie
przy pomocy elektronarzedzi
1.8 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t
szczegdlnie niebezpiecznych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalne] z dnia 6.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, rozdziat 6A §81:

Pracodawca powinien okreéli¢ szczegétowe wymagania bezpieczedstwa i higieny pracy przy

wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewnié :

1) bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osdb,
2) odpowiednie srodki zabezpieczajgce

3) instruktaz pracownikéw obejmujgcy w szczegdlnosci :

4) imienny podziat pracy

5) kolejnos¢ wykonywania zadan

6)  wymagania bezpieczedstwa i higieny przy poszczegdinych czynnosciach

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny by¢ przeprowadzane szkolenia
stanowiskowe wszystkich pracownikéw ze szczegdlnym zwréceniem uwagi na:
- prawidtowe poruszanie sie pracownikéw na terenie budowy z uwagi na ruch drogowy;
- prawidtowe przerzuty sprzetu przez jezdnig;
- zabezpieczenie Scian wykopdéw;
- bezpieczne sktadowanie materiatéw;
- wykonanie drog komunikacyjnych na placu budowy
- ogrodzenie strefy niebezpiecznej
- odziez ochronng — kamizelki w kolorze pomararniczowym, obuwie ochronne, kaski
1.9 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robé6t budowlanych
Miejsca wykonywania wykopow beda zabezpieczone w sposéb trwaty i widoczny. Z uwagi na charakter

inwestycji nie przewiduje sie uzywania materiatéw niebezpiecznych.

0y



1.10 Uwagi koncowe

Informacjg niniejsza sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126),

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, na podstawie
zatwierdzonej dokumentacji technicznej.

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru

robot” oraz przepisami bezpieczerstwa i higieny pracy.

Opracowanie: mgr inz. Diana Mokrzycka
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GMINA CZERNCA

- URZAD GMINY CZERNICA

GPI1.6727.2.509.2021.KJ Czernica, dnia 15.09.2021 r.

ZASWIADCZENIE

Stosownie do art. 217 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 256), w odpowiedzi na wniosek z dnia 13.09.2021 r., Wajt Gminy
Czernica zaswiadcza w oparciu o uchwate nr 1X/88/2011 Rady Gminy Czernica z dnia 30 sierpnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzgstawa Wielka (cze$c
potudniowa), gmina Czernica (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2011 r. Nr 264 poz. 5030), ze:

1. dziatka o numerze 282 polozona w obrebie Chrzastawa Wielka gmina Czernica, przeznaczona
jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako 2KDL - teren drogi klasy "L" -
lokalnej;

2. dzialka 0 numerze 288/7 polozona w obrebie Chrzastawa Wielka gmina Czernica, przeznaczona
jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako 2U - teren zabudowy
ustugowej, 2ZKDW - teren drogi wewnetrznej;

3. dziatka o0 numerze 288/9 polozona w obrebie Chrzastawa Wielka gmina Czernica, przeznaczona

jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako 2KDW - teren drogi
wewnetrznej.

Nadto zaswiadcza sie, ze przedmiotowe dzialki nie sq pofozone na obszarze rewitalizagji, o ktérym
mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 802) nie sg

potozone na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o ktorej mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia
9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizagji.

OPLATA POBRANA

Opfate skarbowa w wysokosei 17,00 zi uiszczono przy odbiorze/
wptacono na rachunek bankowy Urzedu Gminy Czemica

62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

zgodnie z ustawq z dnia 16 listopada 2006 r.

o opfacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.)

Otrzymuia:
1. PROJEKT-WKG Diana Mokrzycka
2. ala

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3, telefon/ faks: 71 726 57 00
www.czernica.pl, email: czernica@czernica.pl
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£akfad Gospodarki Komunalnej

Czernica Sp. z o0.0.
CZERNICA

Ratowice, dnia 22.09.2021 r.
DU.624.343.4.2019

U

Gmina Czernica
ul. Kolejowa 3

55-003 Czernica

Dotyczy: uzgodnienia projektu sieci wodociagowej i przylacza wodociagowego do budynku szkoly
podstawowe] w Chrzastawie Wielkiej. gmina Czernica.

Zaklad Gospodarki Komunalnej Czernica Sp- 2 0.0. uzgadnia bez uwag projekt:
- sieci wodociagowej Dz160 PEHD w dziatkach nr 282, 288/9 obteb Chrzastawa Wielka

- przytacza wodociagowego do budynku szkoly podstawowej na dzialce nr 288/7, 288/ 8,
287/4 w obrebie geodezyjnym Chrzastawa Wielka.

Wykonawstwo sieci prowadzi¢ zgodnie z wydanymi przez ZGK Czernica Sp. z o.0.

warunkami przytgczenia oraz uzgodnionym projektem.

Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania pisemnie tutejszego Zaktadu

o terminie rozpoczg¢cia budowy sieci.

Przebieg trasy uzgodnionej sieci i praytacza przedstawia Projekt Zagospodarowania Terenu -

rysunek nr 1, bedacy zalacznikiem do ninicjszego uzgodnienia.

Z powazaniem
Z up. PREZESA ZARZADU
ZGK C s 5.

A : .

. . . INSPEKTOR )
ZGK Czetnica Sp. z 0.0. informuje: ds, sieci wodc siqgowo; i kanalzacyjnaj
1. Uzgodnienie Projektu sieci waine do dnia 28.08,2023 r.

2. ZGK Czemica Sp. z o.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za sprawy wiasnodci terenu, przez ktéry przebiega
przylacze wodociagowe ujete w niniejszym projekcie.

3. Za rozwigzania techniczne instalacji wodociagowej na terenie obiektu odpowiada projektant.

4. Dalsza rozbudowa przylacza/instalacii wodociagowej na terenie nieruchomosci nieobjeta niniejszym projektem
moze by¢ realizowana tylko w oparciu o nowy zatwierdzony projekt.

Otrzvmuja:
1. Pelnomocnik: Pani Diana Mokrzycka
2. a/a

Sprawe prowadzi;
Monika Debowicz, Inspektor ds. sieci wodociagowej i kanalizacyjnej, tel. 71 318 92 13,71 318 01 73 wew. 27,29

ul. Wroctawska 111, 55-003 Ratowice, e-mail: biuro@zgkezernica.pl www,zgkezernica.pl 7131801 73
Sad Rejonowy dla Wractawia-Fabrycznej, IX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
KRS: 0000676519 NIP: 8961559770 REGON: 366610918, Kapitat zakladowy: 3 032 400,00 PLN
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URZAD GMINY CZERNICA

Czernica,08.10.2021r.
GPL.7012.128.2021.WC

Pani

Diana Mokrzycka

ul. Niedzwiedzia 12

55-002 Kamieniec Wroclawski

Dotyczy:_uzgodnienia trasy sieci wodociggowe] wraz z przylaczem do projektowanej szkoly

podstawowej na dz. nr 288/7 w zakresie przejScia w_pasie drogowym drogi polozonej na dzialce
nr 282 (ul. Sportowa) oraz w zakresie dzialki nie drogowej nr 288/9 w miejscowosci Chrzastawa
Wielka

W odpowiedzi na wniosek, ktéry wplynat do Urzedu Gminy Czernica w dniu 13.09.2021r. i zostat zarejestrowany
pod numerem 19335.2021P, uzgadniam lokalizacje trasy sieci wodociggowej wraz z przylaczem do projektowanej
szkoly podstawowej zlokalizowanej na dz. nr 288/7 w zakresie lokalizacji w pasie drogowym drogi potozonej na dz.
nr 282 (ul. Sportowa) oraz w zakresie dziatki nie drogowej nr 288/9 w miejscowosci Chrzgstawa Wielka, na
nastegpujgeych warunkach:

1. Budowg sieici wodociagowej wraz z przylaczem w m. Chrzastawa Wielka nalezy wykona¢ zgodnie z
zalgczonym planem sytuacyjnym.

2. Do momentu wykonania nawierzchni Jjezdni roboty budowlane mozna wykonywaé¢ wykopem otwartym.

3. Po zakonczeniu prac grunt nalezy zagesci¢ mechanicznie, warstwami co 20 cm, uporzadkowaé
1 doprowadzi¢ do stanu wg zalecen zarzgdey drogi, zwracajac szczegblng uwage na stopien zageszezenia
gruntu,

4. Elementy pasa drogowego uszkodzone podczas prac budowlanych nalezy naprawié¢ w nastgpujgcej

technologii:
- pobocze, uszkodzone podczas prac budowlanych, nalezy naprawi¢ z uzyciem kruszywa granitowego
o frakcji 0/31,5mm o grubogci min, 10cm PO zaggszczeniu i szerokosci wynikajace]j z szerokodci wykopu,
obustronnego klina odtamu o szerokogci 0,5m i obustronnych zak}adek po 10 cm z kazdej strony korica klina
odtamu z zachowaniem odpowiednich spadkéw.

5. Do wykonywania robot naprawczych nalezy uzywaé¢ materialéw nowych lub rozbiérkowych
nieuszkodzonych i niezanieczyszczonych.

6. Dla robét budowlanych nalezy uzyskaé uzgodnienie projektu czasowej organizacji ruchu— dokonane przez
wlasciwy organ zarzadzajacy ruchem.

7. W trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy zapewnié utrzymanie czystosci na terenie pasa
drogowego. Nie naleiy skladowaé odkiadu g wykopow na jezdni o nawierzchni Huczniowej, gdy;
powoduje to jej degradacje i wykonawca bedzie musial dodatkowo naprawiaé Jezdnig, na ktdrej nie
prowadzil wykopow w zakresie wskazan ym przez Zarzqdce drogi.

8. Zarzagdca drogi nie ponosi odpowiedzialnogei za kolizje z urzadzeniami obcymi znajdujacymi sie w pasie
drogowym. Lokalizacje tych urzadzen nalezy ustali¢ z ich uzytkownikami.

POUCZENIE
1. Przed rozpoczgeiem rob6t budowlanych inwestor zobowigzany jest do:

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3, telefon/ faks: 71 726 57 00
www.czernica.pl, email: czernica@czernica.pl
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URZAD GMINY CZERNICA

a) uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia budowy albo wykonania rob6t budowlanych od
Starosty Powiatu Wroclawskiego, z wyjatkiem robot prowadzonych zgodnie z art. 29a ustawy
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 11, 234, 282, 784)

b) uzyskania zezwolenia zarzadey drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robdt
w pasie drogowym i na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia,

2. Niniejsze uzgodnienie nie jest zezwoleniem na zajgcie pasa drogowego. O wydanie decyzji/ zezwolenia
nalezy wystapi¢ do Zarzadcy drogi tj. Wéjta Gminy Czemica zalgczajgc stosowne dokumenty oraz projekt
organizacji ruchu (zabezpieczenia robét) podajac termin wykonywania robét.

3. Za zajecie pasa drogowego oraz za umieszczanie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pobiera si¢ oplate.

4. Inwestor jest zobowigzany do usunigcia odksztatcen pasa drogowego i wad technicznych zajmowanego
odcinka pasa drogowego, spowodowanych niewlasciwym wykonaniem robét w okresie 2 lat od dnia
udostepnienia dla ruchu zajmowanego odcinka pasa drogowego. W przypadku nie wykonania naprawy,
zostanie ona wykonana na koszt Inwestora.

5. Roboty ziemne nie mogg by¢ wykonywane w okresie mrozow. Prace nalezy wykonywaé wedlug normy PN-
$-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

6. Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy o drogach publicznych, utrzymanie obiektéw i urzadzen niezwigzanych
7 potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nalezy do ich posiadaczy. Wéjt Gminy
Czernica informuje, ze odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza za niedopelnienie tych obowigzkéw spoczywa
wylacznie na wiascicielu lub posiadaczu urzadzenia.

7. Jezeli budowa, przebudowa, lub remont drogi bedzie wymagat przefozenia urzadzenia lub obiektu,
niezwigzanego z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, koszt tego przetozenia
ponosi wlasciciel urzadzenia lub obiektu.

8. Niniejsze uzgodnienie obowiazuje na okres dwoch lat i wygasa po ich uplywie.

9. Niedopelnienie warunkow okreslonych w niniejszym uzgodnieniu, skutkuje stwierdzeniem jego
wygasnigcia.

10. Niniejsze uzgodnienie jest réwnoznaczne z prawem do dysponowania terenem na cele budowlane zwigzane
z budowg przylacza wodociagowego, w mys! ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 11, 234, 282,

784).
¥ ;‘{_‘.‘.J\'\’l I‘; -
Gospodarlé ; Yzestrzen ej | Inwestycji
Zalacznik: Ewelina Dobrowolska - Redomifiska
Plan sytuacyjny z zaznaczong lokalizacjg przylacza wodociggowego w skali 1:500
Otrzymuie:

Diana Mokrzycka, ul. Niedzwiedzia 12, 55-002 Kamieniec Wroclawski
Do wiadomosci:

1) aha
Sprawe prowadzi: Weronka Ciszewska tel.502-735-433

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3, telefon/ faks: 71 726 57 00
www.czernica.pl, email: czernica@czernica.pl
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SP-GN.6630.781.2021

Wroctaw, dn. 02.11.2021 r.
Starosta Powiatu Wroctawskiego

Przewodniczgcy narad koordynacyjnych
ul. Tadeusza Kosciuszki 131
50-440 Wroctaw
tel. 7137234 68,7137234 77

Znak sprawy: SP-GN.6630.781.2021

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakoriczonej w dniu 28.10.2021 r.
W sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu

za pomocg srodkdw komunikacji elektronicznej

Przedmiot narady:| Projekt wodociggu w miejscowosci Chrzgstawa Wielka.

Gmina: Czernica

Lokalizacja: Obreb: Chrzastawa Wielka, dz.; 282, 288/9

PROJEKT-WKG DIANA MOKRZYCKA
ul. NiedZwiedzia 12, 55-002 Kamieniec Wroclawski

Przewodniczacy:| Bogustaw Kottuniewicz

Whioskodawca:

Spos6b przeprowadzenia narady: elektroniczny

Data wptywu:| 12.10.2021r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na naradg koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikéw,
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat whniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczacego:

Bez uwag
Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami
. Nazwa instytucji Stanowisko Imig i nazwisko uczestnika
e Sposob uczestnictwa Uwagi
1 | Dolno$lgska Stuzba Drég i Uczestnik nieobecny na naradzie

Kolei we Wroctawiu
ul. Krakowska 28, 50-425
Wroctaw

2 | DSS OPERATOR S.A, Uzgodniono pozytywnie Dabrowski Tadeusz
ul. Redycka 71, 51-169

Wroctaw
elektroniczny

3 | G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. Uczestnik niecbecny na naradzie
ul. Dorczyka 1, 62-080

Tarnowo Podgérne

Dokument wygenerowat(a): Grazyna Blaszczak, dn., 02-11-2021 11:53:35
Jeieli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowad tylko odpowiednim programem
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I Generalna Dyrekcja Drég

Krajowych i Autostrad Oddziat
we Wroctawiu

ul. Powstanicow $laskich 186,
53-139 Wroctaw

Uczestnik nieobecny na naradzie

SP-GN.6630.781.2021

HAWE Telekom Sp. z 0.0.
ul. Dziatkowa 38, 59-220
Legnica

Uczestnik nieobecny na naradzie

NETIA S.A.
ul. Poleczki 13, 02-822
Warszawa
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Bez uwag

Balcerczyk Grzegorz

Operator Gazociggow
Przesytowych GAZ - SYSTEM
S.A. Oddziat we Wroclawiu

ul. Gazowa 3, 50-513 Wroctaw
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Godlejewski Tomasz

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160, 02-326
Warszawa

Uczestnik nieobecny na naradzie

PKP SA Oddziat
Gospodarowania
Nieruchomoéciami

ul. Joannitow 13, 50-525
Wroctaw

Uczestnik nieobecny na naradzie

10

| PKP Telkol Sp. z 0.0.

ul. Tadeusza Kosciuszki 82, 50-
441 Wroclaw

Uczestnik niecbecny na naradzie

11

Polska Spotka Gazownictwa
Sp. z 0.0, Oddziat Zaklad
Gazowniczy we Wrodawiu
ul. Ziebicka 44, 50-507
Wroclaw

Uczestnik nieobecny na naradzie

12

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat we Wroctawiu
Wydziat Dokumentacji

pl. Powstaricow Slaskich 20,
53-314 Wroctaw
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Uzgadnia sig z uwagg, ie prace w poblizu
urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykonat recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami,
Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej
z planowana inwestycja nalezy zaprojektowat jako przejscie
w rurze oslonowe] przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik.
Naleiy stosowac nastgpujace érednice rur ochronnych:

Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zafgcznik do uzgodnienia.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych
sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej
niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z
planowang inwestycja naleiy

Dla kabli 1 kV rury o érednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

zabezpieczy¢ dzielong rura ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5

Myszyriski Pawet

Dokument wygenerowat{a): Grazyna Btaszczak, dn. 02-11-2021 11:53:35

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go aweryfikowac tylko cdpowiednim programem
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m poza jezdnig /

wjazd / chodnik / of obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujace $rednice rur ochron nych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru
niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania
sig prowadzenia robst

ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegfosci mniejszej niz 2 m od
kabla

zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylke
do strefy ochronnej

4. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli
energetycznych,

4. Nalezy uzyskac zgodg na wymagane od ptatne wytgczenia
odpowiednich urzagdzed

energetycznych oraz ustalié nadzor stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na Istniejgcych urzadzeniach energetycznych
bedacych wiasnoscia

TAURON Dystrybucja 5.A. nalezy wykonywac z zachowaniem
szczegdlnych srodkéw

ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON
Dystrybucja S.A Oddziat we

Wroctawiu Wydziat Serwisu Sieciowego w zakresie linii nN i SN, a
nastepnie zglosié celem

dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane
przez pracownikdw

posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi
normami

i przepisami.

7. W przypadku wystapienia niewystarczajacej gtebokosci pofozenia
istniejacych urzadzen

bedacych wiasnoscia TAURON Dystrybucja np. kabli energetycznych,
ztacz kablowych —

zgodnie z wymogami obowlazujacych przepiséw | norm —oraz innych
utrudnien

technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetoienia
kabla/kabli

energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w
przypadku zmiany niwelety

gruntu nalezy przewidzie¢ przetoienie urzadzen na normatywne
gtebokosci, W takim

przypadku nalezy wystapié z wnioskiem o okreglenie nowych
warunkéw technicznych

usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej.

8. W przypadku skrzyzowania projektowa nych sieci (gazowej,
wodaciggowe, cieptownicze]

itp.) z istniejacymi kablami SN, nalezy przedtoiyé do uzgodnienia w
TAURON Dystrybucja

S.A. (Wydzial Eksploataci) projekt techniczny (stanowigcy element
dokumentacji

projektowe] projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu
i dtugoscl rur

ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli
elektroenergetycznych.

Prace ziemne nalezy prowadzié w ten sposob, aby nie narusza¢
ustojow stupdw linil jw.,

Inaczej bedy musiaty by¢ odbudowane kosztem | staraniem winnego
ich uszkodzenia.

Nalezy zachowa¢ minimalng odlegto$¢ projektowanych sieci
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podziemnych od istniejgcych fundamentéw stupdw linii
energetycznych:
fnii nN - 1m,
-fnii SN - 2m,
-finii WN -5m
13 | TK Telekom Spétka z.0.0. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Kijowska 10/12A, 03-743
Warszawa
14 | Urzad Gminy Czernica Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Kolejowa 3, 55-003
Czernica
15 | Zaktad Gospodarki Uczestnik nieobecny na naradzie
Komunalnej Czernica Sp. z
0.0.
ul. Wroctawska 111, 55-003
Ratowice

Tresé protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytgcznie za pomoca $rodkéw komunikacji
elektronicznej.

Przewodniczacy Narad Koordynacyjnych
Bogustaw Kottuniewicz

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytuciji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne | kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz.2052 z p6in. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wziat udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegéinoéci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treé¢ mapy zasadnicze], ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzert podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z péZn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z péin. zm.).
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(OSLASKI WOJEWODZKI
«SERWATOR ZABYTKOW

R ST,

J-243 Wroctaw, ul. Wiadystawa tokietka 11 ' -  dwkz@dwkzpl
T(071) 3436501, 3441449 BiRa http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/

Wroctaw, 08.11.2021 r,
WZA.5161.2376.2021.MP

rkp-47271-2021

DECYZJA NR 3171/2021
POZWOLENIE NA PROWADZENIE BADAN ARCHEOLOGICZNYCH

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust 4 Pkt 4, art. 36, ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U, z 2021 r. poz. 710), § 18 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét
budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2021, poz. 81) oraz art. 104 Kodeksn postgpowania
administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 22021 r,, poz. 735)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.10.2021 r. - data wplywu pisma: 19.10.2021 r., zgloszonego przez Panig Diane
Mokrzycka, ul. Niedzwiedzia 12, 55-002 Kamieniec Wroctawski, bedaca petnomocnikiem inwestora: Gminy
Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica, o udzielenie pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych,
obejmujacych staly nadzér archeologiczny i w razie koniecznosei ratownicze badania archeologiczne metoda
wykopaliskowa, w zwigzku z inwestycja: rozbudowa sieci wodociggowej na dz. nr: 282 i 288/9 przy ul

Sportowej w miejscowoéci Chrzastawa Wielka, gm. Czernica oraz po ocenie danych przedstawionych we
wniosku i zatgcznikach do niego

udzielam pozwolenia
Gminie Czemica

na prowadzenie ratowniczych badan archeologicznych, obejmujgcych staty nadzér archeologiczny i w razie
koniecznosci ratownicze badania archeologiczne metodg wykopaliskowg w obszarze reliktow pradziejowego
1 historycznego osadnictwa — w zasiggu oddzialywania stanowiska archeologicznego, ujetego w wojewddzkie]
ewidencji zabytkéw archeologicznych pod numerem 2/4/80-31 AZP, w zwigzku z inwestycja: rozbudowa sieci
wodociggowej na dz. nr: 282 i 288/9 przy ul, Sportowej w miejscowosci Chrzgstawa Wielka, gm. Czernica,
zgodnie z zakresem i w spos6b wskazany w programie prowadzenia badan archeologicznych, opracowanym przez
mgr. Marcina Diakowskiego, stanowiacym zalgeznik nr 1 do niniejszej decyzji. Projekt zagospodarowania terenu

w skali 1:500 z oznaczonym miejscem prowadzenia badas archeologicznych stanowi zatacznik nr 2 do niniejszej
decyzji.

Termin waznosci pozwolenia uptywa dnia: 31.12.2026 r.

Pozwolenie wydaje si¢ pod nastepujacymi warunkami:

1. Obowigzku kierowania w/w badaniami przez osobg spelniajaca wymagania, o ktérych mowa odpowiednio w art.
w art. 37e ust. 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami;

2. Obowigzku przekazania Dolnoslgskiemu Wojewédzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw nie pézniej niz w terminie 14

dni przed dniem rozpoczgcia badan archeologicznych, a w toku badaf na 14 dn; przed dokonaniem zmiany osoby,
o ktérej mowa w pkt 1.

- imienia, nazwiska i adresu osoby, o kt6rej mowa w pkt 1

- dokument6w potwierdzajgcych spelnienie przez te osobg wymagan, o ktérych mowa odpowiednio w art. 37e ust. 1
WW. ustawy

- o$wiadczenia osoby, o ktérej mowa w pkt 1, o przyjeciu przez t¢ osobg obowigzku kierowania tymi badaniami
archeologicznymi albo samodzielnego ich wykonywania;

3. Zawiadomienia Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o terminie rozpoczecia 1 zakonczenia
wskazanych w pozwoleniu badan archeologicznych.

4. Niezwiocznego zawiadomienia Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw o zagrozeniach lub nowych
okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badan archeologicznych;

5. Prowadzenia dokumentacji przebiegu badari archeologicznych oraz opracowania tych badati w spos6b umozliwiajacy
Jjednoznaczng identyfikacje i dokladna lokalizacjg¢ przestrzenng wszystkich czynnosci oraz dokonanych odkryé
i przekazania jej Dolnoslgskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie okre$lonym przez
Dolnoslgskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw nie dhuzszym niz 6 miesi¢ey od dnia zakoriczenia tych badan:
6. Prowadzenia dorazne]j konserwacji pozyskanych zabytkéw i ich dokumentacji i przekazania ich Dolnoélgskiemu
Wojewdédzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie do 3 Jat od dnia zakonczenia wskazanych w pozwoleniu badan;



7. Prowadzenia inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytkow i przekazania jej Dolnodlgskiemu Wojewodzkiemu
Konserwatorowi Zabytkéw w terminie do 6 miesigcy od dnia zakonczenia wskazanych w pozwoleniu badan;

8 Prowadzenia dokumentacji w ramach wskazanych w pozwoleniu badan zgodnie ze standardami okreslonymi
w zatgczniku do cyt. rozporzgdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;,

9. Dokonanie aktualizacji istniejacej karty AZP stanowiska, a w przypadku nowych odkry¢ zabytkéw archeologicznych
sporzadzi¢ karte stanowiska i przekazac Dolnoslaskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw we Wroctawiu. Do
opracowania wymagane jest stosowanie instrukcji Narodowego Instytutu Dziedzictwa z2015 r.

10. Opracowania wynikéw wskazanych w pozwoleniu badaf i przekazania go wojewddzkiemu konserwatorowi
zabytkoéw w terminie do 3 lat od dnia zakonczenia tych bada;

11. Uporzadkowania terenu po zakonczeniu wskazanych w pozwoleniu badan;

12. Opracowanie sposobu postgpowania z zabytkiem po zakoriczeniu wskazanych w pozwoleniu badan i przekazania

tego opracowania Dolno$laskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkow w terminie 3 miesiecy od dnia
zakonczenia badan.

UZASADNIENIE
Wymég podjecia badan archeologicznych, obejmujgcych staly nadzor archeologiczny 1 ratownicze badania
archeologiczne metods wykopaliskowg wynika z lokalizacji przedmiotowej inwestycji w obszarze reliktow
pradziejowego i historycznego osadnictwa — W zasiggu oddzialywania stanowiska archeologicznego, ujetego
w wojewodzkiej ewidencji zabytkow archeologicznych pod numerem 2/4/80-31 AZP. Obszar ten stanowi zabytek
w my$l art. 3 pkt 4 w zwigzku z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy 2 dn. 23 lipca 2003 r. 0 ochronie Zabytkéw i opiece nad
zabytkami (tj. Dz. U. 2021, poz. 710) i ujetej w wykazie, o ktérym mowa art. 7 ustawy dnia 18 marca 2010 r.
o zmianie ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. nr 75
z 2010 r. poz. 474). Stwierdzona na tym terenie zawartos¢ reliktéw archeologicznych, t. j. elementéw dawnej struktury
przestrzennej przetrwalej w warstwie podziemnej, bezpowrotnie niszczonej W procesie budowlanym - wymaga
ustanowienia ochrony poprzez jej zachowanie i zadokumentowanie, co lezy w interesie spolecznym ze wzgledu na
posiadang warto$é historyczng i naukowsa. W zwiazku z tym przy zmianie zagospodarowania wigZacego sig
z ingerencja w poziom gruntu niezbgdne jest dokonanie rozpoznania terenu, w tym ukiadu nawarstwiei oraz
metodyczna eksploracja i zadokumentowanie reliktow dawnego osadnictwa oraz sepulkralnych (m. in. warstw
kulturowych, reliktéw architektonicznych i innych obiektow, pozyskanie ruchomego materiatu zabytkowego,

szczatkow kostnych) oraz ich konserwacja. W zwiazku tym zamierzenie nalezy prowadzi¢ przy uwzglednienin
wskazanych uwarunkowar.

Pouczenie:

1. Kto podejmuje dzialania, o ktérych mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1-5, niezgodnie z zakresem lub warunkami okreslonymi
w pozwoleniu wojewoddzkiego konserwatora zabytkow, podiega karze pienigznej w wysokosci od 500 do 500 000 zi.
( art.107 d. ust.2 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami).

2. Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty
budowlane, badania konserwatorskie lub architekioniczne przy zabytku wpisanym do rejestru lub roboty budowlane w jego
otoczeniu albo badania archeologiczne podlega karze grzywny (art.117 ww. ustawy o ochronic zabytkow i opiece nad zabytkami),

3. Informuje si¢, ze posigpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastgpnie pozwolenie moze
zostaé cofniete lub zmicnione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

4, Niniejsza decyzja nie zwalnia z koniecznosci posiadania wszystkich innych uzgodnien, opinii i zezwolen wymaganych prawem.

Od niniejszej decyzji shuzy prawo odwolania do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w Warszawie za moim po-
érednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, strona moze zrzec sig pra-
wa do wnicsienia odwotania wobec Dolnoglaskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroclawiu, ktory wydat decyzje.
Z dniem doreczenia Dolno$laskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw we Wroctawin oswiadczenia
o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, €0
omacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwodci zaskarzenia decyzji do Wojewd6dzkiego Sadu Ad-

ministracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigeie o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania.

‘ Dolnoslgski
Wojewodzki Konserwator Zabytkow

g
Laniel G

Otrzymuija:

1. Pani Diana Mokrzycka, ul. Nicdzwiedzia 12, 55-002 Kamieniec Wroctawski /pelnomocnik inwestora/

Do wiadomodci:

1. Zarowska Izba Historyczna. Gminne Centrum Kultury i Sportu, ul. Piastowska 10a, 58-130 Zaréw
2. Narodowy Instylut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00- 924 Warszawa

3. a/a t-ka Chrzastawa Wielka, gm. Czernica

Zwolniono z oplaty skarbowej.



Archeoreplica Stary Gornik, 18.10.2021 r.
Marcin Diakowski

Stary Gérnik, ul. Otawska 7, 55-200 Olawa WOUENCSZ d URZAD OCHRONY ZABYTKOW

l\v\/u: s’ul
tel. 604 593 263; e-mail: diakowski.archeoreplica@gmail.com 5y, 1o /f A
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Program badai archeologicznych dla inwestycji: Rozbundowa sieci wodociggowej przy

ul. Sportowej w Chrzgstawie Wielkiej, gm. Czernica na dz. nr 282 i 1288/9

Inwestycja jest zlokalizowana w obszarze reliktéw osadnictwa pradziejowego 1 historycznego
w zasiegu w zasiegu oddzialywania stanowiska archeologicznego ujetego w wojewodzkiej
ewidencji zabytkéw pod numerem 2/4/80-31 AZP (osada z okresu poznego $redniowiecza),
dlatego zostanie przeprowadzone dokladne rozpoznanie terenu, w tym ukladu nawarstwien
oraz metodyczna eksploracja i zadokumentowanie reliktéw dawnego osadnictwa (migdzy
innymi warstw kulturowych, reliktéw architektonicznych i innych obiektéw, pozyskanie
ruchomego materiatu zabytkowego, szczatkow kostnych) oraz ich konserwacja.

W ramach inwestycji zostang przeprowadzone badania archeologiczne podczas prac
ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopu pod wodociag o dtugosci ok. 67 m, giebokosci
do 1,5 m i szerokosci do 1 m. Prace ziemne zostang zadokumentowane fotograficznie i
rysunkowo. W przypadku odnalezienia zabytkow archeologicznych zostang przeprowadzone
ratownicze badania archeologiczne,

Eksploracja

Po usunigciu warstwy humusu oraz wspéiczesnych warstw niwelacyjnych sposéb eksploracji
1 dokumentacji bedzie uzalezniony od typéw i rozmieszczenia ewentualnych obiektdw
nieruchomych. Obiekty bedg odstoniete w catodci a sposéb ich cigcia bedzie uzalezniony od
ich typu 1 wielkosci, ich wypeisko bedzie eksplorowane warstwami poziomymi. Odstonigte
nawarstwienia, profile wykopéw oraz elementy architektoniczne zostang dokladnie

doczyszczone 1 zadokumentowane. Zabytki  ruchome zostang  odpowiednio

zadokumentowane.

Dokumentacja

Systematyczne i logiczne prowadzenie dokumentacji pozwoli na petne zarejestrowanie

$ladéw archeologicznych :

- dokumentacja opisowa (opis warstw glebowych, konstrukcji, obiektéw i ich korelacii,

utozenia zabytkéw oraz naturalnych zniszczen)






- dokumentacja rysunkowa - plan stanowiska (skala 1:100), profile wykopéw (skala 1:20),
plan rozmieszczenia obiektéw i konstrukei (skala 1:20), plany i przekroje profili glebowych
(skala 1:20)

- dokumentacja fotograficzna (lokalizacja  stanowiska, fotografie powierzchni
odhumusowanego obszaru i poszczegblnych nawarstwien oraz ich profili, fotografie stropéw

obiektow oraz element6w architektonicznych

- inwentarze (stosowane bedg do dokumentacji odkrytych zabytkéw ruchomych, obiektéw

nieruchomych, rysunkéw i fotografii)

Sposob postepowania z zabytkami
Zabytki zostang poddane odpowiednie; konserwacji i dokumentaciji w zaleznogci od ich typu

2 nastepnie przekazane do Zarowskiej Izby Historycznej z siedzibg  przy
ul. Piastowskiej 10A w Zarowie.

Po zakonczeniu badan archeologicznych zostanie wykonane sprawozdanie oraz opracowanie
wynikéw badan.
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