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& Starostwa Powiatu Wroctawskiego

ul. T Kosciuszki 131, 50-440 Wroclaw

| WYPEENIC DRUKOWANYMI LITERAMI

| INWESTOR | Telefon:

Imu; 1 nazwisko lub nazwa

GMINA CZERNICA
Miejscowosé Kod pocztowy
CZERNICA 55-003
Ulica Nr domu: Nr lokalu:
KOLEJOWA 3

Adres e-mail

| WYPEENIC DRUKOWANYMI LITERAMI

PEENOMOCNIK (jezeli zostal ustanowiony) Telefon:

"I Imig i nazwisko

MILOSZ RUSZEL
Miejscowosé Kod pocztowy
OLESNICA 56-400
Ulica Nr domu: Nr lokalu:
CHOPINA 5 1
Adres e-mail
biuro@mikar.info Nie wnosze sprzeciwu w sprawie

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

BUDOWLANYCH

C | DANE IDENTYFIKACYJNE INWESTYCJI ** SLOWNY $PECIALIST,

Nazwa i rodzaj catego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu badz robét budowlanych:

PRZEBUDOWA DROGI W ZAKRESIE BUDOWY OSWIETLENIA DROGOWEGO W
MIEJSCOWOSCI DOBRZYKOWICE UL. WROCEAWSKA
DZ. NR 226/3, GMINA CZERNICA

Miejscowos¢ inwestycji: Ulica Nr domu: Nr lokalu:
DOBRZYKOWICE WROCLAWSKA

Nr dzialki/ 'c.lzialék [Arkusz mapy: . | Obregb: Gmina

226/3 . |1~ .. | DOBRZYKOWICE CZERNICA

PRZEWIDYWANY TERMIN ROZPOCZECIA BUDOWY /ROBOT* | 20.06.2021r.

mepotrzebne skresli¢
** w przypadku inwestycji liniowej nalezy poda¢ nazwy ullc , dotaczy¢ wykaz dziatek przez ktore inwestycja przebiega
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FIRMA HANDLOWO USLUGOWA ,,MIKAR”

MIL.OSZ RUSZEL NIP -815
UL. FRYDERYKA CHOPINA 5/1 56-400 OLESNICA NIP: 911-167-07-54
TEL./FAX: (071 72-18-108, KOM. 0500-088-311
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PROJEKTBHBeWtANs((y

Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia drogowego w
miejscowosci Dobrzykowice ul. Wroctawska

BRANZA: ELEKTRYCZNA

OBIEKT: OSWIETLENIE DROGOWE — LINIA KABLOWA
N.N. 0,4 kV

MIEJSCOWOSC: DOBRZYKOWICE DZ. NR 226/3, GM. CZERNICA.

INWESTYCJA PRZEBIEGA PRZEZ DZ.
NR 226/3.

KATEGORIA OBIEKTU: XXVI

INWESTOR: GMINA CZERNICA
UL. KOLEJOWA 3
55-003 CZERNICA

PROJEKTANT: MILOSZ RUSZEL nr upr. 290/DOS/06

in2. Mitodk/ Ruszel
Uprawniony projektanfykierownik budowy
w specjainosci sieci i infgtalacji elektrycznych
(bez ogragiczen)
ul. F. Chopina 5/1}p6-400 Olesnica
290/Dq)$/06

EGZ. NR: 1 Oles$nica, kwiecien 2021 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-8EE-92U-HAYV *

Pan Mitosz Wtadystaw Ruszel o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0102/07

adres zamieszkania ul. Chopina 5/1, 56-400 Oleénica

jest cztonkiem Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-14 roku przez:

Marek Kalinski, Zastgpca Przewodniczacego Rady Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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A0 1 BUDOYWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-294/2006/06 Wroctaw, dnia 12 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2
iust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, ‘
z poZn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie ‘
niektdrych innych ustaw (Dz.U. Nr 163, poz.1364) i § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr83, poz. 578), w zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r.
Nr 98, poz. 1071, z p6in. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Mitosz Wiadystaw Ruszel
inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 4 maja 1977 r. w Oles$nicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 290/DO$/06

w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE a

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Mitosz Wiadystaw Ruszel posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniefi budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania
i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyz;ji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia. r

Skiad orze% ajgcy OKK
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Otrzymuja; {
1. Pan Milosz Wiadystaw Ruszel ' ' \ /A
Ul. Chopina 5
56-400 Olesnica
. Okregowa Rada lzby
. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
. ala

1. mgr inz. Bronistaw Wogiek

W N

2. prof. dr inz. Kezimierz Czaplifiski

D

3. mgrinz. Maigorzata Janiaczyk




Pan Mitosz Wtadystaw Ruszel jest uprawniony:

W  specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,

w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie

niektérych innych ustaw i §24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U z 2005r. Nr 96, poz 817) - do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 rozporzagdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja do sporzadzania
projekiéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
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OPIS TECHNICZNY
1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Umowa z Urzgdem Gminy Czernica.
1.2 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych.
1.3 Obowigzujace przepisy i normy.

2.0. OGOLNE ZALOZENIA TECHNICZNE

Oswietlenie ulic zostato zaprojektowane zgodnie z norma:

- PKN-CEN/TR 13201-1 styczef 2007r. Oswietlenie drog. Czgs¢ 1: Wybér klas
o$wietlenia

- PN-EN 13201-2 sierpien 2007r. Oswietlenie drég. Czes$é 2: Wymagania o§wietleniowe

- PN-EN 13201-3 pazdziernik 2007r. Oswietlenie drég. Cze$¢ 3: Obliczenia parametrow
o$wietleniowych.

- PN-EN 13201-4 wrzesien 2007r. Oswietlenie drog. Czesé 4: Metody pomiaréw
parametrow oswietlenia.

Zasilanie stupow os$wietleniowych nalezy wykona¢ w uktadzie sieci TN-C, natomiast

zasilenie opraw o$wietleniowych w uktadzie sieci TN-S

W ukladzie zasilania opraw rozdzielono funkcje przewodu ochronno-neutralnego na

przewdd ochronny PE i przewo6d neutralny N. Rozdzielenie funkcji projektuje sie

wykona¢ w kazdym stupie w tabliczce oswietleniowe;.

3.0. ZAKRES OPRACOWANIA

3.1.  Zasilanie o§wietlenia

Projektowane oswietlenie ul. Wroctawskiej projektuje si¢ z istniejagcego oswietlenia
drogowego bedacego na majatku Gminy Czernica. Trasa projektowanego o$wietlenia
drogowego przedstawiona jest na planie zagospodarowania terenu rys nr 01/E.

3.2, Szafka o$§wietleniowa.

Sterownie o$wietleniem zaprojektowano jako samoczynne przy pomocy istniejacej szafki
sterowania o§wietleniem drogowym.

3.3. Oswietlenie ulic.
3.3.1. Sterowanie oSwietleniem.

Sterownie oswietleniem zaprojektowano jako samoczynne przy pomocy istniejacej szafki
sterowania o§wietleniem drogowym.

FIRMA HANDLOWO USLUGOWA ,MIKAR” 3
MILOSZ RUSZEL |
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3.3.2. Oprawy o$wietleniowe i zrodta $wiatla.

Ze wzgledu na wysoka skuteczno$é $wietlna, trwalosé i stato$é strumienia swietlnego w
czasie, zaleca si¢ stosowanie opraw w technologii LED typu Schréder TECEO S 5145
Flat glass Light Exhauster + Zebra right 24 XP-G3 700mA CW 757 230V oraz TECEO
GEN2 1/ 5102 /48 LEDs 700mA NW 740 104,4028W / 468142 7 redukcja mocy wg
diagramu oraz sterowaniem bezprzewodowym za posrednictwem modulu bluetooth prod.
Schreder. Projektowane oprawy montowaé bezposrednio na stupach oraz wysiegnikach.

3.3.3. Stupy o$wietleniowe.

Oswietlenie drogowe zaprojektowano na shipach osmiokatnych. Dla os$wietlenia
zaprojektowano shipy o wysokosci h=10m typu SX10/4 oraz h=5m typu SO5/3
montowane na prefabrykowanych fundamentach prod. Elmonter-Zagérow. W stupach
oswietleniowych nalezy zastosowaé typowe tabliczki stupowe, TB-1 wyposazone w
listwy zaciskowe i zabezpieczenia Wt 400V 6A E14 firmy ROSA. W stupach nalezy
uziemi¢ przewod neutralny. Eacznie z kablem oswietleniowym w rowie kablowym
ukfada¢ bednarke Fe/Zn 25x4mm Igczong z kazdym shipem o$wietleniowym.
Rezystancja kazdego z uzioméw nie moze przekroczyé wartosci 30 Q. W przypadku nie
uzyskania wymaganej rezystancji uziomu nalezy wykonaé uziom pionowy z preta
stalowego o Srednicy 20mm. Nalezy wykonaé oznakowanie stupdw zgodnie z
wytycznymi inwestora.

3.4. UKLADANIE KABLI

Trasy projektowanych kabli oraz usytuowanie shipow oSwietleniowych i szafek
o$wietleniowych pokazano na sytuacji. Wykopy rowéw kablowych wykonywaé
RECZNIE. Kable uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m w warstwie piasku (z gory i z
dotu ) o grubosci 10cm, a nastgpnie zasypaé je warstwg gruntu rodzimego o grubosci co
najmniej 15cm i przykry¢ folig koloru niebieskiego . Gruboéé folii powinna wynosié
minimum 0,5mm, a jej szeroko$¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 30cm.

Kable oraz trasy kablowe nalezy oznakowaé zgodnie z przepisami ( opaski kablowe ).
Wykopy rowu kablowego oznaczy¢ i zabezpieczyé, a w miejscach przej$¢ pieszych
zainstalowa¢ pomosty z poreczami.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejagcymi urzadzeniami podziemnymi zachowaé
odleglodci pionowe i poziome zgodnie z PN-76/E-05125. W miejscach skrzyzowan kabli
z drogami z innymi przewodami wykonaé przepusty i ostony kablowe z rur ostonowych
typu DVK oraz SRS prod. Arot.

Wszystkie prace wykona¢ w ukladzie bez napigciowym tzn. po wylaczeniu zasilania
i sprawdzeniu braku napigcia oraz po zabezpieczeniu linii i urzadzen przed jego
nawet przypadkowym pojawieniem sig.
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3.5.  OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA DODATKOWA

Jako ochrong¢ dodatkowa przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.

Ochronie podlegajg wszystkie metalowe obudowy i korpusy urzadzen elektrycznych
mogace znalez¢ sie pod napieciem.

UWAGI KONCOWE:

1. Wszystkie zmiany techniczne oraz materialowe nalezy kazdorazowo uzgodnié z
inspektorem nadzoru branzy elektrycznej oraz autorem projektu.

2. Calos¢ prac montazowych wykona¢ zgodnie z przepisami, normami oraz

wymogami BHP.

Linie kablowe przed zasypaniem zglosi¢ do OPGK w celu inwentaryzacji.

4. Po zakonczeniu robét wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony dodatkowej,
impedancji petli zawarcia, rezystancji izolacji kabli, a z czynnosci tych sporzadzié
protokoty pomiaréw i badan.

5. Do odbioru przygotowa¢ wymagang dokumentacj¢ formalno-prawng i techniczng

W

Uprawniony projektanfi Kierownik budowy
w specjainosci sieci i ingralacii elektrycznych
(bez ograliczen)
ul. F. Chopina 5/1} $6-400 Olesnica
290/D /106
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OBLICZENIA TECHNICZNE
4.0 OBLICZENIA LINI KABLOWEJ
4.1. Obciazenie linii kablowe;j

a. zestawienie obcigzenia
- linia o$wietleniowa ( 7 opraw ) Ps=800W

b. prad obcigzenia linii

1,73 x 400 x 0,85
c. typ i przekrdj kabla
Linie zasilajgca oswietlenie wykonaé kablem YAKXS 4x35mm?
d. prad zaptonu lamp
- ilo$¢ opraw na fazie n=2
- prad zaplonu jednej lampy 1,8 x In
Jz=(2x0,62)x1,8= 22 A

Lini¢ zasilajagcg zabezpieczyé w szafce oswietleniowej RSOU  bezpiecznikiem
zwlocznym 20A

4.2 Spadek napiecia linii kablowej
Jo=1,3A,1=300m, s =35 mm? AL.
a. dhlugos$¢ zastepcza linii
1z=300 m
100x 1,73 x 1,3 x 300 x 0,85
QUIGE Sse=m===s=smcsinsazsens =0,12%
33 x 400x 35
4.3. Maksymalny spadek napigcia.
dUmax = dUlo = 0,12%

dUmax = 0,12 % < dUdop =4 %
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5.0 OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE
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Przejscie dla pieszych
Plan sytuacyjny opraw
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Przejscie dla pieszych
Plan sytuacyjny opraw

Schreder

Producent SCHREDER
Numer artykutu 408922

Nazwa artykutu TECEO S 5145 Flat

glass Light Exhauster
+ Zebraright 24 XP-
G3@700mA CW 757
230V 408922

1 x Schréder TECEO S 5145 Flat glass Light Exhauster + Zebra right 24 XP-G3@700mA CW 757 230V

Typ Rozmieszczenie
katowe
1. oprawa X//Z) -2.500m/-3.000m/
5.000 m
X Y Wysokos$¢ Obrét obudowy MF Oprawa
-2.500 m -3.000 m 5.000 m 5.0°/0.0°/0.0° 0.80

1 x Schréder TECEO S 5145 Flat glass Light Exhauster + Zebra right 24 XP-G3@700mA CW 757 230V

Typ Rozmieszczenie
katowe

1. oprawa X/Y/Z) 2.500m/3.000 m/
5.000 m

X Y Wysokos¢ Obroét obudowy MF Oprawa

2.500 m 3.000 m 5.000 m 5.0°/0.0°/-180.0°  0.80
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Przejscie dla pieszych (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
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Przejscie dla pieszych (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
Poziome natezenie o$wietlenia 115 Ix 86.1 Ix 142 Ix 0.75 0.61
Poziome natezenie oswietlenia

Wysokos¢: 0.010 m

Pionowe natezenie oswietlenia 57.2 Ix 40.7 Ix 77.2 Ix 0.71 0.53

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.750 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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Przejscie dla pieszych (Scena Swietlna 1)
Poziome natezenie osSwietlenia

75 100 200 [Ix]
Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Poziome natezenie o$wietlenia 115 Ix 86.1 Ix 142 Ix 0.75 061

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.010 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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Przejscie dla pieszych (Scena Swietlna 1)
Pionowe natezenie osSwietlenia

DIALUxX

30 50 75 100 [Ix]
Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Pionowe natezenie o$wietlenia 57.2 I 40.7 Ix 7721 0.71 053

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.750 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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Ulica 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

I:">

= Jezdnia 1 (M4), 414.00 m? 9.00m
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

:(>

46.00 m
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Ulica 1 - Alternatywa 1

DIALUx

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent SCHREDER P 1044 W
Nazwa artykutu TECEO GEN2 1/ Prampa 15750 Im
5102 /48 LEDs
700mA NW 740 Doprawa 13123 1Im
104,4028W / /
468142 n 83.32 %
Wyposazenie 1x 48 LEDs 700mA
NW 740

TECEO GEN2 1 /5102 /48 LEDs 700mA NW 740 104,4028W / / 468142 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 46.000 m

(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 10.000 m ‘
(2) Nawis punktu Swietlnego -0.700 m o ‘
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0° ‘
(4) Dtugos¢ wysiegnika 2.000 m | ‘

Godziny pracy w ciggu roku

6)
4000 h: 100.0 %, 104.4 W

Zuzycie

2296.8 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

> 70°: 508 cd/klm
> 80°: 319 cd/klm
> 90°: 8.57 cd/kim

Klasa natezenia oSwietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.0
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Ulica 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.80 cd/m? > (.75 cd/m?
Uo 0.43 >0.40
Ui 0.71 >0.60
TI 12% <15%
Rer 0.61 >0.30
Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ulica1 Dp 0.019 W/Ix*m? -
TECEO GEN2 1/5102/48 De 1.0 KWh/m? rok, 417.6 KWh/rok

LEDs 700mA NW 740
104,4028W / /468142 (z
jednej strony na dole)
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Ulica 1 - Alternatywa 1
Jezdnia 1 (M4)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.80 cd/m? > (.75 cd/m?

Uo 0.43 >0.40

Ui 0.71 >0.60

TI 12 % <15%

Rer 0.61 >0.30
Wyniki dla obserwatora

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 0.80 cd/m? >0.75 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m U 0.46 > 040

U 0.73 >0.60

TI 12 % <15%
Obserwator 2 Lm 0.87 cd/m? >0.75 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m U 0.43 > 040

U 0.71 >0.60

TI 10 % <15%
Obserwator 3 Lm 0.93 cd/m? > (.75 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 7.500 m, 1.500 m U 0.44 > 040

U 0.80 > 0.60

TI 7 % <15%
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DIALUx

88 7
( 900m
[
,/// \\
( !
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
Jr13 Jr12 Jr10 +8.9 Jr7.6 Jr6.6 +5.9 +5.5 +5A5 +5A9 +6.6 +7.6 +8.9 +10 +‘12 +13
— Jr16 +14 +12 +10 +8.7 Jr7.3 +6.3 Jr5.8 +5.8 +6.3 +7.3 +8.7 +10 +12 +14 Jr16
+19 +17 +15 +12 +9.6 +7.8 +6.6 +6.1 +6.1 +6.6 +7.8 +9.6 +12 +15 +17 +19
Jr22 Jr20 Jr17 Jr13 +10 +8.2 +6.8 +6.2 +6.2 +6.8 +8.2 Jr10 +13 +17 +20 +22
Jr25 +22 Jr18 +14 +1 1 +8,4 +6.9 +6.2 +6,2 +6,9 +8.4 +1 1 +1 4 +18 +22 Jr25 s00m
+28 +24 +19 +1 5 +1 1 +8A4 +6.9 +6.1 +6A1 +6A9 +8.4 +1 1 +1 5 +19 +24 +28
Jr29 Jr25 Jr20 +1 5 +1 1 Jr83 +6.7 +5.9 +59 +67 +8.3 +1 1 +1 5 +20 +25 +29
— +26 +20 +1 5 +1 1 +7.9 +6.3 +5.6 +5.6 +6.3 +7.9 +1 1 +1 5 +2() +26
+29 +25 +19 +14 +9.8 +7.2 +5.7 +5.7 +7.2 +9.8 +14 +19 +25 +29
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.438 4313 7.188 10.063 12.938 15813 18.688 21.563 24.438 27.313 30.188 33.063 35938 38.813 41.688 44.563
8.500 13.02 11.88 10.34 8.89 7.61 6.62 5.88 5.50 5.50 5.88 6.62 7.61 8.89 1034 1188  13.02
7.500 15.80 14.33 1238 10.38 8.65 7.25 6.30 5.84 5.84 6.30 7.25 8.65 1038 1238 1433  15.80
6.500 1885 17.09 1452 1186 9.57 7.82 6.65 6.06 6.06 6.65 7.82 9.57 1186 1452 17.09 1885
5.500 22.12 19.87 16.54 1317 1032 821 684  6.17 6.17 6.84 8.21 1032 1317 1654 1987 2212
4500 2536 2235 1829 1418 1084 840 6.91 6.19 6.19 6.91 8.40 1084 1418 1829 2235 2536
3.500 27.90 24.32 1942 1478 1108 845 6.86 6.15 6.15 6.86 8.45 11.08 1478 1942 2432 27.90
2,500 29.39 2542 19.90 14.87 1097 829 6.66 5.94 5.94 6.66 8.29 1097 1487 1990 2542  29.39
1.500 29.88 2555 19.75 1450 1056 7.88 6.30 5.60 5.60 6.30 7.88 1056 1450 19.75 2555  29.88
0.500 29.25 2474 1880 13.60 9.77 7.21 574 5.07 5.07 574 7.1 9.77 13.60 1880 2474 29.25
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax g1 g2
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia 13.0 Ix 5.07 Ix 29.9 Ix 0.391 0.170
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Wroctaw, dn. 20.05.2021 r.
Starosta Powiatu Wroctawskiego
Przewodniczacy narad koordynacyjnych
ul. Tadeusza Kosciuszki 131
50-440 Wroctaw
tel. 7137234 68,71 3723477

Znak sprawy: SP-GN.6630.303.2021

ODPIS
PROTOKOLtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 20.05.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej

Przedmiot narady:| Projekt oswietlenia ulicy Wroctawskiej w miejscowoséci Dobrzykowice.

Gmina: Czernica

Dkatke i Obreb: Dobrzykowice, dz.: 226/3

FIRMA HANDLOWO-UStUGOWA "MIKAR" MI£tOSZ RUSZEL

Whioskodawca:| Fryderyka Chopina 5/1, 56-400 Olesnica

Przewodniczacy:| Bogustaw Kotftuniewicz

Sposob przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wptywu:| 21.04.2021r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przediozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikdéw.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczacego:
Wystepuje zblizenie do punktu osnowy geodezyjnej nr 614814110310 na odlegtos¢ 0,20 m.

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 614814110310, 614814110310.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

: Nazwa instytucji stanovichp Imie i nazwisko uczestnika
o Spos6b uczestnictwa Uwagi
1 | Dolnoslgska Stuiba Drég i Uczestnik nieobecny na naradzie
Kolei we Wroctawiu
ul. Krakowska 28, 50-425
Wroctaw
2 | DSS OPERATORS.A. Uzgodniono pozytywnie Dabrowski Tadeusz
ul. Redycka 71, 51-169
Wroctaw
elektroniczny
3 Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowat{a): Grazyna Bfaszczak, dn. 20-05-2021 14:24:32
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0.
ul. Dorczyka 1, 62-080
Tarnowo Podgdrne

Generalna Dyrekcja Drog
Krajowych i Autostrad Oddziat
we Wroctawiu

ul. Powstarcéw Slaskich 186,
53-139 Wroctaw

5 HAWE Telekom Sp. z 0.0.
ul. Dziatkowa 38, 59-220
Legnica

»

6 | NETIAS.A.
ul. Poleczki 13, 02-822
Warszawa
elektroniczny

Operator Gazociggéw
Przesytowych GAZ - SYSTEM
S.A. Oddziat we Wroctawiu

~

ul. Gazowa 3, 50-513 Wroctaw
elektroniczny

SP-GN.6630.303.2021

Uczestnik nieobecny na naradzie |

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uzgodniono pozytywnie Balcerczyk Grzegorz

bez uwag

Uzgodniono pozytywnie Godlejewski Tomasz

8 Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160, 02-326
Warszawa

9  PKP SA Oddziat
Gospodarowania
Nieruchomosciami
ul. Joannitéw 13, 50-525

| Wroctaw |

10 | PKP Telkol Sp. z 0.0.
ul. Tadeusza Kosciuszki 82, 50-
441 Wroclaw
|

—t-
|

11 | Polska Spotka Gazownictwa
Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy we Wroctawiu
ul. Ziebicka 44, 50-507
Wroctaw

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uczestnik nieobecny na naradzie

- -— — -}

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uczestnik nieobecny na naradzie

12 | TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat we Wroctawiu
Wydziat Dokumentacji
pl. Powstaricéw Slaskich 20,
53-314 Wroctaw
elektroniczny

'

Uzgodniono pozytywnie | Teneta Piotr
Uzgadnia sie z nastepujacymi uwagami

Uzgadnia sie z uwaga, Ze prace w poblizu

urzgdzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. |
nalezy wykonac recznie, zgodnie z obowigzujacymi normami. '
Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej

z planowang inwestycja nalezy zaprojektowa¢ jako przejécie

w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,

wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowac nastepujace srednice rur ochronnych:

Dia kabli 1 kV rury o Srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykonac zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zatacznik do uzgodnienia.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robot ziemnych

Dokument wygenerowat(a): Grazyna Bfaszczak, dn. 20-05-2021 14:24:32
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych
sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej
niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z
planowana inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,5
m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0§ obiektu liniowego.
2. Nalezy stosowac nastepujace $rednice rur ochronnych:
a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru
niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania
sie prowadzenia roboét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegfosci mniejszej niz 2 m od
kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko
do strefy ochronnej
t]. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli
energetycznych.
4. Nalezy uzyskac zgode na wymagane odptatne wyltaczenia
odpowiednich urzadzer
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
5. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych
bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac z zachowaniem
szczegdlnych $rodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON
Dystrybucja S.A Oddziat we
Wroctawiu Wydziat Serwisu Sieciowego w zakresie linii nN i SN, a
nastepnie zgtosic celem
dokonania odbioru robét zanikowych.
6. Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane
przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi
normami ‘
i przepisami.
7. W przypadku wystgpienia niewystarczajacej glebokosci potozenia |
istniejgcych urzadzen [
bedacych wiasnoscig TAURON Dystrybucja np. kabli energetycznych, ‘
ztacz kablowych — |
zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych [
utrudnien
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia
kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w
przypadku zmiany niwelety
gruntu nalezy przewidzie¢ przefozenie urzadzen na normatywne
| gtebokosci. W takim
przypadku nalezy wystapic z wnioskiem o okreélenie nowych
warunkow technicznych
usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej. |
8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, | |
wodociggowe]j, cieptownicze] I
itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przedtozyé do uzgodnienia w
TAURON Dystrybucja
S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element
dokumentacji
projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu
| i diugosci rur
| ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli

— ————— - - — -~ I
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elektroenergetycznych.

Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzgdzen podziemnych TD
SA, nalezy wykonac recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczeristwo oséb i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystapic¢ do TD SA, O/Wroctaw o nadzor.
Dodatkowo prosze stosowac "Wytyczne do zabezpieczenia kabli TD
SA", oraz przepisy bezpiecznej pracy w poblizu urzadzen bedacych
pod napieciem.

13 | TK Telekom Spétka z.0.0. Uzgodniono pozytywnie Niziotek Krzysztof
ul. Kijowska 10/12A, 03-743 | pez uwag
Warszawa

elektroniczny

14 | Urzgd Gminy Czernica Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Kolejowa 3, 55-003
Czernica

15 | Zaktad Gospodarki Uczestnik nieobecny na naradzie
Komunalnej Czernica Sp. z
0.0.

ul. Wroctawska 111, 55-003
Ratowice

FIRMA HANDLOWO-
USLUGOWA "MIKAR"

Whnioskodawca MILOSZ RUSZEL

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyty w naradzie wytgcznie za pomoca srodkow komunikacji
elektronicznej.

Przewodniczgcy Narad Koordynacyjnych
Bogustaw Kottuniewicz

&0

/ Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE: \s

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. 2 2020 r. poz. 2052 ze zm.}). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzigc udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawieraé projektdw wszystkich
urzgdzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 ze zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 ze zm.).

Dokument wygenerowat(a): Grazyna Bfaszczak, dn. 20-05-2021 14:24:32
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Stronadz4
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ST&ROSTA POWIATU WROCLAWSKIEGO
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Wroctaw, dnia 06 maja 2021r.

SP-DT.673.161.2021.KN
pismo/2

Pan Mitosz Ruszel

Firma Handlowo Ustugowa ,MIKAR”
ul. Fryderyka Chopina 5/1

56 - 400 Olesnica

dziatajgcy w imieniu Inwestora:

Gminy Czernica
ul. Kolejowa 3
55 - 003 Czernica

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji linii kablowej oswietlenia drogowego wraz z posadowieniem

10.

stupéw w pasie drogi powiatowej nr 1535D, dz. nr 226/3dr, obreb Dobrzykowice,
gm. Czernica.

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 12 kwietnia 2021r. zarejestrowany w Starostwie
Powiatowym we Wroctawiu dnia 19 kwietnia 2021r., poz. 21103/2021, informuje, iz na podstawie
art. 19, ust. 2 pkt. 3 oraz art. 38, ust. 2, ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (tekst
jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 470 z p6zn.zm.), uzgadniam lokalizacje linii kablowej o$wietlenia
drogowego wraz z posadowieniem stupoéw w pasie drogi powiatowej nr 1535D, dz. nr 226 /3dr,
obreb Dobrzykowice, gm. Czernica, na nastepujgcych warunkach:

Budowe linii kablowej oraz stupéw oswietlenia drogowego w m. Dobrzykowice, w gminie Czernica
nalezy wykona¢ zgodnie z zatlgczonym planem sytuacyjnym, bez uszkodzenia nawierzchni jezdni.
Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy uzgodnié z Inwestorem budowy pasa
wylaczenia dla pojazdéw skrecajacych w lewo na teren inwestycji niedrogowej wraz ze zjazdem
docelowym oraz odcinka chodnika na di. ok. 270m w pasie drogi powiatowej nr 1535D tj. firma
Asset Real Sp. z 0.0.5p.K, ul. Szczytnicka 11, 50 - 382 Wroctaw warunki podtrzymania gwarancji
oraz rekojmi. -
Stupy oéwietlenia ulicznego nalezy montowa¢ w odlegloéci min. 1,2m liczac od krawedzi jezdni
do krawedzi podstawy stupa.

Przejécia projektowanej infrastruktury technicznej w obrebie drzew nalezy wykona¢ metods
przewiertowg, w sposéb ktéry nie bedzie negatywnie wplywatl na system korzeniowy drzew rosngcych
w pasie drogowym.

Infrastrukture techniczng projektowana pod rowem nalezy usytuowaé na glebokosci, ktéra wynika
z jego odtworzenia zgodnie z normami.

Przejécie linii kablowej na wysokosci zjazdéw o nawierzchni utwardzonej oraz w kolizji z inng
infrastruktura nalezy wykona¢ bez naruszenia konstrukcji zjazdu metodg przeciskowa.
Przej$cia pod zjazdami do dzialek prywatnych wykonywane metoda rozkopowa nalezy
zaplanowaé w porozumieniu z wlascicielami tych dzialek. :
Nalezy odbudowaé uszkodzone podczas prac budowlanych pobocze i rowy znajdujgce sie w pasié
drogowym na szerokoéci uwzgledniajacej szeroko$¢ wykopu oraz szeroko$é obustronnego klinti
odlamu (min 0,5m), a takie po 10cm zakiadu po obydwu stronach poza klin odtamu.

Nalezy odbudowa¢ pobocze stosujac do odtworzenia warstwy $cieralnej gr. 10cm tluczen o frakeji
0-31,5mm i stopniu zageszczenia [s=1,0.

Po zakoniczeniu robét budowlanych w miejscach wykopéw w obrebie pasa drogowego grunt nalezy
zagesci¢ mechanicznie warstwami co 20cm, zwracajac szczegdlng uwage na stopien zageszczenia
gruntu.
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Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy uzyskaé pozwolenie na budowg lub dokona¢ zgtoszenia
budowy albo wykonania robét budowlanych.

Opracowanie projektowe oswietlenia drogowego nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2019r. poz. 1643).

Koszty zwigzane z rozbudowg oéwietlenia drogowego w pasie drogi powiatowej nr 1535D poniesie
Inwestor.

Roboty beda wykonywane zgodnie z zatwierdzonym przez Zarzadce drogi projektem organizacji ruchu
zastepczego oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy zapewni¢ utrzymanie czysto$ci na terenie pasa
drogowego.

Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialnoci za kolizje z urzadzeniami obcymi znajdujgcymi
sie w pasie drogowym. Lokalizacje tych urzadzen nalezy ustali¢ z ich uzytkownikami.

Niniejsze pismo nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego. O wydanie zezwolenia nalezy
wystapi¢ do Zarzadcy drogi tj. Zarzadu Powiatu Wroctawskiego zatgczajgc dokumenty wymagane
w ustawie o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2020r,
poz. 470 z pbzn.zm.) wraz z projektem zabezpieczenia robét - na 10 dni przed ich rozpoczgciem. '

Za zajecie pasa drogowego nie zostanie pobrana optata przewidziana art. 40, ust.4 w/w ustawy.
Za umieszczanie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej zwiazanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nie pobiera si¢ optaty
zgodnie z art. 40, ust.5 w/w ustawy.

Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych, jezeli budowa, przebudowa lub remont
drogi wymaga przelozenia urzadzenia lub obiektu, o ktérym mowa w ust. 3, koszt tego
przetozenia ponosi jego wlasciciel. |
Uzgodnienie obowigzuje na okres nie dtuzszy niz dwa lata i traci swojg waznos¢ w przypadku nie
spetnienia warunkéw okreslonych w przedmiotowym pis$mie. ;
Wszelkie odksztalcenia pasa drogowego w miejscu robot powstate w ciggu dwéch lat od zakonficzenia
prac beda usuwane na koszt wykonawcy roboét.

Na mocy art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) tut. Wydziat
informuje, ze zadne uzgodnienie, sprawdzenie, zezwolenie, zgoda, pozytywna opinia lub brak dezaprobaty
ze strony zarzgdcy drogi powiatowej nr 1535D nie zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za przyjete
rozwigzania. Zaden brak dezaprobaty ze strony zarzqdcy dregi powiatowej nr 1535D w odniesieniu
do jakichkolwiek dziatari Projektanta nie stanowi ich aprobaty i nie moze by¢ powodem roszczen
w stosunku do zarzqgdcy drogi powiatowej nr 1535D na etapie przygotowania i realizacji przedmiotowej
inwestycji.

Zatacznik:

Plan sytuacyjny w wrysowanym przebiegiem projektowanej infrastruktury technicznej w skali 1:500.

5\ fan Mitosz Ruszel, Firma Handlowo Ustugowa MIKAR, ul. F, Chopina 5/1, 56 - 400 Oleénica + zatacznik

I —o

* 1. Referat - Obwdd Drogowy w Sulimowie
2. SP/DT.

Sprawe pWomeﬁa Nowakowska, pok. 248, tel. 71-7221739.
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

e budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

e materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

e materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

e montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy #48-60mm

e oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz
bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

e budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane ukfadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

e stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

e szczelnos¢ komory optycznej — IP66

e szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

o wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJIONALNOSC

e moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — TYP1: 54W; TYP2: 105W

e znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

e ukfad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

e Uktad zasilajgcy umozliwiajgcy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i
strumienia S$wietlnego bez zewnetrznego sygnatu sterujgcego, zgodnie z ustalonym wczesniej
harmonogramem

e Bezprzewodowa komunikacja z oprawg poprzez standard Bluetooth 4.1. Mozliwos$¢ zdalnego
przeprogramowania oraz diagnostyki parametrow zasilacza bez koniecznosci fizycznego dostepu do
oprawy

e Korpus oprawy wyposazony w obudowe chronigcg antene modutu Bluetooth

e Mozliwosé¢ wymiany anteny w przypadku jej uszkodzenia

e ochrona przed przepieciami — 10kV

e gwarancja na oprawy nie krotsza niz 10 lat

e klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il
e Oprawy oswietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg naklejkg do
umieszczenia np. we wnece stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji
producenta umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:
1. parametry:
a. fotometryczne: ilos¢irodzaj diod, temperatura barwowa, strumien Swietlny, optyka;
b. elektryczne: moc, wspoétczynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa ochronnosci,
rodzaj uzytego zasilacza oraz profil jego wysterowania;
c. mechaniczne: stopien IP, stopien IK, kolor, waga, sposéb montazu;
2. dokumentacja oprawy - instrukcja montazu;
3. instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowej;
4. lista czeSci zamiennych wraz z kodami producenta
PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

e rodzaj zrédta swiatta — LED

e minimalny strumien $wietlny Zzrédet Swiatta — TYP1: 7900Im; TYP2: 15700Im

o zakres temperatury barwowej zrédet Swiatta — TYP1: 5700K +5%; TYP2: 4000K +5%

e utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)



wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gdrze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonac obliczenia
parametréow oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza nizt 5% w
stosunku do podanych ponizej

sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac¢ deklaracje zgodnosci

oprawa musi posiadaé¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywag LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN
60598-2-3) oraz zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067,
certyfikat ENEC lub réwnowazny

oprawa musi posiadaé¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodnos$¢ podawanych przez producenta parametrow funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, pobierana moc, skutecznos¢ swietlna,
temperatura barwowa, strumien swietlny, certyfikat ENEC+ lub rownowazny

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA

TYP1 VP2
A 450mm | 580mm |
o - B 252mm | 310mm |
A T
el I — [ /“"\ C 99mm | 107mm |
C Nl p |
I B |
/1 J‘ | D 150mm | 147mm |
\ |
D “ "\ Q / &
L b Gy 51kg | 7.9kg |
105 105 105 105
90 90° | | o 90°

75°

60° 60 | | 600 600

300

450 400 45° | | 45° 45°
300
500
400
600
30° 15° 0® 15° 30° 30° 15° 0= 15° 30°
cd/klm N=84% cd/kim M= 85%
——C0-CiB0 —C90-C270 C0 - C180 —(C90 - C270
TYP1(przejscie dla pieszych) TYP2



Karta wyrobu: Shup o$wietleniowy SX 5+12/4
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Wydanie 2

WNEKA REWIZYINA KONCOWKA SEUPA
3 8-kat wpisany
N 263
. | — 8 otworow
L — uchwyt uniwersalny mocujacych M10
| — drzwiczki rewizyjne
L 2 o] o}
L — 1
|
Tabela obcigzen
waga oprawy max. powierzchnia oprawy [m?]
nazwa kg strefa wiatrowa

1 11 111 400m npm.

SX 5/4 5 3,28 2,28 2,72

SX 6/4 5 2,47 1,68 2,02

SX7/4 5 2,82 1,92 2,31

SX 8/4 15 2,21 1,46 1,79

SX 9/4 15 1,73 1,10 1,37

SX 10/4 15 1,34 0,80 1,03

SX11/4 15 1,01 0,55 0,75

SX 12/4 15 0,74 0,34 0,52

Stup o$wietleniowy
wysokos¢ podstawa wngka rewizyjna
nazwa him] | tfmm] | z[mm] | himm] | afmm] | bfmm] | fundament

SX'5/4 5 250 360 500 100 400 B-150
SX 6/4 6 250 360 500 100 400 B-150
SX 7/4 7 250 360 500 100 400 B-150
SX 8/4 8 250 360 500 100 400 B-150
SX 9/4 9 250 360 500 100 400 B-150
SX 10/4 10 250 360 500 100 400 B-150
SX11/4 11 250 360 500 100 400 B-150
SX 12/4 12 250 360 500 100 400 B-150

- Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 dla kat. terenu II, klasy obciagzenia A
- Projektowanie i weryfikacja wg PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3

- Material: stal S235, S355 wg PN-EN 10025

- Wymiary i tolerancje zgodne z PN-EN 40-2

- Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461

- Kategoria ochrony wneki IP43
- Mozliwo$¢ malowania wg palety kolorow RAL

- Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian

- Wyr6b budowlany oznakowany znakiem c €
- Oprawa typu CLIP nie jest czgscig produktu

: - odwietlenie
- energetyka
E L M O NTE R - konstrukcje specjalne
lighting

ELMONTER-OSWIETLENIE
ul. Przemystowa 1  62-410 ZAGOROW
tel. +48 63 2748443 fax +48 63 2761011
info@elmonter.pl
www.elmonter.pl
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Karta wyrobu: Stup oswietleniowy SO 3+6/3/F190

shup o$wietleniowy typu SO
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Stup oswietleniowy
wysokosé wysokosé waga
nazwa Al [m] H?2 [mm] Tke] fundament*
SO 3/3/F190 3 300 31 F-100
SO 3,5/3/F190 35 500 35 F-100
SO 4/3/F190 4 500 40 F-100
SO 4,5/3/F190 4,5 500 44 F-100
8 otwordw M10 |s0 5/3/F190 5 500 48 F-100
SO 6/3/F190 6 500 57 F-100
Tabela obcigzen**
waga max. powierzchnia wiatrowa oprawy [m2]
nazwa oprawy strefa wiatrowa
stupa
kel 1[22 m/s] 11 [26 m/s] 111 [24 m/s]
do 300m n.p.m. do 450m n.p.m.
SO 3/3/F190 50 2,24 1,55 1,85
SO 3,5/3/F190 50 1,81 1,23 1,49
SO 4/3/F190 50 1,48 0,99 1,21
SO 4,5/3/F190 50 1,18 0,76 0,94
SO 5/3/F190 50 0,94 0,58 0,74
SO 6/3/F190 50 0,58 0,32 0,43
I PODSTAWA WNEKA REWIZYJNA
1 2

wneka

uchwyt uziemienia

@

- Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 dla kat. terenu II, klasy A

- Projektowanie i weryfikacja wg PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3

- Material: stal S235, S355 wg PN-EN 10025

- Wymiary i tolerancje zgodne z PN-EN 40-2

- Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461

- Mozliwo$¢ malowania wg palety kolorow RAL

- Przedstawiona oprawa Murena nie jest cz¢scia produktu

- Dane oprawy dostepne w katalogu "Oprawy o$wietleniowe" firmy "Elmonter"
- Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian

- Wyréb budowlany oznakowany znakiem

*Wszelkie prawa autorskie do rysunku/projektu sg zastrzezone i naleza do firmy Elmonter-Oswietlenie.

Ten rysunek/projekt jest wlasno$cig firmy Elmonter-O$wietlenie i nie moze by¢ udostgpniany,
rozpowszechniany lub powielany w calosci badz w czg$ci bez pisemnej zgody whasciciela.

Zabrania si¢ takze dokonywania jakichkolwiek zmian na rysunku / w projekcie bez pisemnej zgody wiasciciela.
Otrzymanie lub zakup rysunku/projektu nie jest jednoznaczny z przeniesieniem praw autorskich.

Wydanie 1/2015 SO 3+6/3/F190/01

* Fundament dobrany dla max. obcigzenia

** Oprawa montowana bezposrednio na stupie

*** Dla shupa SO 6/3/F190

elmonter.

ELMONTER
ul. Przemystowa 1 62-410 Zagorow
tel. +48 63 274 30 30 fax +48 63276 10 11
info@elmonter.pl
www.elmonter.pl

1

4




Karta wyrobu: Wysiegnik W12/1/2

2000 rura 948

rura ©51

— Materiat: stal S235 wg PN—EN 10025

— Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN—EN SO 1461
— Wymiary i tolerancje zgodne z PN—EN 40-2

— Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian

. oéwietlenie ELMONTER-OSWIETLENIE
ul. Przemystowa 1  62-410 ZAGOROW

£
eUMONTER - energetyka tel. +48 63 2748443 fax +48 63 2761011
- konstrukcje specjalne info@elmonter.pl
lighting www.elmonter.pl

Wydanie 1
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Aie PROJ. DSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI DOBRZYKOWICE
o DZ. NR 226/3 UL. WROCLAWSKA, GM. CZERNICA g Projekt
—— GMINA CZERNICA UL. KOLEJOVA 3, 55-003 CZERNICA RN
Projoktant Inz, Mitosz Ruszel . ing. M.‘:t" “n.,,.:ﬁ'
prawniony projekta erownik bud - vy
S nrewld, upr. £90/D0S/06 wsm]llmi:;siodi aci SORNIE ., on E 01/E
ez 0 en
ysunky | PROJEKT OSWIETLENIA DROGOVEGD |y ¢ Chopina o 3040)00l06mca -
290/D\PSI06
Skala 1500 pim s B | 03021

/

LEGENDA!
~ =~ PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA NN TYPU YAKXS 4X35mm2

Q}O PROJEKTOWANA OPRAWA OSWIETLENIOWA TYPU LED

F = PROJEKTOWANY PRZEPUST KABLOWY WYKONANY Z OSLONY KABLOWEJ POROD. AROT:

- PRZY PRZEJSCIACH PRZEZ DROGI TYPU SRS @ 7Smm ¢ PRZECISK )

- W MIEJSCACH SKRZYZOWAR Z INNYMI INSTALACJAMI SIECI PODZIEMNEJ TYPU DVK @ 75
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Oswiadczam, Ze operat techniczny zawierajqcy rezultaty

prac geodezyjnych w wyniku ktdrych powstat niniejszy dokumen
uzyskat pozytywny wynik weryfikacji.

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego odwiadczen

Organ prowadzqcy panstwowy STAROSTA POWIATU
zasob geodezyjny i kartografiqzny WROCLAWSKIEGO

Identyfikator zgtoszenia

prac geodezy jnyoh 7743053.2021

kagﬂ‘430‘53'202/*59/7/

Numer i data protokotu weryfi 2 dniad 29012021

USLUG! GEODEZYJINO-KARTOGRAFICZNE
- wis

Wykonawca prac geodezyjnych Kizyaziof Baszezi

55-003 Czernica, ul. Wroctawska 8,

Imie i nazwisko oraz numef GEODETA UPRAWNIONY

LEGENDA: LEGENDA:

Wedtug MPZP nr D_22 Wedtug MPZP nr D_16
Uctwata nr XXVI/251/2013 Rady Gminy Czernica z dnia 24 maja 2013 r. Uctwata Rady Gminy Czernica Nr XXVI/182/2009 z dnia 15 czerwea 2009 r

w sprawie uctwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego w obrebie Dobrzykowice.

OBOWIAZUJACE USTALENIA PLANU: OBOWIAZUJACE USTALENIA PLANU:
K DW Droga wewnetrzna / 3/1/ N Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
R Tereny rolnicze

- — Linie rozgraniczajqce tereny o roznym przeznaczeniu

ZKDZ Droga klasy Z

———  Linie rozgraniczajqce tereny o réZnym przeznaczeniu

LEGENDA:

/\5% Wedtug MPZP nr D_28

Uctwata Rady Gminy Czernica Nr XVIII/184/2020 z dnia 9 wrzesnia 2020 r.

OBOWIAZUJACE USTALENIA PLANU:

34//%/

/ T Tereny infrastrukiury technicznej
U Tereny ustug

\

\ AN N Nieprzekraczalne linie zabudowy

3417264
RiVa

Linie rozgraniczajqce tereny o rdznym przeznaczeniu

¢ ¥

3417260

12165
G 12065 2

L Z- 2
0/7/@/ ///////////////// \/
Z
| \ ///////////// N

WoAIBE

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania — przestrzennego wsi Dobrzykowice, gmina Czernica w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czernica

A w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospoddrowdania przestrzennego wsi Dobrzykowice, gmina Czernica

341/ 26¢

LEGENDA:

Wedtug MPZP nr D_I7
Uchwata Rady Gminy Czernica z dnia 30 wrzesnia 2012 r.

w odniesieniu do terenu potozonego w obrebach Dobrzykowice, Krzykow oraz Nadolice Mate

OBOWIAZUJACE USTALENIA PLANU:

M N 38 Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
U C Tereny ustug komercy jnych
KD Ulice dojazdowe
Z / Tereny zieleni izolacy jnej

/\ /\ /\ Nieprzekraczalne linie zabudowy

i — Linie rozgraniczajqce tereny o réZnym przeznaczeniu

LEGENDA:
— — — PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA NN TYPU YAKXS 4X35mm2 L=288m Lcat=328m
@—O PROJEKTOWANA OPRAWA OSWIETLENIOWA TYPU LED:

- SO1, SO2, SO3, SO4, SO7 typu TECED GEN2 1 / 5102/ 48 LEDS 700mA NE 740 104,4028W / 468142
Z REDUKCJA MOCY ORAZ STEROWANIEM BEZPRZEWODOWYM PROD. SCHREDER

- SOS5, SO6 typu TECEO S 5145 FLAT GLASS LIGHT EXHAUSTER + ZEBRA RIGHT 24 XP-G3 700mA CW 757 230V
Z REDUKCJA MOCY ORAZ STEROWANIEM BEZPRZEWODOWYM PROD. SCHREDER

FE = 4 PROJEKTOWANY PRZEPUST KABLOWY WYKONANY Z OSLONY KABLOWEJ POROD. AROT:
- PRZY PRZEJSCIACH PRZEZ DROGI TYPU SRS @ 75mm ¢ PRZECISK >
- W MIEJSCACH SKRZYZOWARN Z INNYMI INSTALACJAMI SIECI PODZIEMNEJ TYPU DVK ¢ 75
SLUPY NR S01, SO2, SO3, SO4, SO7 TYPU SX10/4 WYS, 10m Z WYSIEGNIKIEM 2,0m TYPU W12 PROD. ELMONTER-ZAGARAW

SLUP NR SO05, SO6, TYPU SO5/3 WYS. Sm DO BEZPOSREDNIEGO MONTOWANIA OPRAWY PROD, ELMONTER-ZAGARAW

3417140
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P orat geodezyimyeh | upr. zaw. or 18731 / oo / FIRMA HANDLOWO USLUGOWA "MIKAR" \ 0008
podstawa prawna: / Mitosz Ruszel \ Km
art. 12b ust. 5a-5¢ ustawy z dnia 17 maja 1989 r. / . . L \
Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.2052) U % OIesnlca, ul. F. Choplna 5/1, 56-400 Olesnica \
PR EKT ZA P DAR WANlA TEREN RY NEK WYK NAW ZY Obiek PROJ. OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI DOBRZYKOWICE c
iekt DZ. NR 226/3 UL. WROCLAWSKA, GM. CZERNICA 3 | Projekt
Inwestor GMINA CZERNICA UL. KOLEJOWA 3, 55-003 CZERNICA & |Pudowtany
) "M.RI —
5662050.00 %3 Projektant inz, Mitosz Ruszel 2
Q nr ewid. upr, 290/D0S/06 % O1/E
N Nazwa B =
§ rysunku PROJEKT OSWIETLENIA DROGOWEGO =
: 5
8 Skala 1500 pleczatia | podpis 3 | 03.2021r,
56204069
Mie jscowosc: 6148141131 6148141132 usevel Gzogg{;JENgKWA/?STOGRAF lezne
DOBRZYKOW/CE MAPA DO CELOW PROJEKTOWYC/_/ Identyfikator zgtoszenia prac geodezy jnych: Krzysztof Baszozi)
Jednostka ewidency jna (nazwa, identyfikator): TZ430.53.2021 55-003 Czernica, ul. Wroctawska 82
tel663 659 978, biuro.geoserwisegmail.com
CZER/WCA ) 0223012 Skala 1:500 imie i nazwisko osoby ktdra opracowata mape: REGON 3651443231 ; NIP 896-146-45-49
Obreb ewidency jny (nazwa, numer): - : —
Grzegorz Fluder, nr upr. 18731 wykonawca prac geodezy jnych

DOBRZYKOWICE, — Nr 0004
Sekcje:
6J48/J4,//JD5 6./4814.41.3.4

Ulica: Wroctawska
Dziatka: 226/3

1. Uklad wspdtrzednych prostokatnych plaskich: PL-2000/6/18"

2. Uktad wysokosci: PL-EVRF2007-NH - tresc wektorowa

3. Uktad wysokosci: Kronsztadt 60 - fres¢ rastrowa

4, Obszar aktualizacji oznaczono liniq szrafurowana;, 222222222227V

6148141641 6148141612

data opracowania mapy:

19 stycznia 2021 r. GEODETA UPRAWNIONY
Grzegorz Fluder
upr. zaw. nr 18731

imie i nazwisko kierownika prac geodezy jnych
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