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Przejście dla pieszych
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Przejście dla pieszych

Plan sytuacyjny opraw

ul Wrocławska - Dobrzykowice
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Producent SCHREDER

Numer artykułu 408922

Nazwa artykułu TECEO S 5145 Flat

glass Light Exhauster

+ Zebra right  24 XP-

G3@700mA CW 757

230V  408922

1 x Schréder TECEO S 5145 Flat glass Light Exhauster + Zebra right  24 XP-G3@700mA CW 757 230V  408922

Typ Rozmieszczenie

kątowe

1. oprawa (X/Y/Z) -2.500 m / -3.000 m /

5.000 m

X Y Wysokość Obrót obudowy MF Oprawa

-2.500 m -3.000 m 5.000 m 5.0° / 0.0° / 0.0° 0.80 1

1 x Schréder TECEO S 5145 Flat glass Light Exhauster + Zebra right  24 XP-G3@700mA CW 757 230V  408922

Typ Rozmieszczenie

kątowe

1. oprawa (X/Y/Z) 2.500 m / 3.000 m /

5.000 m

X Y Wysokość Obrót obudowy MF Oprawa

2.500 m 3.000 m 5.000 m 5.0° / 0.0° / -180.0° 0.80 2
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Przejście dla pieszych (Scena świetlna 1)

Obiekty obliczeniowe

ul Wrocławska - Dobrzykowice
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Powierzchnie obliczeniowe

Właściwości Ē Emin. Emaks g1 g2 Indeks

Poziome natężenie oświetlenia

Poziome natężenie oświetlenia

Wysokość: 0.010 m

115 lx 86.1 lx 142 lx 0.75 0.61 S1

Pionowe natężenie oświetlenia

Prostopadłe natężenia oświetlenia

Wysokość: 0.750 m

57.2 lx 40.7 lx 77.2 lx 0.71 0.53 S2

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnątrz)



Przejście dla pieszych (Scena świetlna 1)

Poziome natężenie oświetlenia

ul Wrocławska - Dobrzykowice
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Właściwości Ē Emin. Emaks g1 g2 Indeks

Poziome natężenie oświetlenia

Poziome natężenie oświetlenia

Wysokość: 0.010 m

115 lx 86.1 lx 142 lx 0.75 0.61 S1

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnątrz)



Przejście dla pieszych (Scena świetlna 1)

Pionowe natężenie oświetlenia
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Właściwości Ē Emin. Emaks g1 g2 Indeks

Pionowe natężenie oświetlenia

Prostopadłe natężenia oświetlenia

Wysokość: 0.750 m

57.2 lx 40.7 lx 77.2 lx 0.71 0.53 S2

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnątrz)



Ulica 1 · Alternatywa 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)
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Ulica 1 · Alternatywa 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

ul Wrocławska - Dobrzykowice
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Producent SCHREDER

Nazwa artykułu TECEO GEN2 1 /

5102 / 48 LEDs

700mA NW 740

104,4028W /  /

468142

Wyposażenie 1x 48 LEDs 700mA

NW 740

P 104.4 W

ΦLampa 15750 lm

ΦOprawa 13123 lm

η 83.32 %

TECEO GEN2 1 / 5102 / 48 LEDs 700mA NW 740 104,4028W /  / 468142 (z jednej strony na dole)

Odstęp słupa 46.000 m

(1) Wysokość punktu świetlnego 10.000 m

(2) Nawis punktu świetlnego -0.700 m

(3) Nachylenie wysięgnika 10.0°

(4) Długość wysięgnika 2.000 m

Godziny pracy w ciągu roku 4000 h: 100.0 %, 104.4 W

Zużycie 2296.8 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Maks. natężenia światła
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną

linią pionową przy zainstalowanym i gotowym do

użytku oświetleniu.

≥ 70°: 508 cd/klm

≥ 80°: 319 cd/klm

≥ 90°: 8.57 cd/klm

Klasa natężenia oświetlenia
Wartości natężenia światła w [cd/klm] do obliczania

klasy natężenia światła odnoszą się do strumienia

świetlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

-

Klasa wskaźnika olśnienia D.0



Ulica 1 · Alternatywa 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)
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Wyniki dla pól oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola

Jezdnia 1 (M4) Lm 0.80 cd/m² ≥ 0.75 cd/m²

Uo 0.43 ≥ 0.40

Ul 0.71 ≥ 0.60

TI 12 % ≤ 15 %

REI 0.61 ≥ 0.30

Obliczono współczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaźników wydajności energetycznej

Rozmiar Obliczono Zużycie

Ulica 1 Dp 0.019 W/lx*m² -

TECEO GEN2 1 / 5102 / 48

LEDs 700mA NW 740

104,4028W /  / 468142 (z

jednej strony na dole)

De 1.0 kWh/m² rok, 417.6 kWh/rok



Ulica 1 · Alternatywa 1

Jezdnia 1 (M4)

ul Wrocławska - Dobrzykowice
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Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola

Jezdnia 1 (M4) Lm 0.80 cd/m² ≥ 0.75 cd/m²

Uo 0.43 ≥ 0.40

Ul 0.71 ≥ 0.60

TI 12 % ≤ 15 %

REI 0.61 ≥ 0.30

Wyniki dla obserwatora

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola

Obserwator 1
Pozycja:

-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m

Lm 0.80 cd/m² ≥ 0.75 cd/m²

Uo 0.46 ≥ 0.40

Ul 0.73 ≥ 0.60

TI 12 % ≤ 15 %

Obserwator 2
Pozycja:

-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m

Lm 0.87 cd/m² ≥ 0.75 cd/m²

Uo 0.43 ≥ 0.40

Ul 0.71 ≥ 0.60

TI 10 % ≤ 15 %

Obserwator 3
Pozycja:

-60.000 m, 7.500 m, 1.500 m

Lm 0.93 cd/m² ≥ 0.75 cd/m²

Uo 0.44 ≥ 0.40

Ul 0.80 ≥ 0.60

TI 7 % ≤ 15 %
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Wartości konserwacji, poziome natężenie oświetlenia [lx] (Izoluksy)

Wartości konserwacji, poziome natężenie oświetlenia [lx] (Siatka wartości)

Wartości konserwacji, poziome natężenie oświetlenia [lx] (Tabela wartości)

m 1.438 4.313 7.188 10.063 12.938 15.813 18.688 21.563 24.438 27.313 30.188 33.063 35.938 38.813 41.688 44.563

8.500 13.02 11.88 10.34 8.89 7.61 6.62 5.88 5.50 5.50 5.88 6.62 7.61 8.89 10.34 11.88 13.02

7.500 15.80 14.33 12.38 10.38 8.65 7.25 6.30 5.84 5.84 6.30 7.25 8.65 10.38 12.38 14.33 15.80

6.500 18.85 17.09 14.52 11.86 9.57 7.82 6.65 6.06 6.06 6.65 7.82 9.57 11.86 14.52 17.09 18.85

5.500 22.12 19.87 16.54 13.17 10.32 8.21 6.84 6.17 6.17 6.84 8.21 10.32 13.17 16.54 19.87 22.12

4.500 25.36 22.35 18.29 14.18 10.84 8.40 6.91 6.19 6.19 6.91 8.40 10.84 14.18 18.29 22.35 25.36

3.500 27.90 24.32 19.42 14.78 11.08 8.45 6.86 6.15 6.15 6.86 8.45 11.08 14.78 19.42 24.32 27.90

2.500 29.39 25.42 19.90 14.87 10.97 8.29 6.66 5.94 5.94 6.66 8.29 10.97 14.87 19.90 25.42 29.39

1.500 29.88 25.55 19.75 14.50 10.56 7.88 6.30 5.60 5.60 6.30 7.88 10.56 14.50 19.75 25.55 29.88

0.500 29.25 24.74 18.80 13.60 9.77 7.21 5.74 5.07 5.07 5.74 7.21 9.77 13.60 18.80 24.74 29.25

Wartości konserwacji, poziome natężenie oświetlenia

Em

13.0 lx

Emin

5.07 lx

Emax

29.9 lx

g1

0.391

g2

0.170
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED 

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE 

 budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzętu nie powoduje rozszczelnienia komory 
optycznej) 

 materiał korpusu – odlew aluminium malowany proszkowo 

 materiał klosza – szkło hartowane płaskie 

 montaż na wysięgniku lub słupie o średnicy Ø48-60mm 

 oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak i 
bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaż 
bezpośredni) lub 0-15° (montaż na wysięgniku) 

 budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego 

 stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK09 

 szczelność komory optycznej – IP66 

 szczelność komory elektrycznej – IP66 

 wygląd, styl i wielkość oprawy podobny do rysunków zamieszczonych poniżej 
 

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOŚĆ 

 moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – TYP1: 54W; TYP2: 105W 

 znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz 

 układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI 

 Układ zasilający umożliwiający zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i 
strumienia świetlnego bez zewnętrznego sygnału sterującego, zgodnie z ustalonym wcześniej 
harmonogramem  

 Bezprzewodowa komunikacja z oprawą poprzez standard Bluetooth 4.1. Możliwość zdalnego 
przeprogramowania oraz diagnostyki parametrów zasilacza bez konieczności fizycznego dostępu do 
oprawy  

 Korpus oprawy wyposażony w obudowę chroniącą antenę modułu Bluetooth 

 Możliwość wymiany anteny w przypadku jej uszkodzenia 

 ochrona przed przepięciami – 10kV 

 gwarancja na oprawy nie krótsza niż 10 lat  

 klasa ochronności elektrycznej: I lub II 

 Oprawy oświetleniowe wyposażone w etykietę z kodem QR wraz z dodatkową naklejką do 
umieszczenia np. we wnęce słupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez użycie dedykowanej aplikacji 
producenta umożliwia uzyskanie pełnej charakterystyki oprawy i dostęp do informacji takich jak: 

1. parametry: 
a.  fotometryczne: ilość i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumień świetlny, optyka; 
b.  elektryczne: moc, współczynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa ochronności, 

rodzaj użytego zasilacza oraz profil jego wysterowania; 
c.  mechaniczne: stopień IP, stopień IK, kolor, waga, sposób montażu; 

2. dokumentacja oprawy - instrukcja montażu; 
3. instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidłowego działania oprawy oświetleniowej; 
4. lista części zamiennych wraz z kodami producenta 

PARAMETRY OŚWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA 

 rodzaj źródła światła – LED 

 minimalny strumień świetlny źródeł światła – TYP1: 7900lm; TYP2: 15700lm 

 zakres temperatury barwowej źródeł światła – TYP1: 5700K ±5%; TYP2: 4000K ±5% 

 utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21) 
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 wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE nr 
245/2009 

 dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalającym wykonać obliczenia 
parametrów oświetleniowych 

 w przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe pliki obliczeniowe 

 różnica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie powinna być większa niż±  5% w 
stosunku do podanych poniżej 

 sprawność układu optycznego nie mniejsza niż podana poniżej 

 oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności   

 oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający 
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywą LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 
60598-2-3) oraz zachowanie reżimów produkcji i jej powtarzalności, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, 
certyfikat ENEC lub równoważny 

 oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający 
wiarygodność podawanych przez producenta parametrów funkcjonalnych deklarowanych w momencie 
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napięcie zasilania, pobierana moc, skuteczność świetlna, 
temperatura barwowa, strumień świetlny, certyfikat ENEC+ lub równoważny 

 
PRZYKŁADOWE ZDJĘCIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA 

 

    

 

 

 TYP1(przejście dla pieszych)  TYP2  
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*Wszelkie prawa autorskie do rysunku/projektu są zastrzeżone i należą do firmy Elmonter-Oświetlenie.
 Ten rysunek/projekt jest własnością firmy Elmonter-Oświetlenie i nie może być udostępniany,
 rozpowszechniany lub powielany w całości bądź w części bez pisemnej zgody właściciela.
 Zabrania się także dokonywania jakichkolwiek zmian na rysunku / w projekcie bez pisemnej zgody właściciela.
 Otrzymanie lub zakup rysunku/projektu nie jest jednoznaczny z przeniesieniem praw autorskich. 

- Obciążenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 dla kat. terenu II, klasy A
- Projektowanie i weryfikacja wg PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3
- Materiał: stal S235, S355 wg PN-EN 10025
- Wymiary i tolerancje zgodne z PN-EN 40-2
- Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461 
- Możliwość malowania wg palety kolorów RAL
- Przedstawiona oprawa Murena nie jest częścią produktu
- Dane oprawy dostępne w katalogu "Oprawy oświetleniowe" firmy "Elmonter"
- Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian
- Wyrób budowlany oznakowany znakiem

Karta wyrobu: Słup oświetleniowy SO 3÷6/3/F190

ELMONTER
ul. Przemysłowa 1 62-410 Zagórów

tel. +48 63 274 30 30 fax +48 63 276 10 11
info@elmonter.pl
www.elmonter.pl

ITEM
NO PART NUMBER QTY DESCRIPTION NOTES WEIGHT MATERIAL

1 SO_3MM_F190_01_OFFER 1 so_3mm_f190_01_offer.asm 75,46
2 SO_6_3_F190_01 1 Słup SO 6/3/01C 51,33
3 SO_3MM_F190_01_FP 1 Podstawa FPS SO/01C 5,02 S235JR
4 SO_6_3_F190_01_BH 1 SO_6_3_F190_01_BH.PRT 44,94 S355J2+N
5 WASHER_3XD_M8_DIN_9021 4 Podkładka powiększona M8 DIN 9021 0,01
6 UNH_001 2 Uchwyt uniwersalny UNH-001 0,05 S235JR
7 SO_6_3_F190_01_WELD 1 SO_6_3_F190_01_WELD.PRT 0,08 S235J2+N
8 DOOR_SO_6_3_F190_01 1 DOOR_SO_6_3_F190_01.ASM 1,18
9 DOOR_SO_6_3_F190_01_1 1 DOOR_SO_6_3_F190_01_1.PRT 1,09 S355J2+N
10 DOOR_LOCK_03_1 1 Uchwyt blokujący 3 0,02 DD11
11 DOOR_LOCK_03_2 1 Zamek 3 0,04 S235JR
12 BOLT_M8X40_ISO_7380 1 Śruba M8x40 ISO 7380 0,02 A2
13 DOOR_SO_6_3_F190_01_2 1 Język 0,01 S235JR
14 MURENA_2 1 murena.prt 24,13 Poliester

blacha
3mm

słup oświetleniowy typu SO

1

2

3

wnęka
rewizyjna

uchwyt uziemienia

Wydanie 1/2015 SO 3÷6/3/F190/01
* Fundament dobrany dla max. obciążenia
** Oprawa montowana bezpośrednio na słupie
*** Dla słupa SO 6/3/F190

SO 6/3/F190 50 0,58 0,32 0,43
SO 5/3/F190 50 0,94 0,58 0,74
SO 4,5/3/F190 50 1,18 0,76 0,94
SO 4/3/F190 50 1,48 0,99 1,21
SO 3,5/3/F190 50 1,81 1,23 1,49
SO 3/3/F190 50 2,24 1,55 1,85

nazwa
słupa

[kg]
do 300m n.p.m.

II [26 m/s]
do 450m n.p.m.

I [22 m/s] III [24 m/s]

waga
oprawy strefa wiatrowa

max. powierzchnia wiatrowa oprawy [m2]

Tabela obciążeń**

SO 6/3/F190 6 500 57 F-100
SO 5/3/F190 5 500 48 F-100
SO 4,5/3/F190 4,5 500 44 F-100
SO 4/3/F190 4 500 40 F-100
SO 3,5/3/F190 3,5 500 35 F-100
SO 3/3/F190 3 300 31 F-100

nazwa wysokość
H1 [m]

wysokość
H2 [mm]

waga
[kg] fundament*

Słup oświetleniowy

C 12/3/60 15 0,50 0,27 0,36
C 11/3/60 15 0,52 0,28 0,38
C 10/3/60 15 0,56 0,31 0,41
C 9/3/60 15 0,58 0,33 0,44
C 8/3/60 15 0,60 0,35 0,46
C 7/3/60 15 0,62 0,37 0,47
C 6/3/60 15 0,64 0,40 0,50
C 5/3/60 15 1,00 0,66 0,81
C 4,5/3/60 15 1,05 0,70 0,86
C 4/3/60 15 1,09 0,73 0,89
C 3,5/3/60 15 1,11 0,76 0,91
C 3/3/60 15 1,14 0,78 0,94

nazwa
słupa

[kg] I [22 m/s] II [26 m/s] III [24 m/s]

waga
oprawy strefa wiatrowa

max. powierzchnia wiatrowa oprawy [m2]

Tabela obciążeń*

C 12/3/60 12 250 360 500 100 x 400 B-150
C 11/3/60 11 250 360 500 100 x 400 B-150
C 10/3/60 10 250 360 500 100 x 400 B-120
C 9/3/60 9 250 360 500 100 x 400 B-120
C 8/3/60 8 250 360 500 100 x 400 B-120
C 7/3/60 7 250 360 500 100 x 400 B-120
C 6/3/60 6 190 290 500 70 x 400 F-100
C 5/3/60 5 190 290 500 70 x 400 F-100
C 4,5/3/60 4,5 190 290 500 70 x 400 F-100
C 4/3/60 4 190 290 500 70 x 400 F-100
C 3,5/3/60 3,5 190 290 500 70 x 400 F-100
C 3/3/60 3 190 290 300 70 x 400 B-80

nazwa wysokość
H1 [m] C [mm] D [mm] H2 [mm] A x B [mm]

fundament**
podstawa wnęka rewizyjna

Słup oświetleniowy
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