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3. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

My, nizej podpisani projektant i sprawdzajgcy oswiadczamy, ze projekt pt.
~Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Niedzwiedziej” na dziatce nr 547 w
Kamiencu Wroctawskim

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej (art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.
U.z2010r. Nr 243, poz.1623 z pdzniejszymi zmianami)).

ZESPOL PROJEKTANTOW

Michutka

Branza Imie i nazwisko nr uprawnien podpis/pieczeé
Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczeh w
INSTALACJE mgr inz. Piotr specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
SANITARNE Stes; 'k‘ 250/02/DUW instalacji i urzgdzen:
Projektant €ZOWSKI wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
Uprawnienia budowlane do
projektowania i do kierowania robotami
e budowlanymi bez ograniczeh w
Sprawdzajqcy mgrinz. Joanna 485/01/DUW | specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen: wodociggowych i
kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych
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5. CZESC OPISOWA - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

5.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w

ulicy Niedzwiedziej w miejscowosci Kamieniec Wroctawski obejmujgcy:

- odcinek sieci o srednicy Dn 200 PVC-U i dtugosci 93,5 m zlokalizowany na dziatce 547 w
obszarze od dziatki nr 607/2 do 610/4

- 5 odgatezien o srednicy Dn160 PVC-U o tgcznej dtugoséci 10,60 m od sieci gtdwnej do
granicy zabudowanych dziatek zlokalizowanych wzdtuz projektowanej sieci kanalizaciji
sanitarne;,

- studnie kanalizacyjng betonowqg Dn 1000 - 1 szt.

- studnie kanalizacyjne z tworzywa Dn 400 — 2 szt.

5.2 DANE EWIDENCYJNE

5.2.1. Adres inwestycji
Inwestycja bedzie zlokalizowana w ul. Niedzwiedziej , dziatka nr 547,

Obreb: 0007, Kamieniec Wroctawski
Gmina Czernica, Powiat Wroctawski
Jednostka ewidencyjna: 022301_2 Czernica

5.2.2. Inwestor

Inwestycja bedzie realizowana poprzez grupe é inwestorow prywatnych ze srodkédw wtasnych i
w ramach umowy nr 13/16/Rks zawartej w dn. 06.09.2016 r z Gming Czernica i przekazana
nieodptatnie do majgtku Gminy Czernica.

Liste inwestorow przedstawiono w tabeli ponizej:

Lp. | Imie i nazwisko Adres zamieszkania Nr dziatki
1 Piotr Stezowski Ul. Niedzwiedzia 22, 610/4
55-002 Kamieniec Wroct.
2 M.A. XXX 611/1
3 D.C. XXX 610/3
4 M.M. XXX 611/5
5 K.S. XXX 607/5
6 T.S. XXX 607/5

Petnomocnikiem grupy inwestordw zostat ustanowiony Piotr Stezowski.

5.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:

e Umowa nr 13/16/Rks z dnia 06.09.2016 zawarta pomiedzy grupg inwestoréw i Gming
Czernica

e Zapewnienie odbioru sciekdw sanitarnych oraz warunki przytgczenia do sieci kanalizacji
sanitarnej wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej Czernica pismo nr
DU.624.258.2.2016.MD z dn. 19.09.2016 .

¢ Mapa do celdw projektowych

e  Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czernica ...
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e Wizja lokalna w terenie
¢ Obowigzujgce normy i przepisy

5.4 OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Obecnie uzytkownicy budynkéw potozonych na dziatkach: 610/3, 610/4, 611/1i611/5

odprowadzajqg Scieki bytowo — gospodarcze do indywidualnych zbiornikdw bezodptywowych
zlokalizowanych na terenie swojej dziatki. Budynek na dziatce 607/5 jest obiektem
niezasiedlonym - w stanie budowy, na ktéry wydane zostato odrebne pozwolenie na budowe.
W ulicy Niedzwiedziej obecnie jest juz wykonana instalacja kanalizacji Dn200, ale kohczy sie
ona na studni betonowej potozonej w sqsiedztwie dziatki 607/2. Dalsza czes¢ ulicy jest
nieskanalizowana.

Ulica Niedzwiedzia jest drogg gminng o nawierzchni utwardzonej ttuczniem.

Na omawianym ferenie wystepuje nastepujgce uzbrojenie podziemne:

- sie¢ wodociggowa Dn100

- sie¢ gazu ziemnego $redniego cisnienia Dz63

- linia energetyczna niskiego i Sredniego napiecia 20kV

- sie¢ telefoniczna

Inwestycja obejmuje obszar zabudowy jednorodzinne;.

5.5 ROZIWIAZANIA PROJEKTOWE
Budowa kanalizacji sanitarnej sktada sie z jednego, nowoprojektowanego kanatu Dn200, ktéry

bedzie odbierat Scieki sanitarne z istniejgcej i planowanej zabudowy zgodnie z planem
zagospodarowania przestrzennego oraz przytgczy zaprojektowanych do granicy wybranych —
juz uzytkowanych -dziatek.

Projektowana sie¢ wraz z przykanalikami jest obiektem liniowym, podziemnym , ktéry
przebiega w pasie drogi gminnej — dziatka nr 547 obreb Kamieniec Wr.

Nowa sie¢ podtgczona zostanie do istniejgcej studni betonowej Dn 1000 mm oznaczonej na
planie symbolem $t.0 ipoprowadzona wytyczong trasg w ulicy Niedzwiedziej pomiedzy
sieciq gazowq i wodociggowq z zachowaniem minimalnych mozliwych odlegtosci. Dla
potrzeb przysztej rozbudowy na trasie przewidziano studnie $t1 Dn 400 oraz studnie $t2 Dn1000 z
wlotami bocznymi, ktére pozwolg na przysztg rozbudowe instalacji. W chwili obecnej wloty
boczne do tych studni bedq zaslepione.

Scieki sanitarno-bytowe z nowego obszaru odprowadzana bedq - poprzez istniejgcq sie¢ do
gminnej oczyszczalni sciekdw.

Dla zamierzonego przedsiewziecia nie planuje sie zmiany sposobu zagospodarowania dziatki
nr 547 obreb Kamieniec Wroctawski. Powierzchnia zagospodarowania terenu- bez zmian.

Dane charakterystyczne obiektu

Kanalizacja sanitarna pomiedzy studzienkami St.0 oraz $t.3 obejmuje nastepujgce odcinki:

- odcinek sieci o srednicy Dn 200 PVC-U i dtugosci 93,5 m

- przytgcze P1 od tréjnika Tr1 do granicy dziatki 607/5 o $rednicy Dn160 PVC-U o dtugosci
2,19m,

- przytgcze P2 od tréjnika Tr2 do granicy dziatki 610/3 o Srednicy Dn160 PVC-U o dtugosci
2.30m,

- przytgcze P3 od tréjnika Tr3 do granicy dziatki 611/1 o Srednicy Dn160 PVC-U o dtugosci
2,03m,

- przytgcze P4 od studzienki $t3 do granicy dziatki 611/5 o Srednicy Dn160 PVC-U o dtugosci
1,98m,

- przytgcze P5 od studzienki $t3 do granicy dziatki 610/4 o $rednicy Dn160 PVC-U o dtugosci
2,10m,
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Warunki w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkdw

W granicach opracowania nie wystepujq obiekty zabytkowe lub pomniki przyrody
podlegajgce prawnej ochronie. Obszar inwestycji nie znajduje sie na terenie ochronnym
Natura2000.

Informacja dotyczgca wptywu eksploataciji gérniczej
Teren nie znajduje sie w obszarze wptywu eksploataciji gdrniczej.

Informacija o charakterze i cechach isthiejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych

Powyzsza inwestycja spowoduje zdecydowang poprawe ochrony srodowiska na tym
obszarze poprzez zlikwidowanie zawodnego i ucigzliwego wywozenia ciekdw transportem
ciezarowym.

Przewidywana inwestycja ma na celu polepszenie stanu wod gruntowych, gdyz do tej pory
Scieki z budynkdw na trasie planowanej inwestycii byty odprowadzane do zbiornikéw
podziemnych - szamb, ktérych stan techniczny moze by¢ rézny, i co za tym idzie moze
powodowac zanieczyszczania wod podziemnych Sciekami,

Technologia wykonania sieci z rur PCV-U zapewnia trwatos¢ i catkowitqg szczelnose.

Negatywne oddziatywanie na srodowisko moze wystgpic jedynie w fazie realizacji i bedzie
zZwigzane z koniecznos$ciqg zdjecia wierzchniej warstwy drogi i wykonania wykopdow .

Budowa kanalizacji nie wptynie w negatywny sposdb na poziom hatasu

W rejonie przedsiewziecia. Jedynie na etapie prac budowlanych moze wystgpic zwiekszenie
poziomu hatasu spowodowane pracg maszyn budowlanych oraz ruchem pojazddéw ciezkich.
Budowa kanalizacji nie wptynie w negatywny sposdb na zanieczyszczenie powietrza
atmosferycznego w rejonie przedsiewziecia. Jedynie na etapie prac budowlanych moze
wystgpi¢ zwiekszenie zanieczyszczen spowodowane pracg maszyn budowlanych oraz
ruchem pojazdéw ciezkich dowozgcych materiaty budowlane.

6. CZESC OPISOWA - PROJEKT ARCHITEKTONICINO- BUDOWLANY

6.1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Projektowana kanalizacja sanitarna zapewni prawidtowe odprowadzenie

Sciekow sanitarnych z budynkdéw jednorodzinnych do zbiorczej sieci kanalizacji

sanitarnej i dalej - do oczyszczalni sciekdw.

Dtugos¢ kanalizacji o srednicy Dn 200 PVC-U L= 93,5 m; zlokalizowana na dziatce 547 w
obszarze od dziatki nr 607/2 do 610/4

Dtugosc projektowanych przykanalikdw o srednicy Dn160 PVC-U L=i 10,60 m liczgc od sieci
gtébwnej do

granicy zabudowanych dziatek zlokalizowanych wzdtuz projektowanej sieci kanalizacii
sanitarne;.

6.2 OPIS ROZIWIAZAN TECHNICZNYCH PLANOWANEJ BUDOWY

Instalacje kanalizacji zaprojektowano z rur PVC-U Dn200 litych o sztywnosci obwodowej SN-8
tgczonych na kielichy z uszczelkami wargowymi.

Nowoprojektowang instalacje nalezy wtgczy¢ do istniejgcej w ul. Niedzwiedziej studzienki
betonowej Dn1000 oznaczonej na rys IS-2 jako $t.0. Podtgczenia nowych odbiorcéw wykonac
albo poprzez studzienki labo wtgczenie przez tréjniki. Dla potrzeb przysztej rozbudowy na trasie
przewidziano studnie $t1 Dn 400 oraz studnie $t2 Dn1000 z wlotami bocznymi, ktére pozwolg na
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przysztq rozbudowe instalacji. W chwili obecnej wloty boczne do tych studni nalezy zaslepic
korkami.

Projektowana trasa zostanie zakonczona studzienkg niewtazowq $t3 Dn400 z kinetg
przelotowq i dwoma wlotami bocznymi. Wlot do kinety przelotowej zaslepic korkiem.

Jako studzienki niewtazowe zaproponowano typ PRO 400 prod. Pipeline, gdzie podstawa
studzienki wykonana jest z PP-B, rura frzonowa dwuscienna typ DW wykonana z PP-B o
sztywnosci SN 8 kN/m2 . Zwienhczenie studzienek wykona¢ wtazem zeliwnym klasy D400 z
pokrywq petnq, potgczong rurqg teleskopowdq. Dla nawierzchni utwardzonej ftuczniem wtaz
zeliwny mozna osadzi¢ na wylewanej ptycie betonu klasy B30 oraz podbudowie z piasku
stabilizowanego z cementem w stosunku 1:4 o wysoko$ci min 20 cm. Ewentualnie zamiennie
mozna zabudowac studzienki niewtazowe typu Basic 400/425 prod. Wavin z wtazem zeliwnym
D400 wspartym na stozku zelbetowym.

Studnie St2 wykona¢ jako prefabrykowang wtazowq z betonu klasy B45 o srednicy Dn1000
tgczong na uszczelki z EPDM, wyposazong w stopnie wtazowe zeliwne lub stalowe w otulinie z
tworzywa sztucznego. Studzienke zakohczy¢ minizwezkg i wtazem zeliwnym Dné25 klasy D400.

Podtgczenie odbiorcdw do sieci wykonac z rur PYC-U Dn160 litych o sztywnosci obwodowej
SN-8 tgczonych na kielichy z uszczelkami wargowymi. Podtgczenia wykonac od trojnikdw/
studzienek do granicy dziatki danego odbiorcy. Na terenie odbiorcy nalezy zlokalizowaé
studzienki rewizyjne. Pozostaty odcinek przykanalika — od granicy dziatki do domu -bedzie
objety w innym opracowaniu. Minimalny spadek wykonania przykanalika to 1,5%, maksymalny
dla tworzywa sztucznego 25%.

6.3 WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
6.3.1. Prace przygotowawcze

Wytyczenie osi kanatdw oraz pomiary wysokosciowe powinien wykonywaé geodeta.
Pracownicy wykonujgcy prace w wykopach muszq posiadac¢ wymagane kwalifikacje
zawodowe i zdrowotne; powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie obowigzujgcych zasad BHP
adekwatnie do zakresu prowadzonych prac. Miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i
oznakowac poprzez umieszczenie tablic z napisami ostrzegawczymi. Wszystkie zagtebienia
nalezy zabezpieczy< barierkami ochronnymi o wys. 1,1m ustawionymi w odlegtosci 1 m od
krawedzi zagtebienia.

Uwaga:. Prace w studni kanalizacyjnej muszg by¢ nadzorowane przez osobe pozostajgcg na
powierzchni ziemi, za$ pracownicy muszg by¢ odpowiednio poinstruowani o istniejgcych
zagrozeniach, muszg by¢ wtasciwie zabezpieczeni i wyposazeni w odpowiednig ochrone
osobistq. Zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac w studni kanalizacyjnej i przy studni
przez 1 osobe bez odpowiedniego nadzoru i zabezpieczenia.

6.3.2. Roboty ziemne

Projektuje sie wykopy wagskoprzestrzenne o gtebokosci do 2,10 m, ktére nalezy zabezpieczyé
poprzez zastosowanie grodzic lub systemowe obudowy ptytowe.

Wykonywane wykopy otwarte wykonywac wedtug PN-B-10736 ,,Wykopy otwarte dla
wykopdw wodociggowych i kanalizacyjnych™ .

Wykopy w obrebie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem oraz 20 cm nad projektowanqg
rzedng dna wykopu wykonywaé recznie, a odstoniete uzbrojenie nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem. Wydobywang ziemie nalezy sktadowac¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0m od
krawedzi umocnionego wykopu. Grunt z pozostatej czesci wykopdw wybierac mechanicznie.
Grunt rodzimy, o objetosci zastgpionej podsypkq i obsypkg ochronng rur nalezy wywiezc.

W czasie trwania prac ziemnych nie nalezy dopuszczac do zawilgocenia i przemarzania gruntu
na powierzchni robdt ziemnych, a wykop nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod
opadowych.

6.3.3. Roboty montazowe

Utozenie rur kanatowych musi by¢ wykonane w wykopach o podtozu odwodnionym.
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Pozwala to na uformowanie zagtebienia pod rure, montaz ztgcz a takze utrzymanie
odpowiednich spadkdw przewidzianych projektem. Przed utozeniem rurociggu dno wykopu
nalezy wyrownacé, ewentualne kamienie i gruz nalezy usungé. Na dnie wykopu wykonaé
podsypke z pisaku grubosci 10cm.

Przed montazem obydwie kohcowki rur muszg by¢ oczyszczone a miejsca styku pomasowane
srodkiem poslizgowym. Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej
swej dtugosci.

Zasypka kanatéw sktada sie z dwdch warstw:

- warstwy ochronnej rury kanatowej o wysokosci 30cm ponad wierzch rury,

- warstwy wypetniajgcej do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.

Zasyp rurociggu wykonuije sie w frzech etapach:

1) wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkdw na ztqgczach,

2) po prébie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscu
potgczen,

3) zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiérkg umocnien
i rozpdr Scian wykopu.

Warstwe ochronng rury kanatowej wykonac z piasku sypkiego, drobno, srednio lub
gruboziarnistego bez grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci z uwagi na krucho$¢ materiatu rur.

Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu w
strefie ochronnej przewodu nalezy wykonywad warstwami z jednoczesnym usuwaniem
zastosowanego deskowania. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna przekraczac 1/3 srednicy
rury. Najwazniejsze jest zageszczenie gruntu, w tym podbicie gruntu w tzw. pachach
przewodu. Podbijanie w pachach przewodu nalezy wykonywaé podbijakami z drewna
twardego. Ubijanie mechaniczne na catej szerokosci strefy kanatowej moze byé
przeprowadzone sprzetem lekkim dopiero przy 30-sto cm warstwie piasku ponad wierzchem
rury.

Obsypke zageszczac recznie do uzyskania wspdtczynnika 0,95 zgodnie z normg BN-72/8932-01
oraz PN-68/13-06-50.

Wykopy zasypywac piaskiem z recznym zageszczeniem, do wysokosci 0,3 m ponad wierzch
rury warstwami 15 cm do uzyskania wspdtczynnika 0,95; powyzej zasypywac tatwo wigzgcym
sie gruntem, moze to by¢ grunt rodzimy, oraz zageszczaé mechanicznie warstwami 20 cm do
uzyskania wspotczynnika 0,98 w pasie drogi. Jako wierzchnig warstwe w pasach drogi
wykona¢ podbudowe gr. 20 cm z kruszywa tamanego na podbudowie piaskowe;.

Demontaz umocnienia scian wykopdw powinno nastepowad z zachowaniem ostroznosci —
réwnolegle z zasypkq, ze wzgledu na mozliwos$¢ obsuniecia sie scian wykopu.

Warunki pracy rur kanatowych wymagajg duzej doktadnosci w zakresie doboru i wykonania
podsypki, osypki ochronnej przewododw, zasypki wykopu oraz stopnia zageszczenia
poszczegdlnych warstw. Po zakonczeniu prac nalezy odbudowac do stanu pierwotnego
wszystkie zniszczone w frakcie rob 6t nawierzchnie.

Zasypywanie wykopdw wokdt studni wykonac¢ zgodnie wytycznymi producentéw
poszczegdlnych rodzajow studni.

6.3.4. Prace odbiorowe

Po zakonhczeniu montazu przewodu powinna by¢ wykonana kontrola wizualna i powinna
obejmowac ocene:

- kierunku i poziomu,

- jakos¢ ztgcez,

- uszkodzenia lub deformaciji.

Po przygotowaniu wykopu i utozeniu przewodu nalezy powiadomi¢ zarzgdce sieci, czyli ZGK
Czernica, ktérego pracownicy sprawdzqg prawidtowos¢ wykonanych prac i podtgczenia do
sieci kanalizacji sanitarnej oraz uprawnionego geodete, ktdry zinwentaryzuje instalacje przed
zasypaniem.

Po zestabilizowaniu odcinka przewodu PCV obsybkg miedzy studzienkami mozna wykonac
prébe szczelnosci zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
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kanalizacyjnych lub wg normy PN-EN 1610. Warunkiem odbioru kanalizacji jest pozytywna
préba szczelnosci oraz wykonanie teleinspekcii sieci.

6.3.5. Uwagi koncowe

Wszystkie prace prowadzi¢ ze Scistym przestrzeganiem warunkdw BHP oraz:
~Warunkéw technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” - Zeszyt 9 -
COBRTI INSTAL",

~Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”,
Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r, Dz.U. Nr 129/97
p0z.844 — w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy,
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. Dz.U. Nr 47/03 poz. 401 -
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,
Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne
oraz ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji - Dz.U nr 0, poz. 897

oraz zgodnie z Polskimi Normami, z obowigzujgcymi przepisami, normami branzowymi i
przepisami BHP:

-PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i

kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

-PN-B-06050:1999 — Roboty ziemne budowlane.

-PN-81/B-03020 — Grunty budowlane Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia
statyczne i projektowanie.

-PN-92/B-10735 —Kanalizacja.Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

-PN-92/B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Prace powinna wykonywac firma majgca uprawnienia do wykonywania tego typu
robét oraz znajgca zastosowane fechnologie.

W miejscach prowadzenia robdt wykonac oznakowanie terenu.

Przytqgcza po odbiorach geodezyjnych muszg by¢ trwale oznakowane tgcznie z ich
uzbrojeniem.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac atest dopuszczenia do stosowania.
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7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Realizacja przedmiotowych robdt wymaga zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
ogtoszonym w Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 23.06.2003 sporzgdzenia przed rozpoczgciem
przedmiotowych robdt PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Obiekt . s s
' w ul. Niedzwiedziej

ul. Niedzwiedzia , dziatka nr 547

55-002 Kamieniec Wroctawski

Adres Gmina Czernica, Powiat Wroctawski
Jednostka ewidencyjna: 022301_2 Czernica
Obreb: 0007, Kamieniec Wroctawski

Piotr Stezowski — petnomocnik grupy inwestoréw
ul. Niedzwiedzia 22

Inwestor 55-002 Kamieniec Wroctawski
Biuro Inzynierskie V-Projekt Piotr Stezowski
Jednostka ul. Niedzwiedzia 22,
. 55-002 Kamieniec Wroctawski
projektowa

Tel: +48 607-881-814, email: pioste@op.pl

Wroctaw, listopad 2016
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Stosownie do art. 21a Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 106
poz.1126 z p6ézn. zmianami), realizacja projektowanego zakresu robot wymaga opracowania
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych, w tym planowane
jednoczesne prowadzenie robot budowlanych i produkcji przemystowej. Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr120, poz. 1126).

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego:

Projekt obejmuje swym zakresem :

e budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV z rdzeniem litym o §rednicy Dn 200 PVC-U i
dtugosci 93,5 m zlokalizowany na dzialce 547 w  obszarze od dziatki nr 607/2 do 610/4 oraz
wykonanie 5 odgatgzien o Srednicy Dn160 PVC-U o tacznej dlugosci 10,60 m od sieci gtdownej do
granicy zabudowanych dzialek zlokalizowanych wzdtuz projektowane;j sieci kanalizacji
sanitarnej,

e montaz studni kanalizacyjnej betonowej Dn 1000 — 1 szt.

e montaz studni kanalizac. z tworzywa Dn 400 — 2 szt.

Roboty towarzyszace: odtworzenie nawierzchni ulic

Wykonanie robot: wykop waskoprzestrzenny.

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych

e ulica w nawierzchni gruntowe;j

e istniejgce uzbrojenie terenu: sie¢ wodociggowa, telefoniczna , gazowa oraz linie
kablowe wysokiego i niskiego napigcia

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- brak

4. Przewidywane zagrozenia w czasie robot:

Ryzyko powstrania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze nastapi¢ podczas wykonywania
robot takich jak:

* wykopy liniowe

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu

e roboty zwigzane z przemieszczeniem i zaggszczaniem gruntu

e sktadowanie, transport, montaz materiatdw budowlanych

e roboty wykonywane w poblizu przewodow energetycznych, gazowych
e uzywania narzedzi elektromechanicznych

Ponadto zagrozenia mogg by¢ nastepstwem:

® nieprzestrzegania przez wykonawcg obowigzujacych norm i przepisow
e niestosowanie niezbednych zabezpieczen i rezimu technologicznego

¢ braku badan lekarskich, szkolen pracownikow

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Wszyscy pracownicy pracujacy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje przewidziane
odrebnymi przepisami dla danego stanowiska, mie¢ wazne orzeczenie lekarskie o
dopuszczeniu do okreslonej pracy. Nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku
pracy w razie przeciwwskazan lekarskich oraz bez wstgpnego przeszkolenia w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Na budowie powinna by¢ znajdowac si¢ przeno$na apteczka, oraz zapewniony kontakt do
punktu pomocy medyczne;.

Przed przystapieniem do wykonania robot budowlanych kierownik budowy powinien
zapoznaé robotnikow z przepisami BHP ze szczegdlnym zaakcentowaniem niebezpieczenstw,
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ktore moga wystapic:

e przy obstludze sprzetu mechanicznego

e przy obstudze urzadzen elektrycznych

e przy pracach w wykopach waskoprzestrzennych

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywanych robot

Budowa projektowanego kanalu sanitarnego wraz z odgatezieniami powinna by¢ realizowana w sposob
minimalizujgcy wystgpienie zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia zarowno pracownikow budowy ,
jak 1 mieszkancow poses;ji oraz wszelkich 0so6b mogacych si¢ znajdowaé na tym terenie.
Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy:
- okresli¢ w planie BIOZ opracowanym przez Kierownika Budowy zabezpieczenie ludzi przed
zagrozeniami,
- plac budowy zorganizowa¢ z uwzglgdnieniem zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- praca powinna by¢ zorganizowana w sposob uniemozliwiajacy kolizje stanowisk roboczych i
transportu materialow
W trakcie trwania robo6t nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:
a) wykopy liniowe powinny by¢:
- szalowane 1 wyposazone w bezpieczne zejscie lub drabiny
- zabezpieczone barierkami posiadajgcymi balustrady o wys. 1,1m nad terenem, umieszczone
min. 1,0m od krawedzi wykopu i oznakowane
- w nocy powinny by¢ o§wietlone swiatlem zo6itym
- przy kazdym wznowieniu robdt po przerwie lub intensywnych opadach atmosferycznych
przed zejsciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan umocowania $cian wykopu
b) przy robotach z uzyciem koparki lub dzwigu nalezy zwraca¢ uwage na to czy:
- nie tworzg si¢ nawisy lub skarpa nie jest podkopywana
- nie tworzy si¢ niebezpieczenstwo osuni¢cia si¢ skarpy
- kota maszy nie stoja zbyt blisko krawedzi wykopu
- pojazdy i maszyny posiadaja odpowiednie atesty , certyfikaty lub dopuszczenia, okresowe
przeglady
c) skladowanie transport i montaz materiatéw budowlanych:
- urobek powstaly podczas kopania nalezy sktadowa¢ min 1,0 m od krawedzi wykopu
obudowanego,
- elementy sktadowane powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone pprzed osuni¢ciem i
przygnieceniem osob mogacych znajdowac si¢ w poblizu
d) przy robotach wykonywanych w poblizu przewoddéw energetycznych:
- nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznosé, a jezeli nie znane jest potozenie przewodow nalezy
ponizej 0,4m kopac¢ tylko topatami bez uzycia kilofow,
- przypadkowe odkrycie instalacji lub niezidentyfikowanych przedmiotow powinno by¢
sygnatem do przerwania robdt i ustalenia z kierownikiem rob6t dalszego toku postgpowania
Majac na uwadze bezpieczenstwo i ochron¢ zdrowia ludzi, nalezy przed rozpoczeciem prac
budowlanych wykona¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot. Do wykonania takiego planu
nalezy zobligowa¢ osobe podejmujaca obowiazki kierownika budowy na w/w obiekcie.

Podstawa do wykonania planu BIOZ:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie szczegdélowego
zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ( Dz. U. z dnia
17 wrzesnia 2002r nr 151 poz. 1256).

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych ( Dz.u. z dnia 15 pazdziernika 2001r nr 118 poz. 1263).

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r w sprawie
ogoblnych przepisdOw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 129 poz. 844, zm. Dz. U z
2002r nr 91 poz. 811).

Opracowal: mgr inz. Piotr Stezowski

str.



