Zaktad Gospodarki Komunalne;
CZERNICA Czernica

DU.624.258.2.2016.MD

Ratowice, diua 1904216 1.

Sz, P.

Piotr Stezowski

ul. Niedzwiedzia 22

55-002 Kamieniec Wroctawski

W odpowiedzi n2 wniosek z dnia 08.09.2016 roku w sprawie wydania zapewnienia odbiom Sciekéw sanitamych
orez technicznych warankéw przylaczenia do kanalizacji sanitarnej dla budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych
jednolokalowych na dziatkach nr 607/5, 610/3, 610/4, 611/1, 611/5 w miejscowosci Kamieniec Wroctawski,
ZGK Czernica informuje, e zapewnia odhiér $cekéw sanitarnych z w/w obiektéw oraz okresla nastgpujace
warunki przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej:

1. Wpigcie do kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé poprzez dolot do kinety betonowej studni rewizyjnej
DN1000 na istniejacym kanale grawitacyjuym @200 (dz. 547 obreb Kamieniec Wroctawski) zgodnie
z zaznaczeniem na planie sytuacyjoym (zatacznik nr 1).

2. Zaprojektowaé odcinek sieci kanalizacji sanitarnej @200 (dz. nr 547 obreb Kamieniec Wroclawski). Na sieci
projektowsé studnie zbiorcze betonowe prefabrykowane DN1000 laczone na uszezelki gumowe,
wyposazone w stopnie zlazowe zeliwne lub stzlowe w otulinie oraz studnie tworzywowe min. Dn400.

3. Glebokosé posadowienia projektowanego rurociagu kanalizacji sanitarnej wynikaé powinna z nawigzania do
glebokosci istniejacego kanatu grawitacyjnego @200, przy zachowaniu minimalnego dopuszczalnego
spadkn.

4. Przylacza dla budynkéw na dziatkach 607/5, 610/3, 610/4, 611/1, 611/5 wiaczyC poprzez tréjnik lub
studnic rewizyjng, na projektowanym odcinku sieci kanalizacji @200,

5. Na przylaczu zaprojektowaé studzienke rewizyjng (inspekcying), na dzialce inwestora w odlegtodci ok. 2,0m
od granicy.

6. Podlaczenie budynku do kanalizacji nalezy zaprojektowaé jako grawitacyjne z normowym spadkiem.

7. Zaleca sig stosowanie rur zgodnych z materiatem sieci , o odpowiedniej sztywnoéci obwodowej SN.

8. Lokalizowanie przyboréw kanalizacyjnych w pomieszczeniach ponizej poziomu terenu wymaga
zainstalowania urzadzefi przeciwzalewowych.

9. Weatylacje gtéwna kanalizacji w budynku wyptowadzic ponad dach w typowej rurze wywiewnej.

10.Przed przystapieniem do projektowania nalezy uzyskaé w Urzedzie Gminy Czetnica decyzje o lokalizacji
inwestycji celu publicznego (fub wypis z MPZP).

11. Nalezy wykona¢ projekt siec i przylacza, zgodnie z wymogami prawa budowlanego i uzyskaé wymagane
uzgodnienia w tym ZGK Czernica, oraz wiadcicieli dziatek przez ktdre przebiega sieC i przylacze otaz
pozwolenie na budowe odcinka sieci.

12. Nalezy dokonaé geodezyjnego wytyczenia trasy sieci i ustalié z ZGK Czernica termin rozpoczecia prac oraz
termin wpiecia do istniejqcej kanalizacji sanitarnej. Po przygotowaniu wykopu i uloZeniu przewodu
naleizy powiadomi¢ ZGK Czernica, ktérego pracownicy sprawdzq prawidlowosé wykonywanych
ptac i podigczenia do sieci kanalizacji sanitarnej, oraz uprawnionego geodetg, ktéry zinwentaryzuje
utozona rute przed zasypapiem. Pomiar powykonawczy dostarczy¢ do ZGK Czernica, przed odbiorem.
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13.Po zakoficzeniu prac nastapi odbiér koficowy wykonanego odcinka siedi z udzialem pracownikéw Urzedu
Gminy i ZGK Czemica.

14. Warunkiem odbioru sieci kanalizacji sanitarnej jest pozytywna proba szczelnoici oraz dostarczenie
dokumentacji z teleinspekdji sieci.

15. Wykonany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej przekazany zostanie protokolem zdawczo-odbiorczym na
whasnoéé Gminie Czetnica, zgodnie z podpisana umows,

16. Wszystkie prace zwigzane z przylaczeniem (projekt, materialy, wykonawstwo) nalezy zabezpieczyé we
wlasnym zakresie i wykonaé zgodnie z uzgodnieniami i tokiem postepowania (zatacznik nr 2, 3)

17. Gmina zastrzega sobie prawo kontroli budowanej kanalizacji sanitatnej w zakresie zgodnosdi z projektem i
sztuks budowlang oraz udzial w odbiorach robét zanikowych i préb szczelnosci.

18. Zawarcie umowy na odbiér éciekéw nastapi po przekazaniu wykonanego odcinka sieci kanalizacji sanitatnej
do eksploatacii i nzytkowania.

19. Bezumowne wprowadzanie écickéw jest karalne zgodnie z art. 28 Ustawy o zbiorowym zaopattzeniu
w wod i zbiorowym odprowadzaniu écieléw (Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747).

Niniejsze zapewnienie odbioru 4ciekéw i warunki przylaczenia waine sq przez 2 lata od dnia
wydania.

Z powazaniem
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ZALACZNIK NR 2
NIP 896-12-89-37)

Tok postepowania przy wykonywaniu przytacza wodociagowego
i kanalizacji sanitarnej

1. Zlozenie wniosku do ZGK Czernica o uzgodnienie projektu przylaczy.

2. Uzgodnienie projektu we wszystkich wladciwych instytacjach oraz z wiasciciclami gruntéw przez
ktére przebiegajy przytacza.

3. Uzyskanie pozwolenia na budowe budynin wraz z preylaczami lub zgloszenie przystapienia do robét
polegajacych na budowie przylaczy w Starostwie Powiatowym we Wroclawiu lub zawiadomienie
ZGK Czernica o terminie wykonania przytaczy.

4. Uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego (dotyczy drogi publiczne;j).

3. Po wykonaniu przylaczy uzyskanie protokotu odbiotu deogi gminne; - jesh dotyczy.

6. Zlozenie wniosku o odbiés przylaczy.

7. Zawarcie umowy na dostawe wody i/lub odbiér sciekéw.
Nalezy wytyczyé trase Przylaczy oraz wykonaé je zgodnie z projektem oraz wezystkimi
vz ieniami,
Wykonane preylacza nalezy zglosi¢ uprawnionemu geodecie do Inwentatyzacji geodezyjnej (szkic
powykonawczy lub mapa powykonawcza).
W ustalonym terminie pracownik ZGK Czernica dokonuje odbiotu przylaczy. Odbiér przylyczy jest
bezplatny.

W trakcie odbiotu pracownik ZGK. Czernica montuje i plombuje wodomierz, nawierca sie¢ wodoci
ewentualnie dokonuje odczytu stanu wodomierza — w przypadku wykonania jedynie pezytacza kanalizacji
sanitarne;.

Przylacze kanalizacji sanitarnej do obioru powinno by¢ odkryte (niezasypane).
Dotychezasowy bezodplywowy zbiatnik na écieki nalezy opréznic i zaélepié.

Odbiory przytaczy odbywajs sie od wtorku do czwartku w godzinach od 7.30 do 13:00.

ZGK Czernica Tel. 71 3180173
Whnioski dostepne na stronie www.zgkezernica.pl oraz w hiutze ZGK Czernica,
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ZALACZNIK NR 3

Tok postgpowania przy wykonywaniu sieci wodociggowej i/lub kanalizacji
sanitarnej

1.Przed przystapieniem do prac nalezy dostarczyé do ZGK Czernica:

a. projekt budowlano-wykonawczy do weladu,

b. dziennik budowy do wgladu,

¢. kopig prawomocnego pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy,

d. oéwiadczenie geodety o przyjecin zlecenia na wytyczenie trasy sieci zgodnie 2 projektem i wykonanie
pomiaru powykonawczego sieci,

e. kopig zgloszenia z PINB o zamiarze wykonania sieci.

2. Inwestor zobowigzany jest do:

a. Praygotowania wezystkich niezbednych materialéw.

b. Przygotowania wykopu w taki spoedb by mozna bylo bezpiecznie wykonywsé w nim prace
montazowe (w razie potrzeby oszalowaé wykop). W miejscu wpigcia do sieci, pod istniejacq rurq
wykonaé przeglebienie co najmniej 30 cm.

c. Pompe szlamowy do odpompowania wody, ktéta wycieknie z istniejacej rury po przeciecia.

d. Znaki drogowe i bariery zabezpieczajace (w razie wpinania sie w obrebie drog), w zaleinoéci od
kategorii drogi i zalecefi z projekmm budowlano-wykonawczego.

Po zakodczeniu uktadania wodociagu i jego przeplukaniu zostagie on poddany prébie szczelnoéci na
cisnienie 10 atmosfer oraz dezynfekcji. Czynnodci te muszg, byt wykonane w obecnoéd pracownikéw
ZGK Czemnica. Z czynmoéd tych sporzadzone zostang kornisyjne protokoly. Po przeprowndzonej
dezynfekeji nalezy dokonaé analizy wody w zakresie bakteriologii. Po pozytywnym wyniku analizy wody i
zgloszeniu do ZGK Czernica gotowodci do wpiecia nastgpuje zamknigcie odcinka sieci wodociagowej do

Do odbiora koficowego inwestor zobowigzany jest dostarczyé:

1.Wypelniony dziennik budowy.

2.Oéwiadczenie erownika budowy o wykonaniu sieci wodociggowej i/lub kanalizacji sanitarnej zgodnie
z projektem, uzyskanym pozwoleniem na budowr, przepisami i obowigzujacymi normami, oraz o
uporzgdkowaniu terenu budowy.

3.Zaswiadczenie o przynalesnoéci do wiaciwej izby samarzadu zawodowego kietownike budowy +
uprawnienia do kierowanis robotami instalacyjnymi.

4.Pomiar geodezyjny powykonawczy.

3.Informacje od geodety o zgodnoidi usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania
dzialki lub ternu lub odstepstwa od tego projektn.

6.Protokd! préby szczelnodci

7.Protokél dezynfekdji,

8.Dokumentacje 2 teleinspekcji - dot. sieci kanalizacji sanitarne;j.

9. Oéwiadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organéw PIS i/lub PSP zgoduie z art.56 PB,

10.Analiz¢ wody wykonang przez TSSE.
11.Rachunki za materialy i robocizne- nsa podstawie ktérych okredlony zostanie calkowity koszt

wykonanego zadania.
12. Atesty na wbudowane materialy.
13.Upowaznienie wepélinwestoréw do wystepowania w ich imieniu.

Na podstawie tych dokumentéw sporzadzony zostanie protokét zdawczo-odbiorezy.
Inwestor upowazni pracownika iny do wystapienia w jego imieniu do Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego o zgode na uzytkowanie,
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