URZAD GMINY CZERNICA

Czernica 15.06.2021 r,

GPL7012.66.2021.WC

Piotr Stezowski
ul. Niedzwiedzia 22
55-002 Kamieniec Wroclawski

sii znajdujucvch sie

na dzialkach nr 607/5. 611/5. 611/1. 610/4. 607/6 w miejscowosci Kamieniec Wroclawski, w

zakresie przejfcin w_pasie drogowvm drogi poloZonef na dzialce nr 547 (ul NiedZwiedzia)

w miejscowosci Kamieniec Wroclawski gm. Czernica,

W odpowiedzi na wniosek, kiéry wplyngl do Urzgdu Gminy Czernica w dniu 25.05.2021 roku i zostal
zarejestrowany pod numerem 11401.2021.P, uzgadniam trase sieci kanalizacji sanitarnej do posesji znajdujgcych sie
na dziatkach nr 607/5, 611/5, 611/1, 607/6, 610/4 w miejscowosci Kamieniec Wroclawski, w zakresie przejécia w
pasie drogowym drogi potozonej na dziaice nr 547 (ul. Nied4wiedzia) w miejscowosci Kamieniec Wroctawski, na
nastepujgeych warunkach:

1.

2.
3.

4.
5.

Budowg przylaczy wodociagowych i kanalizacyjnych w m. Nadolice Wielkie nalezy wykonaé zgodnie z
zalgczonym planem sytuacyjnym.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ bez wstrzymywania ruchu drogowego.

Przejscie poprzeczne pod drogg zlokalizowang na dz. nr 547 (ul. NiedZwiedzia) nalezy wykonaé pod katem
prostym, bez naruszania konstrukeji jezdni, metodg bezrozkopows. Diugosé rury ochronnej ma byé réwna
szerokosci pasa drogowego. Rurg nalezy umiescié na glebokosci min. 1,2m liczac od nawierzchni jezdni do
gornej krawedzi rury. Czas trwania robét nie powinien by¢ dhuzszy niz dwa dni.

Po zakoficzeniu robét budowlanych w miejscach wykopéw w obrebie pasa drogowego grunt nalezy zageécié
mechanicznie warstwami co 20cm, zwracajgc szczegélng uwage na stopieti zageszczenia gruntu,

Elementy pasa drogowego uszkodzone podczas prac budowlanych nalezy naprawi¢ w nastgpujgcej
technologii:

- pobocze, uszkodzone podczas prac budowlanych, naley naprawié z uzyciem kruszywa granitowego o
frakeji 0/31,5mm o grubo$ci min. 10cm po zageszczeniu i szerokosci wynikajacej z szerokoéci wykopu,
obustronnego klina odtamu o szerokosci 0,5m i obustronnych zaktadek po 10 ¢cm z kazdej strony kofica klina
odtamu z zachowaniem odpowiednich spadkéw,

- jezdnie, uszkodzong podczas prac budowlanych nalezy naprawi¢ z uzyciem kruszywa granitowego frakeji
0-63 mm grubosci 20 em po zageszczeniu — podbudowa, a warstwe Scieralng wykonaé z kruszywa
granitowego frakeji 0-31,5 mm grubosci min. 10 ¢m po zageszczeniu i szerokosci wynikajacej z szerokosci
wykopu, obustronnego klina odlamu o szerokosci 0,5m i obustronnych zakladek po 15 cm dla kazdej z
warstw, z kazdej strony korica klina odlamu z zachowaniem odpowiednich spadkéw.

Do wykonania robét naprawczych nalezy uzywaé materiatéw nowych lub rozbiérkowych nieuszkodzonych i
niezanieczyszczonych.

Dla robét budowlanych nalezy uzyskaé uzgodnienie projektu czasowej organizacji ruchu— dokonane przez
wlasciwy organ zarzadzajacy ruchem.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy zapewnié utrzymanie czystofci na teremie pasa
drogowego. Nie nalely skladowaé odkladu z wykopdw na jezdni o nawierzchni thuczniowej, gdyi
powoduje to Jej degradacje I wykonawca bedzie musial dodatkowo naprawiaé Jjezdnig, na ktdrej nie
prowadz! wykopdw w zakresie wskazanym przez Zarzgdce drogi.
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URZAD GMINY CZERNICA

1. Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialnodci za kolizje z urzgdzeniami obcymi znajdujgcymi si¢ w pasie
drogowym. Lokalizacje tych urzadzen nalezy ustali¢ z ich uzytkownikami.

1.

10.

Piotr

POUCZENIE
Przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor zobowigzany jest do:
a) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonania robét budowlanych od
Starosty Powiatu Wroclawskiego, z wyjatkiem robét prowadzonych zgodnie z art. 29a ustawy
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333)
b) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robét w
pasie drogowym i na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia,
Niniejsze uzgodnienie nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego. O wydanie decyzji/ zezwolenia
nalezy wystapié do Zarzadcy drogi tj. Wéjta Gminy Czernica zalaczajac stosowne dokumenty oraz projekt
organizacji ruchu (zabezpieczenia robét) podajac termin wykonywania robét.
Za zajecie pasa drogowego oraz za umieszczanie w pasie drogowym urzgdzefi infrastruktury technicznej
niezwigzanych z potrzebami zarzqdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pobiera sig opiatg.
Inwestor jest zobowigzany do usuniecia odksztaiceh pasa drogowego i wad technicznych zajmowanego
odcinka pasa drogowego, spowodowanych niewlasciwym wykonaniem robét w okresie 2 lat od dnia
udostgpnienia dla ruchu zajmowanego odcinka pasa drogowego. W przypadku nie wykonania naprawy,
zostanie ona wykonana na koszt Inwestora.
Roboty ziemne nie mogg by¢ wykonywane w okresie mrozéw. Prace nalezy wykonywa¢ wediug normy PN-
S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy o drogach publicznych, utrzymanie obiektéw i urzadzefi niezwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nalezy do ich posiadaczy. Wéjt Gminy
Czernica informuje, ze odpowiedzialnoéé odszkodowawcza za niedopelnienie fych obowigzkéw spoczywa
wylgcznie na wlascicielu lub posiadaczu urzedzenia.
Jezeli budowa, przebudowa, lub remont drogi bedzie wymagal przetozenia urzgdzenia lub obiektu,
niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, koszt tego przelozenia
ponosi wlasciciel urzgdzenia lub obiektu.
Niniejsze uzgodnienie obowigzuje na okres dwéch lat i wygasa po ich uplywie.
Niedopelnienie warunkéw okreslonych w niniejszym uzgodnieniu, skutkuje stwierdzeniem jego
wygasniecia.
Niniejsze uzgodnienie jest réwnoznaczne z prawem do dysponowania terenem na cele budowlane zwigzane
z budowa sieci kanalizacji sanitarnej, w mysl ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 poz1333).

Zatgezniks
Plan sytuacyjny z zaznaczong lokalizacjg sieci kanalizacji sanitarnej w gkali 1:500
Stezowski, ul. NiedZwiedzia 12, 55-002 Kamieniec roctawski

Do wiadomogci;
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Sprawg prowadzi: wiz Weronka Ciszewska tel 502-735-433
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OBIEKT:
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ




