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ZGLOSZENIE
budowy lub wykonywania innych roebét budowlanych
(PB-2)
PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.
1333, z p6zn. zm.).

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Nazwa: Starosta Powiatu Wroclawskiego, ul. T. Ko$ciuszki 131, 50-440 Wroclaw

2.1. DANE INWESTORA’

Imig i nazwisko lub nazwa: GMINA CZERNICA...........ouoiiiiuniiinieiee e

Kraj: POLSKA................ Wojewddztwo: DOLNOSLASKIE.............cocooimiimiimimieiiieaeeen
Powiat: WROCEAWSKI.................... Gmina: CZERNICA.... ..o
Ulica: KOLEJOWA ................ccoeiene. Nr domu: 3....... BN IOBBINE o v s s 50 st s ar b esins s

Miejscowos¢: CZERNICA. .. ........ Kod pocztowy: 56-400... Poczta: CZERNICA .....................
Email (Nie0bOWIGZKOWO): .....iuiiiiiiiiiee i
Nr tel. (NEODOWIGZKOWO): .....ueitiiiii ittt e

2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)’
Wypetnia sig, jezeli adres do korespondencji inwestora jest inny niz wskazany w pkt 2.1.

EPS < cosvusmsnusmammssssasnssssnsnsusases WOJeWOdZIWO: ...t

Powiat: .......oooviiiiiiiii GIMINA: ...oititiiiiii i

Ulica: ..o Nrdomu: ............. Nrlokalu: ......ccooevvniinni.l.

IVHBISOOTIORE: ousnassasssssarsninsans sensatn Kod pocztowy: ................. POCEEA] <oovs v v s niw s i bt

2

Adres skrzynki ePUAP ): ..............................................................................................
1

3. DANE PEENOMOCNIKA )

Wypetnia sie, jezeli inwestor dziata przez pelnomocnika.
Nie wnosze sprzeciwu w sprawie zamiaru

pelnomocnik [ petnomocnik do doreczen  rozpoczecia robdt objetych niniejszym

Imig i nazwisko MIEOSZ RUSZEL....................ccoooooeiononn .. LRIOSZETIET ey o

Kraj: POLSKA...........covveeennn..... Wojewddztwo: DOLNOSLASKIE -,

Powiat: OLESNICKL......................... Gmina: OLESNICA........................ IPYANL

Ulica: CHOPINA...............ovvoroeeeeere . Nr domu: 5....... Nr lokalu: I............

Miejscowosé: OLESNICA.............. Kod pocztowy: 56-400...... Poczta: OLESNICA.................

Adres skrzynki ePUAPZ): ..............................................................................................

Email (nieobowigzkowo): biuro@mikarinfo. .. ..........occcooooivivereenee i

Nr tel. (nieobowigzkowo): 500 088 311...........ouiunim it
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4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

Rodzaj, zakres i sposéb wykonywania: PRZEBUDOWA DROGI W ZAKRESIE BUDOWY
OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI CZERNICA UL. SZKOLNA DZ. NR
325/4,369/2, GMINA CZERNICA. ... e e e et et e ae e aenanns

3)
Planowany termin rozpoczecia 1 27.08.2021........ oottt e e e

2 - 1)
5. DANE NIERUCHOMOSCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH)
Wojewédztwo: DOLNOSLASKIE

Powiat: WROCEAWSKI........cc.oocvvene... Gmina: CZERNICA.......cviiiiii i
Ulica: SZKOLNA ...ttt e eaeaes Nrdomu: ....oooviiiiiiiii i,
Miejscowos¢: CZERNICA............covviiiiiinannnn. Kod pocztowy: 55-003............c.ciiiiiininnn..

S s .9
Identyﬁkator dziatki ew1dencyjnej : jednostka ewidencyjna obreb ewidencyjny  arkusz mapy nr dzialki:

1. CZERNICA.......... 5 CZERNICA...., AM-1....... 5 325/4:: .5
2. CZERNICA.......... i CZERNICA...., AM-1....... . 369/2........

6. OSWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

m Wyrazam zgode L] Nie wyrazam zgody

na dorgczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej
w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug droga elektroniczng (Dz.
U. 22020 r. poz. 344).

7. ZAY.ACZNIKI

Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Pelmomocnictwo do reprezentowania inwestora (optacone zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie
skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z p6zn. zm.)) — jezeli inwestor dziala przez pelnomocnika.

Potwierdzenie uiszczenia oplaty skarbowej — jezeli obowiazek uiszczenia takiej oplaty wynika z ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej.

Inne (wymagane przepisami prawa):

8. PODPIS INWESTORA (PELNOMOCNIKA) I DATA PODPISU

Podpis powinien by¢ czytelny. Podpiis itdatﬁ'p%?;sg WJCSS%CCZ? sie¢ w przypadku dokonywania zgloszenia w postaci papierowe;j.
nt. Mi
~ k budowy
rawniony projektant i kierowni
..... fuon, et S msinen enee

raniczen)
ul F cno;ab:al g?\, 56-400 Olesnica

" w przypadku wigkszej liczby inwestordw, pehomo&x&gévqtg %é?u%homoéci dane kolejnych inwestoréw, petnomocnikéw lub nieruchomosci dodaje si¢ w
formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dotacza do formularza.

" Adres skrzynki ePUAP wskazuje si¢ w przypadku wyrazenia zgody na dorgczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomoca $rodkéw komunikacji
elektroniczne;j.
W przypadku zgloszenia budowy tymczasowego obiektu budowlanego w polu ,,Planowany termin rozpoczgcia™ nalezy ws kaza¢ réwniez planowany termin
rozbiorki lub przeniesienia w inne miejsce tego obiektu.

" w przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora dziatki ewidencyjnej mozna wskaza¢ jednostke ewidencyjna, obreb ewidencyjny i nr
dziatki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jezeli wystepuje.

Strona2z2
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_ miejscowosé i data

237
- ZGHOSZENIE PRZYSTAPIENIA DO BUDOWY
LUﬁ WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

R 7, _ ZtOZONO 0S0BI§CIE —a20l202lr

; —F e; = Wydziat Architektury i Budownictwa
WPS| Lo DAXAY wlw| KM | S¥arostwa PowiaturyWrocIawskiego
FR |BHP|EKS| BS |ORP| OS | ul. T Kosciuszki 131, 50-440 Wroctaw
| WYPEENIC DRUKOWANYMI LITERAMI
FINWESTOR Telefon:
Imig i nazwisko lub nazwa
GMINA CZERNICA
Miejscowosé Kod pocztowy
CZERNICA 55-003
Ulica Nr domu: Nr lokalu:
KOLEJOWA 3

Adres e-mail

| WYPELNIC DRUKOWANYMI LITERAMI

PELNOMOCNIK (jezeli zostal ustanowiony) Telefon:

Imie i nazwisko
MILOSZ RUSZEL

Miegjscowosé Kod pocztowy
OLESNICA 56-400

Ulica Nr domu: Nr lokalu:
CHOPINA 5 1

Adres e-mail

biuro@mikar.info

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

ZGLASZAM PRZYSTAPIENIE DO BUDOWY / WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

C | DANE IDENTYFIKACYJNE INWESTYCJI **

Nazwa i rodzaj catego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu badz robét budowlanych:

PRZEBUDOWA DROGI W ZAKRESIE BUDOWY OSWIETLENIA DROGOWEGO W
MIEJSCOWOSCI CZERNICA UL. SZKOLNA
DZ. NR 325/4, 369/2, GMINA CZERNICA

Miejscowos¢ inwestycji: Ulica Nr domu: Nr lokalu:

CZERNICA SZKOLNA
Nr dziatki/ dzialek | Arkusz mapy: Obreb: Gmina
325/4,369/2 |1 CZERNICA CZERNICA

PRZEWIDYWANY TERMIN ROZPOCZECIA BUDOWY / ROBOT* 20.08.2021r.

* niepotrzebne skresli¢
** w przypadku inwestycji liniowej nalezy poda¢ nazwy ulic , dotaczyé wykaz dziatek przez ktore inwestycja przebiega

Wersja druku nr 1/2017 z dnia 1.01.2017 r.
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FIRMA HANDLOWO USLUGOWA’ ,MIKAR”

MIX.OSZ RUSZEL
UL. FRYDERYKA CHOPINA 5/1 56-400 OLESNICA NIP: 911-167-07-54
TEL./FAX: (071) 72-18-108, KOM. 0500-088-311

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia drogowego w

miejscowosci Czernica ul. Szkolna

BRANZA:

ELEKTRYCZNA

OBIEKT:

OSWIETLENIE DROGOWE - LINIA KABLOWA
N.N. 0,4 kV

MIEJSCOWOSC:

INWESTYCJA PRZEBIEGA PRZEZ DZ.
NR 325/4, 369/2.

KATEGORIA OBIEKTU: XXVI

CZRNICA DZ. NR 325/4, 369/2, GM. CZERNICA.

INWESTOR: GMINA CZERNICA
UL. KOLEJOWA 3
55-003 CZERNICA
PROJEKTANT: MILOSZ RUSZEL nr upr. 290/DOS/06

ing. Mitos uszel
Uprawniony projektant ) kierownik budowy
w specjainosci sieci i in cji elektrycznych
(bez ograsigzen)
ul. F. Chopina 5/1 -400 Oles$nica
290/DO/06

EGZ. NR: 1

Olesnica, lipiec 2021 r.




ROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Strona tYtUIOWa ...t
SPIS TIESCI 1. eeinie i e
Oswiadezenie projektanta. ... ... ...o.veiiiiiiitiii i
Uprawnienia budowlane. ..o,
Zaswiadczenie o przynalezno$ci do DOS..........uuuiiiuneeee e
UZGOANMIENIA. .....etiiinii e e
OPIS TECHNICZNY

1.0.  POdStawa OPraCOWANMIA. .. .euuniieitenie it ettt ettt ettt neen s
2.0. Ogolne zalozenia teChNiCZNE. .........c.ovvviiiiiii e,
3.0.  ZaKIeS OPIACOWAINIA. .. uuuint st eeie ettt e et et e e e e
3.1. Zasilanie 0SWietlenia..........ouueiiiiiiiiiii e
3.2. Szafka OSWIetlenioWa. ... .coviiiiii e,
3.3, OSWIEHIENIC ULIC. . ceneniit it e
3.3.1. Sterowanie OSWIetlenIem. .. .......couiinininiiiiii e
3.3.2. Oprawy oswietleniowe i Zrédta §wiatha................ocooiiiii i,
3.3.3. STupY OSWIELIENIOWE. .....eteiii et
4.  UKIadanis KaBH. c.ovsssssnniensinsssssssnssssnnssssnssosbssannsesassnnnsonsnnssnsssnapsssss s
3.5. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkoOWa...............coovvveiiiiiiiiinininininnnnnn,
OBLICZENIA TECHNICZNE

4.0  Obliczenia linii KablOWE]..........oooiii i,
4.1  Obcigzenie linii KADIOWE]......ouvuiniiiiiit i,
4.2  Spadek napigcia linii KabloOWej.........ooviiiiiriiii i,
4.3.  Maksymalny spadek napiecia.............cooooviiiiiiiiiiii
5.0  Obliczenia fotOMEtrYCZNE. ...e.vuineeeiii i

INFORMACJA DOTYCZACA ORGANIZACIJI I BEZPIECZENSTWA
OCHRONY ZDROWIA. ...ttt e,

RYSUNKI
FIRMA HANDLOWO USLUGOWA , MIKAR”
MILOSZ RUSZEL
UL. FRYDERYKA CHOPINA 5/1 56-400 OLESNICA NIP: 911-167-07-54
TEL./FAX: (071) 72-18-108, KOM. 0500-088-311
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%T’T . INZYNIEROW
° BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

W7

OKK.7131.7132-294/2006/06 Wroctaw, dnia 12 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na pedstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr &, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 112
iust 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
Z poZn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz.U. Nr 163, poz.1364) i § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz.U. Nr83, poz. §78), wzwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r.
Nr 98, poz. 1071, z pbZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Mitosz Wiadystaw Ruszel
inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 4 maja 1977 r. w Olesnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 290/DOS/06

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Milosz Wiadystaw Ruszel posiada wymagane prawem: wyksztaicenie ipraktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnoéci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania
i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okre$lonym w nim terminem waznoéci.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa

w Warszawie, za po$rednictwem Okregowe]j Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclawm w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Skiad or ekajqcy OKK

1 N /
Otrzymujq jp— IZBAT / : {L
. Pan Mitosz Wiadystaw Ruszel A R N 4 k .
Ul. Chopina 5 VX P P ,»(: e

56-400 Olesnica T NN 1 mgrinz Bro§;sfaw\wosfek
2. Okregowa Rada lzby i ) | ‘ e

3. Gléwny Inspektor | sl %
Nadzorn Budowlaego dos /= =) 2._prof. drinz. Kazumerz Czaphnskl

e — 3. mgrinz. Malgéﬁzeta Janiaczyk




Pan Mitosz Wiadystaw Ruszel jest uprawniony:

W  specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -elektrycznych

I elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,

w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie

niektérych innych ustaw i § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U z 2005r. Nr 96, poz 817) - do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierawania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi
z aobiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru ikontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzgdzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elekiroenergetycznych.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-8EE-92U-HAV *

Pan Mitosz Witadystaw Ruszel o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0102/07

adres zamieszkania ul. Chopina 5/1, 56-400 Olesnica

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-14 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY
1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Umowa z Urzgdem Gminy Czernica.
1.2 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych.
1.3 Obowiazujace przepisy i normy.

2.0. OGOLNE ZALOZENIA TECHNICZNE

Os$wietlenie ulic zostalo zaprojektowane zgodnie z norma:

- PKN-CEN/TR 13201-1 styczen 2007r. Oswietlenie drog. Czes¢ 1: Wybor klas
o$wietlenia

- PN-EN 13201-2 sierpien 2007r. O$wietlenie drog. Cze¢s$¢ 2: Wymagania o$wietleniowe

- PN-EN 13201-3 pazdziernik 2007r. Oswietlenie drég. Czes¢ 3: Obliczenia parametrow
o$wietleniowych.

- PN-EN 13201-4 wrzesien 2007r. Oswietlenie drog. Cze$¢ 4: Metody pomiaréw
parametréw o$wietlenia.

Zasilanie stupow oswietleniowych nalezy wykona¢ w ukladzie sieci TN-C, natomiast

zasilenie opraw o$wietleniowych w uktadzie sieci TN-S

W ukladzie zasilania opraw rozdzielono funkcje przewodu ochronno-neutralnego na

przewdd ochronny PE i przewdd neutralny N. Rozdzielenie funkcji projektuje sie

wykona¢ w kazdym shupie w tabliczce o§wietleniowe;.

3.0. ZAKRES OPRACOWANIA

3.1.  Zasilanie o§wietlenia

Projektowane os$wietlenie ul. Szkolnej projektuje si¢ z istniejagcego o$wietlenia
drogowego bedacego na majatku Gminy Czernica. Trasa projektowanego oswietlenia
drogowego przedstawiona jest na planie zagospodarowania terenu rys nr 01/E.

3.2. Szafka o$wietleniowa.

Sterownie o$wietleniem zaprojektowano jako samoczynne przy pomocy istniejgcej szafki
sterowania o$wietleniem drogowym.

3.3. Oswietlenie ulic.
3.3.1. Sterowanie oswietleniem.

Sterownie oswietleniem zaprojektowano jako samoczynne przy pomocy istniejacej szafki
sterowania oswietleniem drogowym.

FIRMA HANDLOWO USLUGOWA , MIKAR” 3
MILOSZ RUSZEL
UL. FRYDERYKA CHOPINA 5/1 56-400 OLESNICA NIP: 911-167-07-54

TEL./FAX: (071 ) 72-18-108, KOM. 0500-088-311




3.3.2.  Oprawy o$wietleniowe i zrodta $wiatla.

Ze wzgledu na wysoka skutecznos¢ $wietlng, trwatos¢ i statos¢ strumienia $wietlnego w
czasie, zaleca si¢ stosowanie opraw w technologii LED typu TECEO S /5139 / 16 LEDs
600mA NW 740 31W / Light Exhauster / 408842 oraz TECEO S / 5098 / 24 LEDs
1000mA NW 740 78W / Light Exhauster / 408472 prod. Schreder. z redukcjg mocy wg
diagramu oraz sterowaniem bezprzewodowym za posrednictwem modutu bluetooth prod.
Schreder. Projektowane oprawy montowac¢ na wysiggnikach.

3.3.3. Shupy o$wietleniowe.

Oswietlenie drogowe zaprojektowano na slupach o$miokatnych. Dla os$wietlenia
zaprojektowano stupy o wysokosci h=8m typu SX8/4 oraz h=6m typu SX6/4 montowane
na prefabrykowanych fundamentach prod. Elmonter-Zagéréw. W  stupach
o$wietleniowych nalezy zastosowaé typowe tabliczki slupowe, TB-1 wyposazone w
listwy zaciskowe i zabezpieczenia Wt 400V 6A E14 firmy ROSA. W shupach nalezy
uziemi¢ przewdd neutralny. facznie z kablem o$wietleniowym w rowie kablowym
uklada¢ bednarke Fe/Zn 25x4mm laczong z kazdym shipem o$wietleniowym.
Rezystancja kazdego z uzioméw nie moze przekroczy¢ wartosci 30 Q. W przypadku nie
uzyskania wymaganej rezystancji uziomu nalezy wykona¢ uziom pionowy z preta
stalowego o S$rednicy 20mm. Nalezy wykona¢ oznakowanie shupéw zgodnie z
wytycznymi inwestora.

34. UKLADANIE KABLI

Trasy projektowanych kabli oraz usytuowanie shupéw  oswietleniowych i szafek
oswietleniowych pokazano na sytuacji. Wykopy rowdéw kablowych wykonywaé
RECZNIE. Kable uklada¢ w ziemi na glebokosci 0,7m w warstwie piasku ( z gory i z
dohu ) o grubosci 10cm, a nastepnie zasypaé je warstwa gruntu rodzimego o grubosci co
najmniej 15cm i przykry¢ folig koloru niebieskiego . Grubos¢ folii powinna wynosié
minimum 0,5mm, a jej szeroko$¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 30cm.

Kable oraz trasy kablowe nalezy oznakowaé zgodnie z przepisami ( opaski kablowe ).
Wykopy rowu kablowego oznaczy¢ i zabezpieczyé, a w miejscach przej$é pieszych
zainstalowa¢ pomosty z poreczami.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejagcymi urzadzeniami podziemnymi zachowaé
odleglosci pionowe i poziome zgodnie z PN-76/E-05125. W miejscach skrzyzowan kabli
z drogami z innymi przewodami wykona¢ przepusty i ostony kablowe z rur ostonowych
typu DVK oraz SRS prod. Arot.

Wszystkie prace wykonaé¢ w ukladzie bez napieciowym tzn. po wylgczeniu zasilania
i sprawdzeniu braku napigcia oraz po zabezpieczeniu linii i urzadzen przed jego
nawet przypadkowym pojawieniem sig.
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3.5.  OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA DODATKOWA

Jako ochrong¢ dodatkowg przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.

Ochronie podlegaja wszystkie metalowe obudowy i korpusy urzadzen elektrycznych
mogace znalez¢ si¢ pod napigciem.

UWAGI KONCOWE:

1. Wszystkie zmiany techniczne oraz materialowe nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z
inspektorem nadzoru branzy elektrycznej oraz autorem projektu.

2. Calos¢ prac montazowych wykona¢ zgodnie z przepisami, normami oraz

wymogami BHP.

Linie kablowe przed zasypaniem zglosi¢ do OPGK w celu inwentaryzacji.

4. Po zakonczeniu robdt wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony dodatkowej,
impedancji petli zawarcia, rezystancji izolacji kabli, a z czynnosci tych sporzadzié
protokoly pomiaréw i1 badan.

5. Do odbioru przygotowa¢ wymagang dokumentacj¢ formalno-prawng i techniczng

5"

in. Mitog usz
el
Uprawniony Projektant { kierownik budowy
W specjainosci sieci i ingtflacii elektrycznych
(bez ogra zen)

ul. F. Chopina 5/1 400 O )
, 98- le
290/DQBr06 —_—
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OBLICZENIA TECHNICZNE
4.0 OBLICZENIA LINI KABLOWE]J
4.1. Obciazenie linii kablowe;j

a. zestawienie obcigzenia
- linia o$§wietleniowa ( 6 opraw ) Ps=500W

b. prad obcigzenia linii

1,73 x 400 x 0,85
c. typ 1 przekroj kabla
Linie zasilajgcg o$wietlenie wykona¢ kablem YAKXS 4x35mm?
d. prad zaptonu lamp
- ilo$¢ opraw na fazie =2
- prad zaptonu jednej lampy 1,8 x In
Jz=(2x0,62)x1,8=22A

Lini¢ zasilajagca zabezpieczy¢ w szafce o$wietleniowej RSOU bezpiecznikiem
zwlocznym 20A

4.2 Spadek napigcia linii kablowe;j
Jo=0,85A,1=225m,s=35mm? AL.
a. dlugos¢ zastepcza linii
lz=225 m

100x 1,73 x 0,85 x 225 x 0,85
dUlo= --==-=--mmmmmmmmmmmmmommes =0,06%

33 x 400x 35

4.3. Maksymalny spadek napiecia.
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dUmax = dUlo = 0,06%

dUmax = 0,6 % < dUdop =4 %

5.0 OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE
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Czernica

ul. Brata Alberta - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P4), 80.00 m?

DIALux

4 Parking (P3), 232.00 m?

Jezdnia 1 (M5), 200.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

40.00 m

200m

580 m

500m




Czernica

ul. Brata Alberta - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

'Schréder |
i { i
i & )
Producent SCHREDER P 78.0W
Nazwa artykutu TECEO S/5098/24 Prampa 10378 Im
LEDs 1000mA NW
740 78W / Light Doprawa 8949 Im
Exhauster / 408472
n 86.23 %

1x 24 LEDs 1000mA
NW 740

Wyposazenie

DIALuX

TECEO S /5098 / 24 LEDs 1000mA NW 740 78W / Light Exhauster / 408472 (z jednej strony u géry)

Odstep stupa 40.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 8.000 m

(2) Nawis punktu $wietinego -2.700 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 78.0 W

Zuzycie

1950.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70°: 466 cd/kim
2 80°: 147 cd/kim
290° 2.15 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia Swiatta odnosza sie do strumienia
$wietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

G*2

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

(4]}




Czernica

ul. Brata Alberta - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

DIALuX

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P4) Em 6.12 Ix [5.00 - 7.50] Ix v
Emin 1.67 Ix >1.00 Ix v/
Parking (P3) Em 9.58 Ix [7.50-11.25] Ix v/
Emin 2.87 Ix >1.50 Ix v
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.58 cd/m? > 0.50 cd/m? v/
Uo 0.49 >0.35 v
U 0.58 > 0.40 v/
TI 15 % <15% v/
Re 0.69 >0.30 v/
Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
ul. Brata Alberta Dp 0.016 W/Ix*m? -
TECEO S /5098 / 24 LEDs De 0.6 kWh/m? rok, 312.0 kWh/rok

1000mA NW 740 78W /
Light Exhauster / 408472 (z
jednej strony u gory)




DIALUX

ul. Szkolna - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 126.00 m?
=D Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
[ ree i:>




Czernica

ul. Szkolna - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

{ i

i -4 i
Schréder %
i |
H o
! |
{ |
Producent SCHREDER P 31.0W
Nazwa artykutu TECEOS/5139/16 Prampa 4673 Im
LEDs 600mA NW 740
31W/ Light Doprawa 3978 Im
Exhauster / 408842
n 85.14 %

1x 16 LEDs 600mA
NW 740

Wyposazenie

DIALuUx

TECEO S/ 5139/ 16 LEDs 600mA NW 740 31W / Light Exhauster / 408842 (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 28.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu swietlnego 6.000 m
(2) Nawis punktu $wietinego -1.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dlugo$¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 31.0 W

Zuzycie

1116.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70°: 455 cd/kim
= 80°: 58.2 cd/kim
2 90°: 0.00 cd/klm

Klasa natezenia os$wietlenia G*4
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnosza sig¢ do strumienia
$wietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6




Czernica

ul. Szkolna - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

DIALuX

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.52 cd/m? 20.50 cd/m? v/

Uo 0.58 20.35 v

U 0.6 >0.40 v

TI 13% <15% v

Ra 0.65 20.30 v

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikdéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
ul. Szkolna Dp 0.026 W/lx*m? -
TECEO S/5139/ 16 LEDs De 1.0 kWh/m? rok, 124.0 kWh/rok

600mA NW 740 31W / Light
Exhauster / 408842 (z jednej
strony u gory)
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URZAD GMINY CZERNICA

Czernica, dnia 19.07.2021 r.
GPI1.7211.204.2021.RM.6

Milosz Ruszel

Firma Handlowo — Uslugowa ,,Mikar”
ul. Fryderyka Chopina 5/1

56-400 Olesnica

Dotyczy uzgodnienia: o§wietlenia drogowego ul. Szkolnej i Sw. Brata Alberta Chmielowskiego
w Czernicy

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyzej, W6jt Gminy Czernica uzgadnia projekt budowy
oswietlenia drogowego projektowanego na dzialkach drogowych nr 325/4 (ul. Sw. Brata Alberta
Chmielowskiego) i 369/2 (ul. Szkolna) w Czernicy

po spetnieniu ponizszych warunkéw:

1. Trasg linii kablowej nalezy wykona¢ zgodnie z projektem.
2. Roboty prowadzi¢ bez wstrzymywania ruchu drogowego.
3. Roboty zwiazane z przejSciem poprzecznym linii kablowej przez utwardzone drogi, podjazdy i chodniki
nalezy wykonywac¢ przeciskiem lub przewiertem na glebokosci co najmniej 1 m.
4. Uszkodzone elementy drogi nalezy naprawi¢, z zastosowaniem nowych materiatéw, lub rozebranych, ale
nieuszkodzonych lub zanieczyszczonych.
5. Po zakoriczeniu prac grunt nalezy zagesci¢ i uporzadkowaé, w tym teren zielony obsiaé trawa. Pobocze
naprawi¢ z wykorzystaniem kruszywa granitowego frakcji 0-31,5 mm grubosci min. 10 cm po zageszczeniu
z zachowaniem odpowiednich spadk6w.
6.Termin wykonywania robét uzgodni¢ z Urzedem Gminy Czernica.
Gmina Czernica nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z innymi urzadzeniami obcymi, znajdujacymi sie na
w/w dziatkach. Lokalizacje tych urzadzen uzgodni¢ nalezy z ich uzytkownikami.
8. Niniejsze uzgodnienie:
- nie zwalnia wnioskodawcy od obowigzku dokonania czynnosci formalno-prawnych wynikajacych
z odrgbnych przepiséw prawnych,
- stanowi prawo inwestora do dysponowania terenem na cele budowlane w mysl ustawy Prawo
budowlane.

Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku niedotrzymania w/w warunkéw.

Zastepca K
yspodarki Pr&gA 7

kgbert Makieta

W zataczeniu:
Mapa z oznaczonym projektowanym o$wietleniem drogowym.

Sprawe prowadzi: Robert Makiela, tel. 502735453

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3, telefon/ faks: 71 726 57 00
www.czernica.pl, email: czernica@czernica.pl
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED |

TECEOS, 24LED, 78W, 5098 NW, Bluetooth

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiaf klosza — szkto hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiang kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz
bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

szczelno$¢ komory optycznej — IP66

szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66

wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty: 78W
znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem DALI lub 1-10V |
ochrona przed przepieciami — 10kV
gwarancja na oprawy nie krétsza niz 10 lat ;

klasa ochronnosci elektrycznej: | lub I

zakres temperatury pracy oprawy od -40°C do +35°C

bezprzewodowa komunikacja z oprawa poprzez standard Bluetooth 4.1. Mozliwoéé zdalnego
przeprogramowania oraz diagnostyki parametréw zasilacza bez koniecznosci fizycznego dostepu do
oprawy

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA ‘

rodzaj zrédta $wiatta — LED
strumien $wietlny Zzrédet Swiatta: 10300Im
zakres temperatury barwowej Zrodet Swiatta —3900-4300K
utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009
dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonac obliczenia
parametrow oswietleniowych
w przypadku zastosowania rozwigzarn zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe
réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza niz+ 5% w
stosunku do podanych ponizej
sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej
oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac¢ deklaracje zgodnosci
oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN




60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC
17067, certyfikat ENEC lub réwnowazny

e oprawa musi posiadac¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
wiarygodnos$¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, pobierana moc, skutecznos¢ swietina,
temperatura barwowa, strumien $wietlny, certyfikat ENEC+ lub rGwnowazny

SMART LABEL

Oprawy oswietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejkg do umieszczenia np.
we wnece stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji producenta umozliwia
uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:

e parametry:
= fotometryczne: ilos¢ i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumien swietlny, optyka;
= elektryczne: moc, wspéiczynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa ochronnosci, rodzaj uzytego

zasilacza oraz profil jego wysterowania;
= mechaniczne: stopien IP, stopien IK, kolor, waga, sposéb montazu;

e dokumentacji oprawy - instrukcja montazu;
e instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowej;

e listy czesci zamiennych wraz z kodami producenta

PRZYKtADOWE ZDIJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED

TECEOS, 16LED, 31W, 5139 NW, Bluetooth

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @#48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajagcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz
bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO9

szczelno$¢ komory optycznej — IP66

szczelnos$¢ komory elektrycznej — IP66

wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty: 31W

znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem DALI lub 1-10V ‘
ochrona przed przepieciami — 10kV }
gwarancja na oprawy nie krétsza niz 10 lat '

klasa ochronnosci elektrycznej: I lub 1l

zakres temperatury pracy oprawy od -40°C do +35°C

bezprzewodowa komunikacja z oprawg poprzez standard Bluetooth 4.1. Mozliwo$¢ zdalnego
przeprogramowania oraz diagnostyki parametréw zasilacza bez koniecznosci fizycznego dostepu do
oprawy

rodzaj zrédta Swiatta — LED

strumien Swietlny Zzrédet $wiatfa: 4600Im
zakres temperatury barwowej Zzrédet Swiatta —3900-4300K

utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysylanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009
dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonac obliczenia
parametréw oswietleniowych
w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza niz+ 5% w
stosunku do podanych ponizej
sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN




60598-2-3) oraz zachowanie rezimdw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC
17067, certyfikat ENEC lub rownowazny

e oprawa musi posiadaé aktualny certyfikat akredytowanego os$rodka badawczego potwierdzajgcy
wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, pobierana moc, skuteczno$é swietlna,
temperatura barwowa, strumien swietlny, certyfikat ENEC+ lub rGwnowazny

SMART LABEL

Oprawy oswietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg naklejkg do umieszczenia np.
we wnece stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji producenta umozliwia
uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:

e parametry:
= fotometryczne: ilo$¢ i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumien Swietlny, optyka;
= elektryczne: moc, wspdtczynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa ochronno$ci, rodzaj uzytego
zasilacza oraz profil jego wysterowania;
= mechaniczne: stopien IP, stopien IK, kolor, waga, sposdb montazu;
e dokumentacji oprawy - instrukcja montazu;
e instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy o$wietleniowej;
e listy czesci zamiennych wraz z kodami producenta

PRZYKEADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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Karta wyrobu: Shup o$wietleniowy SX 5+12/4
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Wydanie 2

WNEKA REWIZYINA KONCOWKA SEUPA
3 8-kat wpisany
N 263
. | — 8 otworow
L — uchwyt uniwersalny mocujacych M10
| — drzwiczki rewizyjne
L 2 o] o}
L — 1
|
Tabela obcigzen
waga oprawy max. powierzchnia oprawy [m?]
nazwa kg strefa wiatrowa

1 11 111 400m npm.

SX 5/4 5 3,28 2,28 2,72

SX 6/4 5 2,47 1,68 2,02

SX7/4 5 2,82 1,92 2,31

SX 8/4 15 2,21 1,46 1,79

SX 9/4 15 1,73 1,10 1,37

SX 10/4 15 1,34 0,80 1,03

SX11/4 15 1,01 0,55 0,75

SX 12/4 15 0,74 0,34 0,52

Stup o$wietleniowy
wysokos¢ podstawa wngka rewizyjna
nazwa him] | tfmm] | z[mm] | himm] | afmm] | bfmm] | fundament

SX'5/4 5 250 360 500 100 400 B-150
SX 6/4 6 250 360 500 100 400 B-150
SX 7/4 7 250 360 500 100 400 B-150
SX 8/4 8 250 360 500 100 400 B-150
SX 9/4 9 250 360 500 100 400 B-150
SX 10/4 10 250 360 500 100 400 B-150
SX11/4 11 250 360 500 100 400 B-150
SX 12/4 12 250 360 500 100 400 B-150

- Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 dla kat. terenu II, klasy obciagzenia A
- Projektowanie i weryfikacja wg PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3

- Material: stal S235, S355 wg PN-EN 10025

- Wymiary i tolerancje zgodne z PN-EN 40-2

- Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461

- Kategoria ochrony wneki IP43
- Mozliwo$¢ malowania wg palety kolorow RAL

- Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian

- Wyr6b budowlany oznakowany znakiem c €
- Oprawa typu CLIP nie jest czgscig produktu

: - odwietlenie
- energetyka
E L M O NTE R - konstrukcje specjalne
lighting

ELMONTER-OSWIETLENIE
ul. Przemystowa 1  62-410 ZAGOROW
tel. +48 63 2748443 fax +48 63 2761011
info@elmonter.pl
www.elmonter.pl




Karta wyrobu: Fundament B-150

n/ 4xM24

0 il 0
Y i N\
[-=] ==
3 3
= -
A
30 | - 160_|
S
350
350
250
— o o
o [ o=} [ =
Bl & b
o o
110
Waga fundamentu: 270 kg
. ofwietlenie ELMONTER-OSWIETLENIE
€ ul. Przemystowa 1 62-410 ZAGOROW
eLMONTER - energetyka tel. +48 63 2748443 fax +48 63 2761011
- konstrukcje specjalne info@elmonter.pl
lighting www.elmonter.pl
Wydanie 2
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prac geodezy jnych w wyniku ktérych powsrcfﬂ ;/nlejszy dokumept L Mitosz Ruszel
uzyskat pozytywny wynik weryfikacji. . . .
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USLUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
Miejsconost Identyfikator zgtoszenia prac geodezy jnych: ~
CZERNICA MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH 6ATIHI242__ GMTIHISII 67141332 72430542021 e
Jednostka ewidency jna (nazwa, IdentyfIkatorh 55-003 Czernica, ul.Wroctawska 82
CZERNICA 0223012 Skala 1:500 imie i nazwisko osoby ktdra opracowala mape: tel.663 659 978, biuro.geoserwisegmail.com
Obreb ewidency jny (nazwa, numerh ) Grzegorz Fluder,nr upr.i873/ REGON 3651443231 ; NIP 896-146-45-49
: I.Ublod wepdir2gdnyeh prostokatryoh poskioh: PL-2000/6/18 Konawaa prac geodezy Jiyoh
CZERNICA, Nr 0003 ) ) wy pr 2y
2.UHad wysokosci: PL-EVRF 2007-NH - trest wektorows data opracowania mapy:
Sokcfor 3.UHod wysokoscicKronsztadt 60 - trest rastrana 19 stycznia 2021 .
647141355 4.0052ar abtalzecji oznoszor liig szrefurowane: 72200 GEODETA UPRAWNIONY
Grzegorz Fluder
upr.zaw.nr 18731
Ulicar Szkolna, sw.Brata Alberta Chmielowskiego - 6147441122 6447141844 6447444842

~ imie i nazwisko kierownik jnych
Dziatki: 325/4,369/2 imig i isko ki ika prac geodezy jny
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