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Uwagi:

1. Konstrukcje, fundamenty, powierzchnie betonowe zabezpieczone powlokami wg czesci konstrukcyjne.
2. Stopnie ztazowe, drabinki, porecze, barierki, przejscia szczelne, wtazy, podpory i podwieszenia wg
czesci konstrukeyjne;j.

3. Rurociqgi, ksztaltki i kotnierze ze stali kwasoodpornej 1.4541 (1H18N9T):

DN500mm - 508,0 x 5,0 mm
DN300Omm - 323,9 x 4,5 mm

4. Zurawik przenosny przechowywa¢ w magazynie — uzycie do asekuracji pracownika.
5. Wymiary podano w cm.

6. Sruby, nakretki, podkladki ze stali nierdzewnej wg PN-EN 1092-1.

- wlaz kwadratowy 80x80 cm, laminowany, szczelny
kréciec DN100 mm, kotnierzowy i kotnierz $lepy
— kominek napowietrzajgcy DN200 z przepustnicq,

OO wW>

- otwdr z klapg rewizyjng 30x30cm z zamknieciem szczelnym

11 Mufa elektrooporowa bez zaciskow montazowych d315mm PE100 SDR17 t 4
L=271mm sz
10 Mufa elektrooporowa bez zaciskéw montazowych d500mm PE100 SDR17 t 6
L=290mm sz
g |Redukcja symetryczna DN500/300 (508.0/323,9x4,5mm) ze stali kwasoodpornej | (., | ,
1.4541 (1H18N9T) L=552mm )
g |Kolano 90° DN300 (323,9x4,5mm) ze stali kwasoodpornej 1.4541 (1H18N9T) st | 2
7 | Rura DN300 (323,9x4,5mm) ze stali kwasoodpornej 1.4541 (1H18N9T) m. 10
g |Krbciec z rury DN500 (508,0x5mm) ze stali kwasoodpornej 1.4541 (1H18N9T) z st | 1| wykonanie
kotnierzem przypawanym DN 500 PN10 ' warsztatowe
5 Przenosny zurawik stupowy z wciagarka reczna z hamulcem, udzwig 150 kg, | o4 | 1 |przechowywany w
zasieg 120 cm ’ magazynie
4 Stopa przenosnego zurawika stupowego, mocowana na sruby szt | 6
Zasuwa klinowa do sciekéw, miekkouszczelniona, zeliwna, do zabudowy
3 | w ziemi z trzpieniem przedituzonym, kotnierzowa DN500 mm, PN10, z szt | 2
napedem recznym na kolumience, z betonowym blokiem podporowym
Biofilir walcowy z PEHD do osadzenia w stropie, o wydajnosci 100 m’/h,
2 | $rednicy zewnetrznej 1190 mm, z pierscieniem osadczym do zalaminowania, kpl. | 8
z wentylatorem wywiewnym w wykonaniu EX
Przykrycie hermetyczne, prostokatne, z laminatu poliestrowo—szklanego, biate,
odporne na promienie UV, o wytrzymatosci min. 2,5kN/m’, oparte na
scianach zewnetrznych zelbetowych zbiornika 4,60x13,60 m z laminowanymi i
1 szczelnymi: gniazdami biofiltréw walcowych Dz 1190 mm, wiazami kpl. | 4
kwadratowymi 80x80 cm, kréécami DN100 mm, kominkami napowietrzajgcymi
DN200 z przepustnica, klapami rewizyjnymi 30x30cm
Poz. Wyszczegéblnienie Jedn. |llos¢ Uwagi
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ZASTRZEGA SIE
PRAWA AUTORSKIE

Specjalnos¢ Funkcja

Imie i nazwisko Uprawnienia| Data | Podpis Nr.projektu
instalacyjna w zakresie sieci, instalacjii . . . _ 1136
urzadzeri: wodociagowych i kanalizacyjnych, . LT, . .
e wodocgow e armizoinyn | Proj inz. T. Krysiak  |107/02/DUW | 09.2020| X |4 srak
Asyst. [mgr inz. K. Suminski - 09.2020| Guemicqs |Stadium
s Dl PW
Inwestycja BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NA WODE Z SIECI MPWIK S.A. ORAZ BUDOWA NOWEGO  |Czes¢
ZBIORNIKA NA SCIEKI SANITARNE WRAZ Z PRZEBUDOWA | RENOWACJA ISTNIEJACYCH ZBIORNIKOW | jnstalacje sanit.
ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE CWPSK W KAMIENCU WROCLAWSKIM
Podziatka
Temat
ETAP 2 — BUDOWA NOWEGO ZBIORNIKA NA SCIEKI SANITARNE WRAZ Z PRZEBUDOWA | RENOWACJA '] . 50
ISTNIEJACYCH ZBIORNIKOW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE CWPSK W KAMIENCU WROCLAWSKIM .
Nr.rysunku
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