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1. WSTEP

1.1 Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiajgcego

Etap 2 - Budowa nowego zbiornika na Scieki sanitarne wraz z przebudowg i renowacjg istniejacych
zbiornikéw zlokalizowanych na terenie CWPSK W Kamiericu Wroctawskim.

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Specyfikacja Techniczna ST-04.00 - odnosi sie do poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych
wykonania i odbioru robot zwigzanych z uksztattowaniem terenu w ramach zadania:

,Etap 2 - Budowa nowego zbiornika na $cieki sanitarne wraz z przebudowsg i renowacjg istniejgcych
zbiornikéw zlokalizowanych na terenie CWPSK W Kamiericu Wroctawskim.”.

1.3 Zakres roboét Specyfikacji Technicznej

Zakres niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej obejmuje:

*  Uksztattowanie terenu
e Budowe nasypow.
e Roboty wykonczeniowe.

1.4 Roboty tymczasowe i towarzyszace

Roboty tymczasowe — to takie roboty, ktére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania
robot podstawowych ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot
podstawowych, chyba, ze istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczenia.

Roboty towarzyszgce — prace niezbedne do wykonania robdt podstawowych ale nie zaliczane do robodt
tymczasowych. Nalezy ujg¢ konieczno$¢ wykonywania i dokumentowania koniecznych pomiardw,
obserwacji, oznakowan, zabezpieczen, sporzadzenia projektu organizacji robdt itp. Wszelkie koszty
zwigzane z w/w czynnosciami Wykonawca rozwigze we wtasnym zakresie: finansowym, transportowym i
organizacyjnym i zostang ujete w cenie jednostkowej robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét tymczasowych i towarzyszacych zgodnie
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne informacje dotyczace robdt tymczasowych i towarzyszacych podano w ST- 00.00.

1.5 Podziat wedtug Wspdlnego Stownika Zamédwien (CPV)

Dziat — 45000000 - 7 - Roboty budowlane.
Grupa robot: 45100000 - 8 - Przygotowanie terenu pod budowe.
45200000- 9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej.
45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45500000-2 - Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstugg operatorskg do prowadzenia
robot z zakresu budownictwa oraz inzynierii wodne;j i lgdowe;j.
Klasa robot: 45110000 - 1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne.
45220000 - 5 - Roboty inzynieryjne i budowlane.
45230000~ 8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu.
45340000-2 — Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
Kategorie robot: 45111000 - 8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45112000 - 5 - Roboty w zakresie usuwania gleby.
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45113000 - 2 - Roboty na placu budowy.

45223000 - 6 - Konstrukcje

45233000- 9 -Roboty budowlane w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

1.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami PN.

Uzyte w SST okreélenia i skréty nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku jak wszystkie wymienione w ST 00.
Wymagania ogdlne a takze z podanymi ponizej:

Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koricowy punkt
trasy.

Wysoko$¢ nasypu lub gtebokos$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych
w osi nasypu lub wykopu.

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem.

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

Betonowa kostka brukowa - ksztafttka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest,
jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdéch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkgji.
Beton zwykly - beton o gestosci pozornej powyzej 2,0 kg/dm® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i uziarnieniu.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow uzytych do wykonania betonu przed i po
zageszczeniu, lecz przed zwigzaniem betonu.

Klasa betonu - okreslenie jakosci i typu betonu wyrazone symbolem Cxx/yy, gdzie:

xx — fo wytrzymatosé charakterystyczna w MPa przy Sciskaniu probki walcowej o srednicy 15cm i wysokosci
30cm, okreslonej po 28 dniach

VY — ek cube Wytrzymatosé charakterystyczna w MPa przy Sciskaniu prébki szesciennej o wymiarach bokéw
15x15x15 cm, okreslonej po 28 dniach. Wystepuja klasy klasy C8/10+C100/115, gdzie betony klasy powyzej
C55/67 okreslane sg jako beton wysokowartosciowy (wysokowytrzymaty, BWW)

Obrzeza betonowe — pref. belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych, opaski kamienne itp.
Wskaznik zageszczenia gruntu - Wielkos¢é charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
I, = Pd/Pds gdzie:

Pd - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m°) .

Pds- maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej prébie Proctora, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie
z zgodnie z PN-88/B-04481.

Glebokos¢ przemarzania gruntu - glebokosé, do ktérej zimg zamarza grunt i zawarta w nim woda
gruntowa. Srednia gtebokoé¢ przemarzania to ok. 1.0m. Wielko$¢ ta zalezy od strefy klimatycznej (w
mniejszym stopniu od rodzaju gruntu) i decyduje o gtebokosci, na ktérej posadawia sie obiekty.

Podtoze - powierzchnia elementu konstrukcyjnego np. grunt rodzimy, nasyp zageszczony lub podktad, na
ktory naktada sie wyprawe lub element prefabrykowany.

Poziom wadd gruntowych - powierzchnia wody w warstwie wodonosnej, pozostajgca tylko pod wptywem
ci$nienia atmosferycznego.

1.7 Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg,
ST, poleceniami Inspektora nadzoru oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.
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Ogdlne wymagania dotyczace robdt zgodnie z ST-00.00.

2. WYROBY BUDOWLANE

Warunki stosowania wyrobow budowlanych podano w ST-00.00 - ,,Wymagania ogdlne”

Wszedzie tam, gdzie w STWIORB i Dokumentacji Projektowej wskazano wyroby z podaniem konkretnych
firm, nazw wyrobow, patentéw, znakéw towarowych, pochodzenia, norm lub aprobat, Zamawiajgcy
dopuszcza rozwigzania rdwnowazne opisywanym, tj. uzycie wyrobdw réwnowaznych ze wskazanymi
parametrami, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamdwien publicznych. Wykonawca ma prawo do
zmian producenta na innego oferujgcego urzadzenie lub wyréb o tozsamych lub wyzszych parametrach
technicznych (ofertom takim winny towarzyszy¢ wszystkie informacje niezbedne do kompletnej oceny przez
Zamawiajgcego, wtacznie z obliczeniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi, analizg cen,
aprobatami technicznymi oraz innymi odpowiednimi szczegétami).

W przypadku, gdy zmiany te spowodujg koniecznos¢ aktualizacji Dokumentacji Projektowej i STWIORB,
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania jej na wtasny koszt, przedstawienia do akceptacji autorowi
projektu i uzyskania akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest w takim przypadku do wykonania wszelkich wymaganych zmian decyzji,
uzgodnien i pozwolen.

Do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji stosowane bedg wyroby typu:

e grunt wydobyty z wykopu,

* mieszanka zwirowo-piaskowa,

e piaski,

e ttuczen kamienny,

¢ mieszanka z kamienia ptukanego,

e obrzeza betonowe,

e cement,

e geokrata +szpilki

e ziemia urodzajna,

e torf,

* materiat siewny,

Stosowane wyroby budowlane winny by¢ zgodne z postanowieniami zawartymi w Umowie, powinny
posiadac wtasnosci okreslone w Dokumentacji Projektowej i ST badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inspektora Nadzoru.

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobéw (materiatéw)
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania i odpowiednie Swiadectwa badania jakosci, do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenia danego wyrobu (materiatu) z danego Zrédta lub z odzysku nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrddta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze wyroby (materiaty)
uzyskane z dopuszczonego zrédta lub z odzysku w sposéb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie
prowadzenia robodt. Jezeli wyroby (materiaty) z akceptowanego Zrddta sg niejednorodne lub o nie
zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien wymieni¢ na nowe lub zmienié¢ zrédto zaopatrywania.

2.2 Zrédta wyrobéw budowlanych
Wg zapisu w ST — 00.00 - Wymagania ogdlne

2.3 Pozyskiwanie wyrobéw budowlanych.
Wg zapisu w ST — 00.00 - Wymagania ogdlne
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2.4 Wyroby budowlane nie odpowiadajgce wymaganiom
Wg zapisu w ST — 00.00 - Wymagania ogdlne

2.5 Przechowywanie i sktadowanie wyrobéw budowlanych.
Wg zapisu w ST — 00.00 - Wymagania ogdlne

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00.

Wybor sprzetu i narzedzi w dostosowaniu do technologii robét nalezy do Wykonawcy robdt. Wykonawca

jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu winna gwarantowac przeprowadzenie robdt,

zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie

przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢

utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i

przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca, tam gdzie jest to wymagane przepisami, dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw

potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli Wykonawca przewiduje mozliwosc

wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i

narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Do wykonania robét nalezy uzy¢ sprzetu typu:

¢ spycharka gasienicowa,

¢ koparka,

* mieszarka do zapraw i betonu,

e walec drogowy,

e sprzet do rozscielania masy betonowej,

¢ rowniarka samojezdna,

¢ wibrator powierzchniowy,

¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego,

e zageszczarka wibracyjna,

¢ ubijak do zageszczania,

¢ tadowarki,

e ciagnik kotowy,

e glebogryzarka,

¢ siewnik,

¢ walec statyczny ciggniony,

e ubijak reczny,

e kosiarka,

e urzadzenia do odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, , wiertarki mechaniczne itp.),

¢ instrumenty geodezyjne (teodolit, niwelator, poziomica, fata miernicza, tasma itp.),

¢ inny sprzet odpowiadajgcy wymaganiom zawartym w sporzadzonym przez Wykonawce projekcie
Organizacji Robét.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST- 00.00 - ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
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Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ nastepujacych srodkdw transportu:

¢ samochdd mieszarka

e samochdd wywrotka,

e samochdd skrzyniowy,

e samochdd dostawczy.

Wybor srodkéw transportu nalezy do Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci
przewozonych wyrobow.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na s$rodowisko naturalne. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetniad
wymagania przepisow ruchu drogowego. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na o$ pojazdow przy transporcie materiatdw i sprzetu na drogach i placu budowy. Na przewdz
nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkéw Wykonawca winien uzyskac wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiasciwych organdw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.
Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég, ktére mogg byc
spowodowane ruchem tych pojazdow.

Wyroby i sprzet na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami BHP. Przewozone wyroby
powinny byé rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w czasie ruchu
pojazdu. Kruszywo oraz materialy sypkie nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed
rozsypaniem, rozpyleniem, zanieczyszczeniem s$rodowiska, oraz w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem, zmieszaniem z innymi kruszywami ( np. innych klas,
gatunkdw itp.). W/w zasad nalezy przestrzega¢ przy zatadunku, wytadunku i sktadowaniu.

Wykonawca bedzie usuwacd na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia drég spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Wykonawca w celu zabezpieczenia samochoddéw przed zanieczyszczeniem drég dojazdowych do terenu
budowy zainstaluje myjki do mycia opon, oraz w celu umozliwienia spryskiwania ulic przed nadmiernym
powstawaniem pylenia i kurzenia. Wykonawca ma sie stosowac do zalecen zarzadcy drég i stuzb w tym
policji.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Warunki ogélne wykonania robét

5.1.1 Roboty ziemne

Roboty ziemne i nasypy budowlane nalezy wykonywac zgodnie z normami PN-B-10736.1999 ,Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych ikanalizacyjnych” i PN-S 02205:1998 Drogi
samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania. Wykopy i zasypy budowlane bedg wykonywane i
zageszczane zgodnie z ST-02.01.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw nasypow i robdét drogowych zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

5.1.2 Odbudowa uszkodzonych nawierzchni utwardzonych

W przypadku uszkodzenia badz tymczasowego rozebrania kolidujgcych utwardzonych nawierzchni z kostki
betonowej, po zakonczeniu prac budowlanych, nalezy odtworzy¢ do pierwotnego stanu uzytkowania. Do
odtworzenia nawierzchni, w miare mozliwosci, nalezy wykorzystywaé materiaty i wyroby pochodzace z
odzysku. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego uzytkowania obcigza Wykonawce roboét

Podbudowa
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Podbudowe nalezy wykonywac z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie, zgodnie z PN-S-
06102:1997 Drogi samochodowe - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

Nawierzchnia z kostki betonowej

Koska betonowa powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1338:2005. Nalezy stosowaé kostke grubosci
minimalnej 10cm.

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozina stosowad krawezniki uliczne
betonowe zgodne z PN-EN 1340:2004 lub inne typy kraweznikdw oraz obrzezy betonowych zgodne z
stanem istniejgcym i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Na podsypke nalezy stosowaé piasek
naturalny spetniajagcy wymagania PN-EN 13242+A1:2010. tawy betonowe z oporem wykonuje sie w
szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany
warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywacé zgodnie z wymaganiami PN-EN 206-1.

Odbudowe nawierzchni nalezy wykonywac¢ wg nastepujacych przekrojow:

Drogi i place
* kostka betonowa - 10cm
e podsypka cementowo — piaskowa - 3cm
* podbudowa z ttucznie kamiennego 0/31,5mm - 20cm
e przygotowanie podtoza do grupy G1 wg PN-S 022051998 - 15cm
Chodniki
e kostka betonowa -10cm
e podsypka z miatu kamiennego - 3cm
¢ podbudowa z ttucznia kamiennego 0+31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie - 10cm

e przygotowanie podtoza do grupy G1 wg PN-S 022051998 - 15cm

Krawezniki i obrzeza
e obrzeze betonowe 8x30cm (krawezniki betonowe 15x30cm)
e podsypka cementowo.-piaskowa 1:3 - 3cm
* tfawaz betonu C12/15 -15(20)cm

Odbudowa nawierzchni uszkodzonych podczas robdt powinna by¢ wykonana na podtozu niewysadzinowym
grupy nosnosci G1 przygotowanym zgodnie z PN-S 022051998.
Wymagane cechy podbudowy pod konstrukcje nawierzchni dla drég, placéw

Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy dla drég, placéw
kruszywa Maksymalne ugiecie
tamanego o Wskaznik sprezyste pod kotem,
wskazniku wno$ | zageszczenials mm
nie mliiijszym nie mniejszy niz 40KN S0KN Od pﬁerwgego Od.drugi'ego
niz % obcigzenia E1 obcigzenia E2
80 0,98 1,25 1,40 100 160

Wymagane cechy podbudowy dla chodnikéw

Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy dla chodnikéw
kruszywa Maksymalne ugiecie Maksymalny modut odksztatcenia
tamanego o Wskaznik sprezyste pod kotem, mierzony ptyta o srednicy 30cm,
wskazniku wno$ | zageszczenia Is mm MPa
nie mr.1.ie;jszym nie mniejszy niz 40KN S0KN Od pﬁerwgego Od.drugi'ego
niz % obcigzenia E1 obcigzenia E2
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|| 60 0,98 1,40 1,60 60 100 ||

Zageszczanie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E2 do pierwotnego E1 jest nie wiekszy od wskaznika 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy i podtoza na gtebokosci 0.5m.

5.1.3 Tereny zieleni (trawniki)

Po wykonaniu robdt zwigzanych z zasypem wykopdw nalezy przystgpi¢ do prac zwigzanych z
przygotowaniem terenu pod trawniki. Nawierzchnie skarp nalezy zabezpieczy¢ przed rozmyciem podczas
opadow poprzez wzmochienie powierzchniowo geokratg kotwiong wg instrukcji producenta.
Prawidtowy odczyn gleby pod tereny zielone powinien wahaé sie w granicach pH 5,5 — 6,5. Przed
przystgpieniem do wysiewu trawy nalezy wykonac¢ nastepujgce prace:
e Wozbogaci¢ glebe w préchnice poprzez torfowanie (nalezy rozscieli¢é 2cm warstwe mieszanki torfu z
nawozami mineralnymi)
¢ Wymieszad ziemie glebogryzarka
e Zabronowa¢, wyréwnac i zagrabic
Optymalny termin wysiewu nasion to okres od 15 kwietnia do 15 wrzes$nia. Do wysiewu przyjeto mieszanke
traw ,wiejska taczka”. Bezposrednio przed siewem ziemia powinna by¢ wilgotna, a nasiona nalezy wysiac¢
recznie ,na krzyz”, z wysiewem nawozow mineralnych — nalezy zastosowac¢ nawdz wielosktadnikowy w
iloéci 20-30kg na 100m* powierzchni trawnika. Po wysiewie ,na krzyz” trawnik przewatowaé¢ watem
gtadkim (100kg) i lekko przykryé ziemig. Przykrycie nasion warstwg ziemi daje lepszej jakosci murawe.
Zuzycie nasion wynosi $rednio 25 g/m?. W celu uzyskania dobrego efektu obsiewu konieczne jest sztuczne
zraszanie. Zraszanie musi by¢ drobnokropliste i wykonywane co 2-3 dni w iloéci do 10mm wody na 1m?* w
godzinach porannych (w okresie suszy nawadnia¢ codziennie). Sktadniki mineralne (nawozenie) muszg by¢
czesto i systematycznie uzupetniane. Nawozy mineralne stosuje sie zaraz po skoszeniu murawy w postaci
roztworu wodnego. Pierwsze koszenie przeprowadzi¢ recznie, kiedy trawa osiggnie wysokos¢ 10cm. Po
rozkrzewieniu i ukorzenieniu sie traw koszenie mozna przeprowadzi¢ mechanicznie co 5 — 7 dni, czyli 20 —
25 razy w sezonie. Wysokos¢ koszenia 3—-4cm. Po kazdym koszeniu trawnik nalezy podla¢, jesli nie
zapowiada sie deszcz. W czasie suszy trawnik nalezy podlewac nawet codziennie przy pomocy zraszacza
przenosnego. Dwa razy w sezonie przeprowadza¢ nawozenie azotanem. Murawa wymaga réwniez
watowania celem dogeszczenia gleby do korzeni po okresie zimowym. Zaleca sie stosowanie watu
kotkowego, metodg ,na krzyz ”

5.1.4 Bilans robdt ziemnych

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania bilansu mas ziemnych. Zgodnie z wyliczconym bilansem masy
ziemne zostang odpowiednio zagospodarowane - wbudowane, rozscielone lub wywiezione. Nadmiar ziemi
wykorzystaé do uksztattowania terenu lub wywiez¢ na wysypisko. Grunt nie nadajgcy sie do zasypki i nasypy
wywiez¢ na wysypisko a do zasypki uzy¢ gruntéw sypkich.

Ogdlne zasady gospodarowania masami ziemnymi podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne”.

5.2 Warunki szczegétowe wykonania roboét

5.2.1 Warunki gruntowo - wodne

Budowa geologiczna i warunki gruntowo — wodne zastaty opisane w ST-02.01

5.2.2 Uksztattowanie terenu

Rozwigzania sytuacyjno — wysokosciowe opracowano w oparciu o plan geodezyjny terenu.

Zakres prac obejmowac bedzie teren zajmowany przez CWPSK, ogrodzony. W obrebie ogrodzonej dziatki
wykonane bedg projektowane i przebudowywane obiekty oraz ujete w poszczegdlnych branzach instalacje.
W pozostatej czesci dziatki uksztattowanie terenu pozostawia sie bez zmian.
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Lokalizacja nowych, projektowanych oraz modernizowanych obiektéw zgodnie z DP.

Przy przebudowywanym zbiorniku 8d zostanie czesciowo rozebrana istniejgca skarpa a po wybudowaniu
zbiornika ,,ZB”, skarpa zostanie odbudowana. Do obstugi komunikacyjnej wykorzystane bedg istniejace
nawierzchnie drég, placow i chodnikow.

5.2.3 Nasypu budowlane

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét ziemnych podano w ST-02.01 Roboty ziemne oraz nasypy
nalezy wykonywa¢é zgodnie z normg PN-B-10736.1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych” i PN-S 02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i
badania.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty przygotowawcza obejmujg oczyszczenie terenu pod budowe projektowanych obiektéw,
sktadowanie darniny i ziemi urodzajnej, usuniecie kamieni, odprowadzenie wdd powierzchniowych i
gruntowych oraz wyciecie stopni.

e Ziemia urodzajna - w celu pdzniejszego wykorzystania nalezy zgarng¢ w pryzmy o wysokosci do 2m i
obsia¢ mieszankami traw ochronnych. Dopuszczalny okres sktadowania wynosi 1 rok. Grunty
stabonosne, nie nadajace sie do wykorzystania na nasypy nalezy wywiezé na wysypisko badz
wykorzysta¢ do niwelacji gérnych warstw terenu nieutwardzonego w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru.

¢ Odwodnienie pasa robot ziemnych - niezaleznie od budowy urzgdzen stanowigcych elementy systemow
odwadniajgcych, ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego
warunki terenowe, wykonac urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych
poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem a
wykop przed zalaniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania nasypéw, aby powierzchniom
gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli
wskutek zaniedbania grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnosc,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi. Wykonanie
nasypow i robot odwodnieniowych powinno przebiega¢ w kolejnosci zapewniajgcej state
odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych.

¢ Wyciecie stopni — wykonuje sie gdy teren pod nasyp ma pochylenie wieksze niz 1:5 i w przypadkach
poszerzania istniejgcych nasypow. W celu zabezpieczenia nasypu przed zsuwaniem nalezy wycigé¢ w
pochytym zboczu lub istniejgcym nasypie stopnie o szerokosci 1-2,5m i wysokosci 0,5-1,0m o spadku
goérnej powierzchni okoto 4 % w kierunku zgodnym ze spadkiem zbocza w gruntach stabo
przepuszczalnych lub przeciwnym do spadku zbocza w gruntach o duzej przepuszczalnosci.

¢ Projektuje sie odbudowe nasypu budowlanego wokét projektowanego zbiornika ,,ZB”.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA W OBREBIE PODSTAWY NASYPU

Przed przystgpieniem do odbudowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zdjgé warstwe gleby oraz
wykonad roboty pomiarowe i przygotowawcze. Podtoze pod nasyp powinno by¢é odpowiednio zageszczone.
Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w gornej
strefie podtoza pod nasyp do gteb. min. 0,5m od powierzchni terenu. Wymagane wskazniki zageszczenia
dla podtoza powinien wynosi¢ Js=0.98. Jezeli okreslony wskazniki zageszczenia nie moze by¢ osiggniety
przez bezposrednie zageszczenie podtoza, to nalezy podjaé¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci Is. Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos$¢ warstwy gruntu
podtoza nasypu na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-S 02205:1998.

WARUNKI OGOLNE WYKONANIA NASYPU

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy :
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¢ Nasyp wykonywaé¢ metodg warstwowg z gruntéw przydatnych do budowy nasypow. Nasypy powinny
by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

e Grunty o réznorodnych wtasciwosciach nalezy uktada¢ w oddzielnych warstwach jednakowej grubosci
na catej szerokosci nasypu; grunty spoiste nalezy wbudowywa¢ w dolne, a grunty niespoiste w gorne
warstwy nasypu.

e Warstwy gruntu przepuszczalnego uktadaé poziomo.

e Styk dwoch przylegtych czesci nasypu, zbudowanych z réznorodnych gruntow wykonaé nalezy ze
stopniami o wysokosci od 0,5 do 1,0m i szerokosci od 1,0 do 2,5m, ze spadkiem gdrnej powierzchni
okotfo 4 %.

e Go6rng warstwe nasypu o grubosci co najmniej 0,5m wykona¢ z gruntéw sypkich, niewysadzinowych, o
wskazniku roznoziarnistosci U> 5.

¢ W miejscach wystepowania wadd gruntowych dolne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,5m
powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykonac z gruntu przepuszczalnego gruboziarnistego.

OCENA ZAGESZCZENIA NASYPOW

Oceny zageszczenia dokonuje sie na podstawie wskaznika zageszczenia Is. Alternatywnie zageszczenie

gruntu, zwtaszcza kamienistego mozna oceniac na podstawie wartosci wskaznika odksztatcenia lo.

Dla gruntow nie ulepszanych spoiwami w nasypach wymagane Is nalezy przyjmowac:

e Is — 0.98 — wszystkie warstwy nasypéw budowlanych usytuowanych nizej, niz spdéd betonu
podktadowego pod ptyty denne i fundamenty projektowanych obiektéw oraz dla gérnych warstw o
grubosci 1.0m pod odtwarzane nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej oraz

e Is—0.98 +0.95 — dla gérnych warstw nasypow usytuowanych w terenie o nawierzchni trawiastej

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntéw, dla ktorych trudne jest zbadanie
wskaznika zageszczenia (np. grunty gruboziarniste), przyjmuje sie badang przy uzyciu ptyty VSS o s$rednicy
30cm, zgodnie z normg PN-S-0220 5 warto$¢ wskaznika odksztatcenia lo = E2/E1, gdzie:

E1 — pierwotny modut odksztatcenia oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy

E2 — wtdrny modut odksztatcenia oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy

Wskaznik odksztatcenia lo powinien spetniac ponizsze warunki:

a) dla zwiréw, pospotek i piaskdw

lo £ 2,2 przy wymaganej wartosci Is 2 1,00

lo < 2,5 przy wymaganej wartosci Is < 1,00

b) dla gruntédw rdznoziarnistych (zwirdw gliniastych, pospétek gliniastych, piaskéw gliniastych, glin
piaszczystych) lo < 3,0

Nosnos¢ gruntu ocenia sie na podstawie wtdrnego modutu odksztatcenia E2 zbadanego na powierzchni
wykonanej warstwy. Nosnosc jest wystarczajaca, jezeli wszystkie wartosci wtdrnego modutu odksztatcenia
E2 spetniajg wymagania podane w normie PN-S 02205:1998. Jezeli badania kontrolne wykaza, ze
zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzié
grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagesci¢. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje
uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia Wykonawca usunie warstwe i wbuduje nowy materiat.

Grubosci kolejnych warstw zageszczanych 0.10-0.40m. Grubos¢ warstw zageszczonego gruntu oraz liczbe
przej$¢ maszyny zageszczajgcej zaleca sie okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu
maszyny. Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z
zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow.
Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Odcinek
doswiadczalny dla prébnego zageszczenia gruntu powinien by¢ wykonany na terenie oczyszczonym z gleby,
na ktorym uktada sie grunt czterema pasmami o szerokosci od 3,5 do 4,5m kazde. Poszczegdlne warstwy
uktadanego gruntu powinny mie¢ w kazdym pasie inng grubos¢ z tym, ze wszystkie muszg miesci¢ sie w
granicach wifasciwych dla danego sprzetu zageszczajgcego. Wilgotnos¢ gruntu powinna by¢ réwna
optymalnej 0.95+1.15W,.. Grunt utozony na poletku wedtug podanej wyzej zasady powinien by¢ nastepnie
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zageszczony, a po kazdej serii przejs¢ maszyny nalezy okresli¢ wskazniki zageszczenia, dopuszczajgc
stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa, ugieciomierz udarowy po ich skalibrowaniu
w warunkach terenowych).

Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykonac co najmniej w czterech punktach, z ktérych co najmniej
dwa punkty powinny umozliwi¢ ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej cze$ci warstwy. Na podstawie
porownania uzyskanych wynikdw zageszczenia z wymaganymi dokonuje sie wyboru sprzetu i ustala sie
potrzebng liczbe przejsé oraz grubosé warstwy rozktadanego gruntu.

WYBOR GRUNTOW NA NASYPY

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-
02205:1998.

Dolne warstwy nasypow az do strefy przemarzania

Na dolne warstwy nasypow usytuowanych pod projektowanymi obiektami nalezy stosowad grunty sypkie;
2wiry, pospotki, piaski grubo i srednioziarniste

Na warstwy nasypdw ponad rzednymi spodu ptyt dennych i fundamentow mozna stosowac grunty sypkie
jw. oraz zageszczalne grunty mieszane typu piaski gliniaste, gliny piaszczyste o wskazniku réznoziarnistosci
U215

GOrne warstwy nasypéw w strefie strefy przemarzania

Na gdrne warstwy nasypow usytuowanych w strefie przemarzania do gtebokosci 0.8mppt nalezy stosowac
grunty sypkie; zwiry, pospotki, piaski grubo i srednioziarniste

Na zasypki w wykopach liniowych i punktowych oraz i punktach zerowych nalezy stosowaé grunty nosne
niewysadzinowe.

ZIELEN

Rozebrane powierzchnie wolne od zabudowy i nawierzchni utwardzonych zostang obsiane mieszanka traw
typu ,wiejska taczka”. Z uwagi na niemal catkowite wykorzystanie terenu, nie przewiduje sie nasadzen
drzew i krzewdw. Na skarpach i zniszczonych trawiastych terenach zieleni nalezy rozscieli¢ ok. 20cm
warstwe ziemi roslinnej, utwardzic¢ i dokonaé obsiewu mieszanka traw. Na odbudowywanej skarpie obsiew
zabezpieczyé powierzchniowo przed rozmyciem podczas opadéw wbudowang powierzchniowo geokratg
wysokosci 50mm, kotwiong przy pomocy standardowych szpilek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot,
mozliwosci technicznych, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja
projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Obowigzujg zapisy ST -00.00.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowsq i
ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze robét. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robodt lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
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Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

7.2 Jednostki obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST-0.0 - ,,Wymagania ogolne”.

Jednostka obmiaru robot sa:

m? - niwelacji terenu, korytowania, wykonanie konstrukcji betonowych, podktadéw z materiatéw sypkich,
wykonanie trawnikéw i rozscielenie humusu, wymiana podtoza na podstawie DP i pomiaru w terenie.

m” - wykonanie nawierzchni drég, placéw, chodnikéw wraz z podbudowa, na podstawie Dokumentacji
Projektowej i pomiaru w terenie.

mb - ustawienia kraweznikéw i obrzezy na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.

1t/kpl/szt — demontaz i montaz konstrukcji gotowych ogrodzenia na podstawie Dokumentacji Projektowej i
pomiaru w terenie

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

¢ odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

¢ odbiorowi cze$ciowemu,

e odbiorowi koncowemu,

* odbiorowi ostatecznemu
Ustalenia odbioru robét wg zapiséw ST — 00.00.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru robét .

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST 00 i w Dokumentacji Projektowe].

Ustalenia co rozliczenia robdt wg zapiséw ST — 00.00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE | NORMY

Specyfikacja Techniczna w rdznych miejscach powotuje sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesé i nalezy je czytac tacznie z rysunkami i specyfikacjami,
jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni
przed datg skfadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny
sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z
wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Zaktada sie , iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm .

10.1 Normy

PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne - Cze$s¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego.

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Roboty
ziemne. Warunki techniczne wykonania
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PN-EN ISO 14688:2006 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw -
Czesc 2: Zasady klasyfikowania.

PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg.

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

PN-EN 933-1-6 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 13242 +A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe -- Wymagania i metody badan

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan

PN-EN 13369:2018-095 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN/124-1:2015-07 Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Cze$¢ 1: Klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania, wymagania
funkcjonalne i badawcze, metody badan i ocena zgodnosc.

PN-ISO 3443-8:1994  Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robdét budowlanych.

PN-ISO 4464:1994 Tolerancje w budownictwie. Zwigzki pomiedzy réznymi rodzajami odchytek i

tolerancji stosowanymi w wymaganiach.

PN/83-R-04150 Zabiegi uprawowe. Nazwy i okreslenia.

PN/78-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.

10.2 Przepisy prawne i literatura techniczna

e Ustawa z dnia 13 lutego 2020r o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz niektérych innych ustaw
(jednolity tekst Dz. U. 2020, poz. 471)

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych ( Dz. U. 2020 poz.215).

e Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz. U. 2013 poz. 898);

e Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci (Dz. U. 2015 poz. 1165)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym Rozporzadzenie (Dz. U. 2016 poz. 1966)

¢ Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne (Dz. U. 2020 poz. 310)

¢ Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie bezpieczerstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych pracach zwigzanych z wysitkiem
fizycznym (Dz. U. 2018 poz. 1139)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlanych Dz. U. 2003 nr47 poz.401.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tomy 1, II,V, opracowane
przez b. Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Instytut Techniki Budowlanej,
wyd. ARKADY, Warszawa 1989-92)
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e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, opracowane przez Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa 2003r.

¢ Aktualnie obowigzujgce normy techniczne oraz uzgodnienia i ustalenia.
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