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Elastyczna powtoka wodoszczelna
Beton spadkowy zbrojony gr.15-30cm

Plyta zelbet. C30/37 gr. 30cm
Izolacja pozioma wg cz. opisowe;

Beton podktadowy C8/10 gr.10cm
Wypetnienie lejow bet. C8/10
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Elastyczna powtoka wodoszczelna
Proj. sciana zelbet. C30/37 gr. 20cm
Izolacja pionowa wg cz. opisowe;j
Istniejgca sciana zelbetowa

Grunt rodzimy

©

Elastyczna powtoka antyposlizgowa
Beton C25/30 zbrojony przeciwskurczowo 6-7cm
Warstwa poslizgowa

Plyta pomostowa zelbetowa C30/37 gr.20cm
Elastyczna powtoka wodoszczelna

Beton Konstrukcyjny C30/37

Zbrojenie konstrukcji stal A-IIIN

Otuling min. 30cm

Elementy stalowe ze stali kwasoodporne;
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ISTNIEJACYCH ZBIORNIKOW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE CWPSK W KAMIENCU WROCLAWSKIM

Rysunek

ZBIORNIKi SCIEKOW 8c i 8d
— RUSYNEK ZESTAWCZY - PRZEKROJE

ZASTRZEGA SIE
BIPROWOD WODNO—SCIEKOWEJ Sp. z 0.0. 52-019 WROCLAW PRAWA AUTORSKIE
ul. Brochowska 10
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konstrukcyjno - budowlana Proj. inz. S. Siekanski 290/90/UW 10.2020 Nr.projektu
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Czes¢
konstrukeyino - budowlana Opr. mgr inz. P. Golus - 10.2020 konstrukcyjna
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ZBIORNIKA NA S$CIEKI SANITARNE WRAZ Z PRZEBUDOWA | RENOWACJA ISTNIEJACYCH ZBIORNIKOW 1:50
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ETAP 2 — BUDOWA NOWEGO ZBIORNIKA NA SCIEKI SANITARNE WRAZ Z PRZEBUDOWA | RENOWACJA r.rysunku

K-2.2/S




