
GEOSOILTEST

ul. Słoneczna 23, 57-100 Strzelin

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer ot1

Zał.Nr: 

Wiertnica: Wacker

Miejscowość: Kamieniec Wrocławski

Gmina: Czernica

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: ZGK Czernica, Strachocińska dz. 197/1

Zleceniodawca: BIPROWOD Sp. z o.o., ul. Brochowska 10, Wrocław

Wiercenie: GeoSoilTest, ul. Słoneczna 23, Strzelin

Dozór geol.: mgr inż. Norbert Baran

System wiercenia: udarowy

Rzędna: 119.70 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2020-03-09
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nasyp niekontrolowany (gleba 
warstwowana piaskiem średnim) 

piasek średni zagliniony, 
ciemnobrązowy 
glina piaszczysta, jasnobrązowa 
piasek średni ze żwirem, 
brązowo-szary 

glina piaszczysta, brązowa, szare 
przebarwienia 

glina piaszczysta, szara, brązowe 
przebarwienia 

glina piaszczysta, szara 

piasek średni, brązowo-szary 

glina piaszczysta ze żwirem, szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



GEOSOILTEST

ul. Słoneczna 23, 57-100 Strzelin

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer ot2

Zał.Nr: 

Wiertnica: Wacker

Miejscowość: Kamieniec Wrocławski

Gmina: Czernica

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: ZGK Czernica, Strachocińska dz. 197/1

Zleceniodawca: BIPROWOD Sp. z o.o., ul. Brochowska 10, Wrocław

Wiercenie: GeoSoilTest, ul. Słoneczna 23, Strzelin

Dozór geol.: mgr inż. Norbert Baran

System wiercenia: udarowy

Rzędna: 119.70 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2020-03-09
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nasyp niekontrolowany 
(gleba+żużel+gruz) 

piasek średni zagliniony, 
ciemnobrązowy 

piasek średni ze żwirem, 
brązowo-szary 

glina pylasta, jasnoszara, brązowe 
przebarwienia 

glina piaszczysta, szara 

piasek średni zagliniony, 
szaro-brązowy 

glina piaszczysta, szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



GEOSOILTEST

ul. Słoneczna 23, 57-100 Strzelin

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer ot3

Zał.Nr: 

Wiertnica: Wacker

Miejscowość: Kamieniec Wrocławski

Gmina: Czernica

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: ZGK Czernica, Strachocińska dz. 197/1

Zleceniodawca: BIPROWOD Sp. z o.o., ul. Brochowska 10, Wrocław

Wiercenie: GeoSoilTest, ul. Słoneczna 23, Strzelin

Dozór geol.: mgr inż. Norbert Baran

System wiercenia: udarowy

Rzędna: 119.70 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2020-03-09
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nasyp niekontrolowany (gleba z 
okruchami gruzu ceglanego) 

piasek średni ze żwirem, 
ciemnoszaro-brązowy 

piasek średni, szaro-brązowy 

glina pylasta, jasnoszara, brązowe 
przebarwienia 

glina piaszczysta, szara 

piasek średni ze żwirem, 
szaro-brązowy 

glina piaszczysta, ciemnoszara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988


