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1. WSTEP

1.1. Podstawy formalne opracowania

Opinia geotechniczna wraz z Dokumentacjg badan podioza gruntowego dla potrzeb
realizacji inwestycji pn.: "Budowa zbiornika retencyjnego na wode z sieci MPWiK S.A. oraz
budowa nowego zbiornika na scieki sanitarne wraz z przebudowg i renowacjg istniejgcych
zbiornikéw zlokalizowanych na terenie CWPSK w Kamieficu Wroctawskim", sporzgdzona
zostata na zlecenie BIPROWOD Sp. z 0.0., ul. Brochowska 10, 52-019 Wroctaw.

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest ocena warunkow geotechnicznych podioza panujgcych
w obszarze projektowanej inwestycji. Zakres prac obejmowal wykonanie badanh
geotechnicznych w terenie, analize dostepnych materiatéw i opracowan literatury fachowej.
Obserwacje i analiza otrzymanych wynikbw postuzyty do oceny geotechnicznej warstw
gruntowych podioza. Zakres prac zostat ustalony przez Zleceniodawce. Prace terenowe
zostaty wykonane w dniu 09-03-2020 r. Zakres prac obejmowat:

» odwiercenie 3 otworéw geotechnicznych o gtebokosci 6,0 m,

* badania makroskopowe i opis przewiercanych gruntow,

* obserwacje i pomiary hydrogeologiczne,

» likwidacje otworéw

Prace kameralne obejmowaly analize materiatow archiwalnych, danych literaturowych, oraz
uzyskanych wynikéw badan, na podstawie ktdrych wykonano opracowanie tekstowe oraz
graficzne.

Na podstawie dostepnych materiatdw okreslono warunki geotechniczne oraz whasciwosci
fizyko-mechaniczne gruntéw w podiozu. Profile podioza gruntowego w miejscach wiercen
przedstawiono w formie kart otworéw geotechnicznych w zalgczniku 4 natomiast
charakterystyczne parametry fizyko-mechaniczne wydzielonych warstw geotechnicznych
zestawiono w tabeli stanowigcej zalgcznik 6.

1.3 Wykorzystane materiaty

Przy sporzgdzeniu niniejszego opracowania wykorzystano:

[1].Mapa sytuacyjno-wysokosciowa uzyskana od Zamawiajgcego
[2].https://geolog.pgi.gov.pl/ - baza danych geologicznych

[3].Kondracki J., Geografia fizyczna Polski, PWN, Warszawa 1998.

[4].Ksigzkiewicz M. [red.], Zarys Geologii Polski, PWN, Warszawa 1965.

[5].Pazdro Z., Hydrogeologia ogdélna, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1977.
[6].Witun Z., Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i £gcznosci, Warszawa 2001.



[7].Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r, poz. 463)

[8].PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw;

[9]. PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie;

[10]. PN-B-02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdine;

[11]. PN-B-04452. Geotechnika. Badania polowe;

[12]. PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntu;

[13]. PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady

o0gollne;

[14]. PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie

i badanie podtoza gruntowego

2. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI, POLO ZENIE
GEOGRAFICZNE, MORFOLOGIA | HYDROGRAFIA

Projektowana inwestycja obejmuje budowe zbiornika retencyjnego na wode z sieci MPWIK
S.A. oraz budowe nowego zbiornika na scieki sanitarne wraz z przebudowsg i renowacjg
istniejgcych zbiornikow zlokalizowanych na terenie CWPSK w Kamiericu Wroctawskim.
Teren objety inwestycjg zlokalizowany jest w potnocno-zachodniej czesci obrebu
miejscowosci Kamieniec Wroctawski (gmina Czernica, powiat wroctawski, wojewodztwo
dolnoslgskie). Zgodnie z podziatem fizjogeograficznym Polski wg Kondrackiego, obszar
badan lezy w obrebie mezoregionu - Pradoliny Wroctawskiej nalezgcego do makroregionu
Nizina Slaska. W rejonie badan teren jest generalnie réwny, rzedne bezwzgledne wynosza
okoto 119-120 m n.p.m. Obszar badan jest potozony w zlewni rzeki Odry.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | HYDROGEOLOGIA

Pradolina Wroctawska pod wzgledem geologicznym jest to obszar monokliny slgsko-
krakowskiej i monokliny przedsudeckiej, pokryty plejstocenskimi i holocenskimi osadami
rzecznymi — gtéwnie piaskami, zwirami i spoistymi gruntami aluwialnymi.

W bezposrednim rejonie badan w budowie geologicznej strefy przypowierzchniowej
wystepujg grunty akumulacji rzecznej taraséw zalewowych zwigzanych z dziatalno$cig
akumulacyjng rzeki Odry i Widawy oraz ich doptywdw.

Wody podziemne wystepujg na niewielkich giebokosciach, okoto 1 — 4 m p.p.t. w obrebie
dominujgcych w podtozu gruntéw niespoistych. Poziom wdéd gruntowych powigzany jest
z poziomem wody w korytach rzek oraz od opadéw atmosferycznych.



4. OPIS WYKONANYCH PRAC

W celu rozpoznania podioza gruntowo-wodnego w rejonie projektowanej inwestycji
wykonano 3 otwory geotechniczne o glebokosci 6,0 m. Wiercenia prowadzono mechaniczng
wiertnicg udarowg z koncowkg rdzeniowag oraz recznym sprzetem wiertniczym Eijkelkamp.
W trakcie wiercen wykonywano badania makroskopowe gruntéw obejmujgce okreslenie
rodzaju, jego wilgotnos¢, barwe i stan oraz gtebokos¢ zalegania. Ponadto, w trakcie wiercen
prowadzono obserwacje wystepowania zwierciadta wéd gruntowych. Po oprébowaniu,
otwory zostaly zlikwidowane przez zasypanie urobkiem z zachowaniem kolejnosci
przewiercanych warstw. Lokalizacja miejsc badan przedstawiona zostala na mapie
dokumentacyjnej w zalgczniku 2 a wyniki wierceh przedstawiajg karty otworow
geotechnicznych stanowigce zatgczniki 4.1-4.3. W ramach opracowania przeanalizowano
réwniez dostepne materiaty archiwalnych danych geologicznych oraz danych literaturowych.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Badany obszar budujg czwartorzedowe, holocenskie osady rzeczne reprezentowane przez
grunty niespoiste wyksztatcone granulometrycznie jako piaski Srednie i piaski Srednie ze
zwirem, lokalnie zaglinione oraz grunty spoiste reprezentowane przez gliny pylaste i gliny
piaszczyste. Grunty niespoiste wystepujg w stanie $redniozageszczonym natomiast grunty
spoiste w stanie twardoplastycznym. Powierzchnia terenu w miejscach wiercen pokryta jest
warstwg nasypow niebudowlanych o migzszosci 0,4-0,6 m.

Na badanym obszarze w otworze ot3, na gtebokosci 1,3 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie
swobodnego zwierciadta wody podziemnej (woda zawieszona na stropie stabo
przepuszczalnych glin). W otworach otl i ot2 stwierdzono wystepowanie sgczeh
$rodglinowych na gtebokosci 1,2 m p.p.t.

6. PODZIAL NA WARSTWY GEOTECHNICZNE

Charakterystyke wydzielonych warstw wykonano w oparciu o parametry gruntow
wystepujacych w badanym podiozu. Cechy fizyko-mechaniczne poszczegdlnych odmian
litologicznych gruntow okre$lono na podstawie badan terenowych i obserwaciji
makroskopowych a wartosci parametréw wyznaczono w oparciu 0 wytyczne normy PN-EN
1997-2 p. 1.6 (3) wykorzystujgc doswiadczenie poréwnywalne oraz znane korelacje dla
parametrow wyprowadzonych z badan. Jako podstawe wyprowadzenia charakterystycznych
parametrow wytrzymatosciowych przyjeto dotychczas stosowang norme PN-81/B-03020 —
,Grunty budowlane — posadowienie bezposrednie budowli”, na podstawie cech wiodacych.
Dla gruntow spoistych parametrem wiodgcym byt stopien plastycznosci I, okreslony w probie
waleczkowania, wilgotno$¢ oraz rodzaj gruntu okreslone makroskopowo natomiast dla
gruntdw niespoistych stopien zageszczenia |p oszacowany na podstawie sondowan
dynamicznych sondg lekkg. Na podstawie cech wiodacych parametréw geotechnicznych
okreslono wartosci parametréw wytrzymatosciowych: spéjnosci, kata tarcia wewnetrznego
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modutéw  Scisliwosci oraz ciezaru  objetosciowego metodg B. Zestawienie
charakterystycznych parametrow fizyko-mechanicznych wydzielonych warstw
geotechnicznych zamieszczono w zatgczniku nr 6.

Ponizej scharakteryzowano poszczego6lne warstwy geotechniczne:

Warstwa NN — do warstwy tej zaliczono powierzchniowe warstwy stanowigce mieszanine
gleby, okruchéw gruzu budowlanego i gruntow mineralnych. Ze wzgledu na
niejednorodny skfad w tym zawartos¢ humusu warstwa geotechniczna NN nie
jest kwalifikowana jako poditoze budowlane.

Warstwa Il — holocenskie, rzeczne grunty niespoiste wyksztatcone jako piaski srednie, piaski
Srednie zaglinione oraz piaski Srednie ze zwirem. Wystepujg w stanie
Sredniozageszczonym o przyjetym, usrednionym stopniu zageszczenia 15=0,55.

Warstwa C1 - do warstwy tej zaliczono rzeczne, nieskonsolidowane grunty spoiste
wyksztatcone jako gliny piaszczyste i gliny pylaste, rowniez z domieszkg zwiru.
Grunty te sg wilgotne, wystepujg w stanie twardoplastycznym o przyjetym,
usrednionym stopniu plastycznosci I,=0,16.

Warstwa C2 — do warstwy tej zaliczono rzeczne, nieskonsolidowane grunty spoiste
wyksztatcone jako gliny pylaste i gliny piaszczyste. Grunty te sg wilgotne,
wystepujg w stanie twardoplastycznym na granicy plastycznego o przyjetym,
usrednionym stopniu plastycznosci I,=0,24.

Zestawienie charakterystycznych parametréw fizyko-mechanicznych wydzielonych warstw
geotechnicznych zamieszczono w zatgczniku nr 6.

7. STOPIEN ZtOZONOSCI PODLOZA | KATEGORIA
GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych z dnia
25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 poz. 463) projektowane obiekty i urzadzenia, dla ktérych
przewiduje sie wykopy do 1,2 m p.p.t nalezg do | kategorii geotechnicznej natomiast wykopy
glebsze, ponizej 1,2 m p.p.t. nalezg do Il kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe sag
proste. Warunki wodne sg dobre. Kategorie geotechniczng ostatecznie okresli projektant
zamierzenia budowlanego.



8. WNIOSKI | UWAGI KONCOWE

VI.

Opinie geotechniczng wraz z Dokumentacjg badan podioza dla potrzeb realizacii
inwestycji pn.: "Budowa zbiornika retencyjnego na wode z sieci MPWIK S.A. oraz
budowa nowego zbiornika na sScieki sanitarne wraz z przebudowag i renowacjg
istniejgcych zbiornikéw zlokalizowanych na terenie CWPSK w Kamiefncu Wroctawskim®,
sporzadzona zostala na zlecenie BIPROWOD Sp. z o.0., ul. Brochowska 10,
52-019 Wroctaw.

Na podstawie kryteriow ustalonych Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz.
463) w sprawie kategorii geotechnicznych, projektowane obiekty i urzgdzenia, dla
ktorych przewiduje sie wykopy do 1,2 m p.p.t nalezg do | kategorii geotechnicznej
natomiast budowa obiektéw i urzagdzen wymagajacych gtebszych wykopoéw, ponizej 1,2
m p.p.t. nalezg do 1l kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe sg proste. Warunki
wodne sg dobre. Kategorie geotechniczng ostatecznie okresli projektant zamierzenia
budowlanego.

W celu wykonania niniejszego opracowania wykorzystano wyniki badan otrzymane na
podstawie wykonanych matosrednicowych otworéw geotechnicznych. Wykonano
3 otwory geotechniczne o gtebokosci 6,0 m. Lokalizacja punktéw badan przedstawiona
zostata na mapie dokumentacyjnej w zalgczniku 2 natomiast karty profili otworéw
geotechnicznych zawiera zatgcznik nr 4.1-4.3.

W rozpatrywanym rejonie, w budowie geologicznej podioza udzial biorg
czwartorzedowe, holocenskie osady rzeczne reprezentowane przez
Sredniozageszczone grunty niespoiste i twardoplastyczne utwory spoiste. Pakiet
rodzimych gruntow mineralnych pokrywa warstwa nasypéw niebudowlanych.

W rejonie przeprowadzonych badan stwierdzono wystepowanie wody podziemnej
o charakterze wody zawieszonej na stropie stabo przepuszczalnych glin na gtebokosci
1,3 m p.pt W badanym podiozu stwierdzono rowniez wystepowanie sgczen
srédglinowych na gtebokosci 1,2 m p.p.t.

Niniejsze opracowanie nie podlega zatwierdzeniom w organach administracji
geologiczne.
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Opinia geotechniczna wraz z Dokumentacjg badan podtoza gruntowego
. dla potrzeb realizacji inwestycji pn.: "Budowa zbiornika retencyjnego
Legenda- na wode z sieci MPWIK S.A. oraz budowa nowego zbiornika na scieki

sanitarne wraz z przebudowg i renowacjg istniejgcych zbiornikéw
Zlokalizowanych na terenie CWPSK w Kamiericu Wroclawskim™

Mapa lokalizacyjna

Skala: Nr zalgcznika.:
GEOSOILTEST

Badania Geologiczne Gruntow 1 50000 1

ul. Stoneczna 23, 57-100 Strzelin
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Oznaczenia rodzajow gruntu wg PN-EN ISO 14688-1/2 / [ wg PN-86/B-02480]

xMg / [nN] Nasyp niekontrolowany

Mg/ [nB] Nasyp budowlany Oznaczenia stanéw gruntow
saOr, siOr, clOr/ [Gb] Gleba

Or/[T] Torf Grunty niespoiste

clsi%' //[ng] Namut gliniasty = n luzny

sisaOr / [Nmp] Namut piaszczysty . .

siSa/ [Pr] Piasek pylasty @ szg $redniozageszczony
FSa/[Pd] Piasek drobny zg  zaggszczony

MSa / [Ps] Piasek $redni bzg bardzo zageszczony
CSa/[Pr] Piasek gruby . .

Gr/[Z] Zwir Grunty niespoiste

clGr/ [2g] 2wir gliniasty @ pt  plynny

grSa/ [Po] Pospétka :

grclSa / [Pog] Pospéika gliniasta @ mpl migkkoplastyczny
siclSa / [Pq] Piasek gliniasty ® p Dplastyczny

Si/ [] Pyt o tpl twardoplastyczny
saSi/ [11p] Pyt piaszczysty O  pzw  potzwarty

saclSi/ [G] Glina

clSa/[Gp] Glina piaszczysta Oznaczenia wilgotno$ci gruntéw
siCl/ [Gnr] Glina pylasta

sasiCl / [GZ] Glina zwiezia \ mw  mato wilgotne
clSa/ [Gpz] Glina piaszczysta zwiezta W wilgotne

sasiCl / Gnz Glina pylasta zwiezta “ m mokre

Cl/l] It )

saCl/[Ip] It piaszczysty | nw  nawodnione

siCl / [I'w] It pylasty

domieszki - mate litery z przodu

Oznaczenia zwierciadta wod gruntowych

przewarstwienia - mate podkreslone litery za frakcjg gléwng 4 sgczenie
Pd(g  grunty zaglinione /¥  zwierciadio swobodne
domieszki i przewarstwienia ) G//Ps grunty przewarstwione S .
wg PN-86/B-02480 Ps/Pr grunty na pograniczu y/! zwierciadio napigte
G(+Z)  grunty z domieszkami

Gleba

Nieskonsolidowane, rzeczne grunty spoiste
- konsolidacja typ C

Rzeczne grunty
niespoiste

wody gruntowej

interpretowany poziom zwierciadta

Oznaczenia warstw geotechnicznych

|
1] grunty niespoiste

D

C

B grunty spoiste

A |

G gleby powierzchniowe
o grunty organiczne

SM  skata macierzysta

NN  nasypy niebudowlane
NB nasypy budowlane

Opinia geotechniczna wraz z Dokumentacjg badan podtoza gruntowego
dla potrzeb realizacji inwestycji pn.: "Budowa zbiornika retencyjnego
na wode z sieci MPWIK S.A. oraz budowa nowego zbiornika na $cieki
sanitarne wraz z przebudowg i renowacja istniejacych zbiornikéw

zlokalizowanych na terenie CWPSK w Kamiericu Wroctawskim”

Objasnienia symboli i znakdéw

—3

Geo&poi est

Zatgcznik 3




GEOSOILTEST KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr 4.1

ul. Stoneczna 23, 57-100 Strzelin

(]

Profil numer otl Wiertnica: Wacker
Miejscowo$¢: Kamieniec Wroctawski | Obiekt: ZGK Czernica, Strachociriska dz. 197/1 System wiercenia: udarowy
Gmina: Czernica Zleceniodawca: BIPROWOD Sp. z 0.0., ul. Brochowska 10, Wroctaw ]
Powiat: wroctawski Wiercenie: GeoSoilTest, ul. Stoneczna 23, Strzelin Rzgdna: 119.70 m n.p.m.
Wojewddztwo: dolnoslaskie Dozoér geol.: mgr inz. Norbert Baran Skala 1:50 | Data wiercenia: 2020-03-
= =} 8
o 08 a 8 — — € o 2 2 N
s 88s|T| E | o | £ g g | =8| 5 | 28
S| d8E | 2 ] S k] Opis Litologiczny = £ = D 5 <
g | 22> & g a & E 2| 38| § S 2
s 838 | &| © & E = s 8 | 3
= %) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2l a %}&)« & nasyp niekontrolowany (gleba nN(Gb//Ps) NN
§ § ,‘\, \\,\,\ warstwowana piaskiem $rednim)
z| 2L <. 7.7.°[ 040 piasek Sredni zagliniony, Ps(g) szg I
DA 0.60 ciemnobrgzowy
—_glina piaszczysta, jasnobrazowa Gp_ 2/2i3 tpl Cc2
10 s 980 Thiasek $redni ze zwirem, Ps+Z szg9 I
% ' NN\t 100 brazowo-szary
1.20
\ : glina piaszczysta, bragzowa, szare 22 Cc2
[ AN przebarwienia
NC.) 180
—2.0 NN
glina piaszczysta, szara, brgzowe
\ N przebarwienia Gp tpl
EIRA A NN
N B -\ 1/2 c1
gle SN
3|3 \
2| 2| AU
N N N
o|0 N
NCN\C-] 360
—4.0 \ D glina piaszczysta, szara
i 4.50 piasek $redni, brgzowo-szary Ps m szg 1l
NN\ 470
—5.0 \
ACANE glina piaszczysta ze zwirem, szara Gp+Z w 1/2 tpl C1
6.0 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




GEOSOILTEST KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 4.2

ul. Stoneczna 23, 57-100 Strzelin

(]

Profil numer ot2 Wiertnica: Wacker
Miejscowo$¢: Kamieniec Wroctawski | Obiekt: ZGK Czernica, Strachociriska dz. 197/1 System wiercenia: udarowy
Gmina: Czernica Zleceniodawca: BIPROWOD Sp. z 0.0., ul. Brochowska 10, Wroctaw ]
Powiat: wroctawski Wiercenie: GeoSoilTest, ul. Stoneczna 23, Strzelin Rzgdna: 119.70 m n.p.m.
Wojewddztwo: dolnoslaskie Dozoér geol.: mgr inz. Norbert Baran Skala 1:50 | Data wiercenia: 2020-03-
= =} 8
0 8 g 8 —_ = € o 2 2
£ 8= 8| E | o | £ 2 2 g¢| 5 | g%
S| 8cE | @ K] S s Opis Litologiczny = £ | "D ) oS
¢ | 225 | 8 g a g £ 2 | 3% 5 =5
= | 088 | & Z o £ S I g
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
> a AN .
g s KARANK] nasyp niekontrolowany -
g s RSN (gleba+zuzel+gruz) nN(Gb+zuzel+gfuz) NN
L e 22040 piasek $redni zagliniony, Ps(g)
T o 0.60 ~Ciemnobrazowy
. X piasek $redni ze zwirem, Ps w/m sz9 I
1.0 RIS brazowo-szary
! — 1.10
1.20
glina pylasta, jasnoszara, bragzowe
L0 przebarwienia Gp 22 c2
L A w tpl
NON\C-] 260
hele] K . & .
EEENNG
28 AU
S| a AR glina piaszczysta, szara Gp 1/2 C1
—4.0 Tl 390 piasek $redni zagliniony
szaro-brazowy Ps(9) m sz9 I
NONC-] 430
75'0 N N A ’ ' B | "
\ ‘. glina piaszczysta, szara Gp w 1/2 tpl C1
6.0 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




GEOSOILTEST KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 4.3

ul. Stoneczna 23, 57-100 Strzelin

(]

Profil numer ot3 Wiertnica: Wacker
Miejscowo$¢: Kamieniec Wroctawski | Obiekt: ZGK Czernica, Strachociriska dz. 197/1 System wiercenia: udarowy
Gmina: Czernica Zleceniodawca: BIPROWOD Sp. z 0.0., ul. Brochowska 10, Wroctaw ]
Powiat: wroctawski Wiercenie: GeoSoilTest, ul. Stoneczna 23, Strzelin Rzgdna: 119.70 m n.p.m.
Wojewddztwo: dolnoslaskie Dozoér geol.: mgr inz. Norbert Baran Skala 1:50 | Data wiercenia: 2020-03-
= =} 8
0 8 g 8 —_ = € o 2 2
e 8%s ® | E - | £ - 2 | g8 E | g8
S| 8cE | @ K] S s Opis Litologiczny = £ | "D ) oS
g | 22> ® k] a g 2 e | 5| ¢ S 9
2 6R8 | & 7 & E s s | & =3
= %) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
DAY
=l o SRR .
1 BBy memneomdammeenr oo "
2z k&\, Q ¢} glaneg w
PeN% DY,
et 0.60 piasek $redni ze zwirem, Ps+Z
. .. °| 0.80 ~ciemnoszaro-brazowy
—1.0 R szg 1
Al / PRI piasek $redni, szaro-brazowy Ps nw
1.30 SR
L — 1.40
—2.0
glina pylasta, jasnoszara, bragzowe G
przebarwienia P
w 1/2 tpl C1
RS
sls AAS 3.10
S| 8 AN
2| 2L \ ..
N N "
(SRS NG
AN glina piaszczysta, szara Gp
4.0 \
et 4.30 piasek $redni ze zwirem, .
- R szaro-brgzowy Ps+z m 579 I
NON\C-] 460
5.0 \ '
AN glina piaszczysta, ciemnoszara Gp w 0/1/2 tpl Cc2
6.0 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



118+

117+

116+

115+

114+

113+

112—

ot2 - A

ot3
119.70 119.70
m n.p.m.
- 0.00 S~ 0.00 120
] ) nN(Gb+zuzel+gruz r
§§ 5o NN(Gb+gruz) @ - (& 040 PS((g) gruz)
® 7.2 0.80 Ps+Z @ ® oy Ps 19
: -*.7.1.10
2y O i E4 i
118
117
116
115
114
—113
112
30.5m
ot3 ot2
GEOSOILTEST Zakl.Nr
ul. Stoneczna 23, 57-100 Strzelin 5
Opinia geotechniczna wraz z Dokumentacjg badan podtoza - Budowa
zbiornika retencyjnego na wode oraz budowa nowego zbiornika na
$cieki sanitarne na terenie CWPSK w Kamiencu Wroctawskim
, - . Skala
Przekroj geotechniczny
Data Nazwisko Podpis 1 200
: A-A 1. 222
Opracowat 03.2020 mgr inz. Joanna Baran 100

Rysunek wykonano programem “GeoStar"




TABELA CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW FIZYKO-MECHANICZNYCH WYDZIELONYCH WARSTW GEOTECHNICZNYCH

wyznaczonych na podstawie korelacji wg PN-EN 1997-2 p. 1.6 (3) oraz metoda A i B wg PN-81/B-03020

Zatacznik nr 6

© k3] ® —
'S o
.- ] 22| g5 | 35| £
= o = 1} b c O =
8 I Y = = o > ‘E @ =) 2a 2= S ® X
< N =0 2 O C =y i Q Q [} N '5 N '5 2 'c c
5 3] o= ) T > I = 0 o c . o8 o0 c 5 c
c s = — S5 N o R © N N >0 >0 Ko lRs) =
2 @ =5 T 53 = p= e 9 S 5 "’ o S o 2w N
® o S Q N ? 38 o o s @ =] o o = o = o8 Q
= 2 35 o c @ = = S S 8 c £ £ = £ = 5 N ]
@ Eg € 2 ] g 2 2 — g g g® gL &
» = 5 o & 2 O ¥ 2 ® it it s 3 2
g | | w P Q Cy Mo M Eo klO
@ ° ) % | Mg/m3] | [deg] | [kPal | [Mpal | [Mpal | [Mpal | [m/d]
§ Grunty nN(F;b_//PS)‘ Warstwa gruntéw nasypowych o réznym sktadzie procentowym gleby, kamieni, gruzu oraz zuzlu. Ze wzgledu na
g antropogeniczne NN NNGb+zuzek+gruz), niejednorodnos¢ sktadu i zawartos¢ humusu warstwa predysponowana do usuniecia.
z nN(Gb+gruz)
@)
L Rzeczne grunt .
E niespoigste y Il Ps, Ps(g), Ps+Z, - 0,55 - 14,0 1,85 33,3 0,0 103,2 114,7 87,0 10-25
O
|_
e c
<| 3 . 4 2
=l 8 C1 Gp, G, Gp+Z, C - 0,16 12,0 2,20 15,4 18,8 32,2 53,7 22,6 107 -10
N| 2
@) Rzeczne grunty
spoiste
C2 Gp, G1ip C - 0,24 12,0 2,20 14,2 15,4 26,9 44,8 18,8 10%- 10




