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1. SPIS RYSUNKOW

LP NR OPIS SKALA
RYS.
1 PZT01 | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ETRENU 1:500
2 IE0O SCHEMAT GLOWNY ZASILANIA -
3 IEO1 SCHEMAT JEDNOKRESKOWY SZAFKI SZB
4 IE02 OBWODY ZASILANIA SZAFY 24V
5 IE03 ROZDZIELNICA SZB. STEROWANIE POMPA SCIEKOW PS1
6 IE04 | ZABUDOWA SZAFKI STEROWANIA POMPA SCIEKOW PS1
7 IE05 ROZDZIELNICA SZB. STEROWANIE POMPA SCIEKOW PS2
8 IEO6 | ZABUDOWA SZAFKI STEROWANIA POMPA SCIEKOW PS2
9 IEQ7 SZB. ZABUDOWA, ELEWACJA SZAFKI SZB
10 I[E09 | LOKALIZACJA SZAFY SZB, PRZEPUST SZCZELNY

2. ZASILANIE

2.1. STAN ISTNIEJACY

W stanie istniejacym obiekt zasilany jest ze stupa nr WRL040114 linia napowietrzna L2536 20kV, ciag L-209.
Linia napowietrzna wprowadzona jest do wiezowej stacji transformatorowej przylegtej do budynku
administracyjnego. W stacji zabudowany jest odtacznik 20kV, transformator 250kVA. Moc wyprowadzona jest na
rozdzielnice gtdwng RG w budynku administracyjnym. Z rozdzielnicy RG wyprowadzone zostaty wszystkie kable
dla potrzeb zasilania catego obiektu. W stanie istniejgcym moc umowna z zaktadem energetycznym wynosi
155kW.

2.2. STAN PROJEKTOWANY-ZASILANIE

Zmiana gtéwnego uktadu zasilania zostata przedstawiona w projekcie etapu nr 1 (oddzielne opracowanie).
Zasilanie urzadzen projektowanych nalezy zrealizowac poprzez wyprowadzenie linii kablowej ziemnej z szafki
SZP (oddzielne opracowanie — etap1) do projektowanej szafki SZB. Szafke SZB zasili¢ kablem YKXS 5x16.
Lokalizacje szafki SZB pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.

Szafke SZB zabudowa¢ wykonaniu zewnetrznym IP55. Z SZB wyprowadzi¢ linie kablowe w kierunku zasilanych
urzadzen.

W ramach zasilania i sterowania pompami $ciekdw PS1, PS2, przewiduje sie wykorzysta¢ mikroprocesorowe
uktady zabezpieczajaco-sterujgce. Uktady te nalezy potaczy¢ w sie¢ komunikacyjng MODBUS RTU i podtaczy¢
do szafki automatyki SA1 (oddzielne opracowanie ETAP 1). Po skomunikowaniu pomp PS1, PS2 z szafg SA1,
nalezy wykona¢ odpowiednie zmiany w istniejagcym oprogramowaniu SCADA.

23. BILANS MOCY
STAN ISTNIEJACY:

STAN ISTNIEJACY
ILoSC MoC
URZADZENIE OZN. [szt] Pi [kW] UWAGI
ROZDZ. R1 R1 1 80,6 | ISTNIEJACY
ROZDZ. R2 R2 1 1124 | ISTNIEJACY
POTRZEBY WLASNE 1 29 | ISTNIEJACY
SUMA: 2220 KW
k= 07
Ps= 1554 kW



STAN PROJEKTOWANY - ETAP |

HYDROFORNIA-WODA-SZP
ILoSc moc
URZADZENIE OZN. [szt] [kW] UWAGI
HYDROFOR 1 ZH1 1 30 | ISTNIEJACY
HYDROFOR 2 ZH2 1 60 | PROJEKTOWANY
GRZEINIK GR1 1 2 | ISTNIEJACY
PODG. WODY PW1 1 2 | ISTNIEJACY
GNIAZDA 230 GN 1 2 | ISTNIEJACY
POMPA OPROZNIAJACA PO 1 0,75 | PROJEKTOWANY
ZASUWA 1 ZE1 1 0,25 | PROJEKTOWANY
ZASUWA 2 ZE2 1 0,25 | PROJEKTOWANY
ZASUWA 3 ZE3 1 0,25 | PROJEKTOWANY
ZASUWA 4 ZE4 1 0,25 | PROJEKTOWANY
ZASUWA5 ZE5 1 0,25 | PROJEKTOWANY
ZASUWA 6 ZE6 1 0,25 | PROJEKTOWANY
ZASUWA 7 ZE7 1 0,25 | PROJEKTOWANY
AUTOMATYKA SA1 1 1,5 | PROJEKTOWANY
OSWIETLENIE EWNETRZNE 5 0,15 | PROJEKTOWANY
Pi= 100,2 | kW
k= 1
Ps= 1002 kW
STAN PROJEKTOWANY ETAP II
$CIEKI-SZB
ILoSC moc
URZADZENIE OZN. [szt] Pi [kW] UWAGI
POMPA SCIEKOW PS1 1 1,3 | PROJEKTOWANY
POMPA SCIEKOW PS2 1 1,3 | PROJEKTOWANY
BIOFILTR EBF EBF1 1 0,18 | PROJEKTOWANY
BIOFILTR EBF EBF2 1 0,18 | PROJEKTOWANY
BIOFILTR EBF EBF3 1 0,18 | PROJEKTOWANY
BIOFILTR EBF EBF4 1 0,18 | PROJEKTOWANY
BIOFILTR EBF EBF5 1 0,18 | PROJEKTOWANY
BIOFILTR EBF EBF6 1 0,18 | PROJEKTOWANY
BIOFILTR EBF EBF7 1 0,18 | PROJEKTOWANY
BIOFILTR EBF EBF8 1 0,18 | PROJEKTOWANY
BIOFILTR MCBF MCBF 1 1,5 | PROJEKTOWANY
ZESTAW REMONTOWY R 1 5 | PROJEKTOWANY
Pi= 10,5 | kW
Ps= 105 KW




ZAPOTRZEBOWANIE OBIEKTU - CALOSC

ZAPOTRZEBOWANIE CALOSC OBIEKTU-RGD
MOC MoC
URZADZENIE OZN. Pi [kW] Ps [kW] UWAGI
STAN ISTNIEJACY - 222,0 1554
HYDROFORNIA-WODA HW 100,15 100,2
SCIEKI sC 1 10,5
REZERWA REZ 1 20
3242

Ps= 286,1 | kW

In= 4594 | A
3. WYMAGANIA DOTYCZACE PARAMETROW KABLI NN

Kable zasilajace o napieciu znamionowym izolacji Ui=0.6/1kV
Przewody sterownicze, sygnalizacyjne o napieciu znamionowym izolacji Ui=450/750V

4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE

4.1. LINIE KABLOWE

Projektuje sie nowe linie kablowe niskiego napiecia. Wszystkie kable nalezace do systemu zasilania zostang
odpowiednio oznaczone, Oznaczniki powinny by¢ trwate, odporne na czynniki atmosferyczne i dziatanie ziemi.
Na oznaczniku powinno sie znalez¢ min informacii.:

— Oznaczenie projektowe kabla

— Rok budowy

— Relacja skad — dokad

— Typkabla

—  Przekroj kabla

—  llos¢ zyt
Oznaczniki umieszcza¢ maksymalnie co 10m, zaleca sie montaz oznacznikéw co 5m.

4.2 PRZEPUST SYSTEMOWY

Celem wprowadzenia kabli do zbiornika Sciekoéw nalezy zastosowaé rozwigzania systemowe.
Do uszczelniania kabli — jednym z rozwigzan - technika termokurczliwa.

Dwustronny przepust kablowy:
Do zabetonowania. MoZliwo$¢ obustronnego podtaczenia pokryw systemowych HSI 90/HSI 150, gumowych
wktadéw uszczelniajacych HRD wzgl. systemdw wprowadzania kabli KES-M 90/KES-M150.

Tworzywo: pokrywa systemowa z kro¢cami: poliweglan; nakretka mocujgca: mieszanka PC/PBT; mufa
termokurczliwa z klejem topliwym: poliolefin; taSma centrujgca: EPDM
Szczelno$¢: gazo- i wodoszczelnos¢ do 2,0 bara

Do zastosowania w przepuscie kablowym i kotnierzu aluminiowym HSI 90. Mufy termokurczliwe majg bardzo
szeroki zakres zastosowan. Pod wptywem ciepta obkurczaja sie na kablach, taczac je z krocami pokrywy
systemowej. Niewykorzystywane krdéce pokrywy systemowej mozna zamkng¢ za pomoca za$lepek

Otwor w Scianie wykonywac wiertnicg bezudarowa.

Srednica otworu dobra¢ zgodnie z DTR producenta przepustu. Sposéb montazu zgodnie z wytycznymi
producenta.

Na biofilttrach kable uktada¢ na zewnatrz, uktada¢ w rurkach PVC odpornych na UV.



4.3. UKLADANIE KABLI W GRUNCIE

Wytyczne ogéine:

Uktadanie linii kablowych wykonywa¢ zgodnie z normami i przepisami budowy oraz bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Kable zostang utozone na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable
utozone zostang na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm.

Kable nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwa piasku lub rodzimego
gruntu o grubosci co najmniej 15 cm.

Folia z tworzywa sztucznego (taSma ostrzegawcza) do oznaczenia trasy linii kablowej bedzie znajdowac sie nad
kablem na wysokosci nie mniejszej niz 25 cm i nie wiekszej niz 35cm. W przypadku skrzyzowan oznaczenia linii
krzyzujacych sie powinny znajdowac sie na tej samej wysokosci.

Dla kabli o napieciu do 0.4kV stosowa¢ folie koloru niebieskiego
Dla kabli o napieciu powyzej 1kV stosowac folie koloru czerwonego
Dla kabli $wiattowodowych stosowac folie koloru zéttego

Gteboko$¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej powierzchni kabla bedzie
wynosi¢ nie mniej niz:

— 70 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV,

— 60 cm - w przypadku kabli o$wietleniowych,

— 100cm — w przypadku kabli powyzej 1kV
Kable zostang utozone w rowie linig falistg z zapasem (od 1 do 3% ditugo$ci wykopu) wystarczajacym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy mufach zaleca sie pozostawi¢ zapas kabli po obu stronach
mufy, facznie nie mniej niz 1 m - w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napigciu znamionowym 1
kV.

5. OCHRONA PRZED PORAZENIEM

Docelowo sie¢ rozdzielcza oczyszczalni pracowaC bedzie w uktadzie TN-C-S. W instalacji odbiorczej nalezy
stosowaé ukiad sieci TNS z izolowanym przewodem neutralnym N i uziemionym przewodem ochronnym PE.

Ochrone przed dotykiem bezpos$rednim zapewnia:
— izolacja robocza czynnych obwodéw,
— odpowiednia konstrukcja rozdzielnic,

Ochrone przed dotykiem posrednim zapewni samoczynne szybkie wytaczenie w czasie t<0,4s uszkodzonego
obwodu.
Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wylgczenia w uktadzie TN-S nalezy:
wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu ochronnego PE
— wszedzie, gdzie to jest mozliwe przewody ochronne uziemi¢
— przewdd neutralny N izolowa¢ od ziemi
— miejsce rozdzielenia przewodu PE i N uziemi¢

Samoczynne wytaczenie zasilania zapewni¢ powinien, w kazdym miejscu instalacji, odpowiedni prad zwarciowy
powstaty w przypadku zwarcia pomigdzy przewodem fazowym i przewodem ochronnym lub cze$cig przewodzaca
dostepna.

Ponadto przewidziano wykonanie potaczen wyréwnawczych armatury przemystowej taczac metalowe elementy z
instalacjg uziemiajaca.

6. OCHRONA PRZED PRADEM PRZETEZENIOWYM

Projektowane obwody instalacyjne bedg zabezpieczone przed pradami przecigzeniowymi i zwarciami za pomoca;



—  Wytacznikdw réznicowo-pradowych,
—  wytgcznikdw nadmiarowo-pradowych o odpowiedniej charakterystyce,
— rozigcznikow bezpiecznikowych

1. WYKONANIE PRAC W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Wszystkie prace bedg wykonane zgodnie z aktualnymi obowigzujacymi normami i przepisami.

Wszystkie prace bedg wykonywane przez personel z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi.

Wszystkie uzyte materiaty, osprzet i urzadzenia bedg odpowiedniej jakosci i beda posiadaé wazne wymagane
polskie atesty i certyfikaty.

Podczas budowy wystapig tymczasowe zmiany w krajobrazie. Maja one charakter przejsciowy i po zakoriczeniu
budowy zostang usuniete. Teren inwestycji zostanie uporzadkowany i zagospodarowany.

Wszystkie nowopowstate instalacie i urzadzenia, bedg poddane przed oddaniem do uzytku wymaganym
przepisami prébom i badaniom. Wigczenie nowych urzadzen nastapi po przekazaniu Inwestorowi protokotow z
pomiaréw oraz za jego zgoda.

Dla wszystkich zastosowanych materiatéow, urzadzen dopuszcza sie zastosowanie materiatow, urzadzen
réwnowaznych o parametrach nie gorszych niz zastosowanych w projekcie.

8. NORMY | PRZEPISY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZYCH

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz normami i przepisami wynikajacymi z WT
Prawa Budowlanego.

Projektowany sprzet oraz zasady dziatania instalacji powinny by¢ zgodne z miedzynarodowymi przepisami i
normami IEC.

Wszystkie urzadzenia musza by¢ opatrzone znakiem CE i by¢ zgodne z przepisami europejskimi dotyczacymi
kompatybilnosci elektromagnetycznej, obowigzujacymi od 01 stycznia 1996. Normy zwigzane zgodnie z WT
Prawa Budowlanego:

PN - |[EC 364-4-481:1994 Instalacje elekiryczne w  obiektach  budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Dobor Srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Wybdr Srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej od wptywdw zewnetrznych.

PN - IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN - IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepinego.

PN - IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i taczenie.

PN - |[EC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Zastosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN - |IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i taczeniowymi.

PN - |IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN - IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN - IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN - |EC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN - IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz

wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewoddw.



PN - |IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtaczania i taczenia.

PN - IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN - 76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN - 93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie nie
przekraczajace 0,6/1kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe nie przekraczajace 0,6/1kV.

PN — 93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napigcie nie
przekraczajace 0,6/1kV. Kable sygnalizacyjne na napiecie znamionowe nie przekraczajace 0,6/1kV.

PN — 90/E-05023 Oznaczenie identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami lub cyframi.

PN - EN 60947-1+3:2002 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa.

PN - EN 61000-6-2:2002 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna. Wymagania ogélne dotyczace odpornosci na
zaburzenia — Srodowisko przemystowe.

PN - EN 60439-1+3:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania ogdlne dotyczace
niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych dla
uzytkownika i przez osoby niewykwalifikowane — Rozdzielnice tablicowe.

PN - EN 50086-2-2:2002 Wymagania dotyczace rur do instalacji elektrycznych — wymagania szczegotowe
dotyczace rur — rury gietkie z materiatdw izolacyjnych.

PN - E 90500-5:2002  Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajace
450/740V - Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej do uktadania na state.

PN - EN 50136-1-1:2002 Systemy alarmowe — Systemy transmisji alarmu — Ogdlne wymagania dotyczace
systemow.

PN - EN 50173:1999/A1:2002 Technika informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego (zmiana A1)
PN - 84/E-02033 Oswietlenie wnetrz Swiattlem elektrycznym.

PN - 86/E-05003/01 Ochrona odgromowa w obiektach budowlanych. Wymagania ogéine

PN - EN 50085-1:2002  Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych zamknigtych do
instalacji elektrycznych.

ZN-96/TP S.A.-18 Telekomunikacyjna  kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe przepustowe.
Wymagania i badania.
ZN - 96/TP S.A.-16 Telekomunikacyjna ~ kanalizacja  kablowa. Rury  polietylenowe  karbowane

dwuwarstwowe. Wymagania i badania.






