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1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego

Etap 2 - budowa nowego zbiornika na $cieki sanitarne 2000 m® i przebudowa istniejacych zbiornikdw
$ciekdw wraz z infrastrukturg towarzyszgca, na dziatce nr 197/1, AM1, obreb Kamieniec Wroctawski, gmina
Czernica.

1.2 Przedmiot i zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST — 03.01 ,,Obiekty i urzadzenia” odnosi
sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach
projektu przedmiotowej inwestycji.

1.3 Informacja o terenie budowy
Informacje o terenie podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.6.

1.4 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét doraznych
1.4.1 Prace towarzyszace

Prace towarzyszgce to prace niezbedne do wykonania robdét podstawowych, niezaliczane do robdt
tymczasowych.
Ogdlne informacje dotyczace robdt podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 1.5.1.

1.4.2 Roboty dorazne

Roboty dorazne to roboty niezbedne do wykonania robdt podstawowych objetych zaméwieniem.
Ogdlne informacje dotyczace robdt podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.5.2.

1.5 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe i definicje sg zgodne z dokumentacjg projektowg oraz ST 00.00 , Wymagania
ogdlne”.

1.6 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowg, za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami Specyfikacji Technicznej, projektem organizacji robdt oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.7.

1.7 Opis przedmiotu zamoéwienia wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt i wszystkich czynnosci
zwigzanych z:

45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw.

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania Sciekdw.
45321110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggéw

51500000-7 Ustugi instalowania maszyn i urzadzen

2. WYROBY BUDOWLANE

2.1 Ogdélne wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych

Warunki ogdlne stosowania wyrobéw podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 2.

Wykonawca musi stosowa¢ wyroby budowlane, ktére sy oznakowane symbolem ,B” lub ,CE”, a w
przypadku braku takiego oznakowania przedtozy¢ deklaracje zgodnosci z Normg Polskg lub aprobata
techniczng dla tych wyrobow.
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2.2 Wyroby stosowane przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST

2.2.1 Przebudowywane zbiorniki sciekow 8c i 8d

Przykrycie (hermetyzacja) zbiornikdw korytkowymi panelami stropowymi do zbiornikéw prostokatnych
o wymiarach 4,00x13,60m. Panele z GRP (laminat poliestrowo-szklany, kolor RAL 9010 biaty), faczniki ze
stali kwasoodpornej, uszczelki z EPDM. Przykrycia wyposazone fabrycznie we witazy rewizyjne, krdééce
technologiczne, gniazda biofiltrow i kominki napowietrzajgce — 4 kpl.

Instalacji biofiltrow w przykryciu zbiornikéw (po cztery biofiltry na zbiornik). Przewiduje sie biofiltry

walcowe z PEHD o wydajnosci 100 m?/h, o $rednicy 1190 mm z pierécieniem osadczym i wentylatorem

wywiewnym w wykonaniu EX — 8 kpl.

Instalacje rurowe doprowadzajace i odprowadzajgce sScieki do i ze zbiornika budowanego ZB.
Doprowadzenie Sciekow do zbiornika ZB — instalacja rurowa z rury DN500 (508,0x5mm) ze stali
kwasoodpornej 1.4541 (1H18N9T) z kotnierzem przypawanym DN 500 PN10, z zasuwg klinowa do
$ciekdw, miekkouszczelniona, zeliwna, do zabudowy w ziemi z trzpieniem przedtuzonym, kotnierzowa
DN500 mm, PN10, z napedem recznym na kolumience, z betonowym blokiem podporowym — 2 szt.
Przelew technologiczny do zbiornika ZB — instalacja rurowa z rury DN300 mm (323,9x4,5) ze stali
kwasoodpornej 1H18N9T (1.4541) — 2 szt.

Wtazy kwadratowe ocieplane o wymiarach 80x80 cm ze stali kwasoodpornej OH18N9T (1.4301) — 4 szt.
Stopy zurawika przenos$nego — 6 szt.

Przenosny zurawik stupowy z wciggarka reczng z hamulcem, udzwig 150 kg, zasieg 120 cm — 1 szt.
Stopnie ztazowe kanalizacyjne powlekane tworzywem szt. — 8 kpl.

Powierzchnie wewnetrzne dna, Scian i stropdw zabezpieczone zostang wysokoplastyczng, odporng
mechanicznie powtokg wodoszczelng w systemie uszczelnien z polimocznika.

2.2.2 Budowany zbiornik sciekéw ZB

Przykrycie (hermetyzacja) zbiornika korytkowymi panelami stropowymi do zbiornikéw prostokatnych o
wymiarach 6,75x6,25. Panele z GRP (laminat poliestrowo-szklany, kolor RAL 9010 biaty), faczniki ze stali
kwasoodpornej, uszczelki z EPDM. Przykrycia wyposazone fabrycznie we wiazy rewizyjne, krééce
technologiczne, gniazda biofiltrow i kominki napowietrzajgce — 4 kpl.

Przykrycie (hermetyzacja) zbiornika korytkowymi panelami stropowymi do zbiornikéw prostokatnych o
wymiarach 6,80x6,25. Panele z GRP (laminat poliestrowo-szklany, kolor RAL 9010 biaty), tgczniki ze stali
kwasoodpornej, uszczelki z EPDM. Przykrycia wyposazone fabrycznie we wiazy rewizyjne, krééce
technologiczne, gniazda biofiltrow i kominki napowietrzajgce — 4 kpl.

Pompa zatapialna do $ciekdw i osaddw, z kolanem sprzegajgcym i prowadnicami rurowymi, i zaworem
zwrotnym kulowym, Q=26,8 dm3/s, H=2,7 m, P=1,3 kW — 2 szt.

Doprowadzenie $ciekéw — instalacja rurowa z rury DN500 (508,0x5mm) ze stali kwasoodpornej 1.4541
(1H18N9T) z kotnierzem przypawanym DN 500 PN10 — 2 szt.

Instalacja ttoczna - odprowadzenie Sciekdw do zbiornika 8a, odcinek w zbiorniku — instalacja z rury ze
stali kwasoodpornej 1.4541 (1H18N9T) z kotnierzami przypawanym DN 150 i 200 mm PN10.
Odprowadzenie powietrza ztowonnego ze zbiornika do biofiltra BF — instalacja rurowa z rury DN300 mm
(323,9x2,5), ze stali kwasoodpornejlH18N9T (1.4541).

Wtazy kwadratowe ocieplane o wymiarach 100x100 cm ze stali kwasoodpornej OH18N9T (1.4301) — 2szt.
Przykrycia rewizyjne lukow pomp ocieplane o wymiarach 80x60 cm ze stali kwasoodpornej OH18N9T
(1.4301) — 2 szt.

Stopy zurawika przeno$nego — 4 szt.

Przenosny zurawik stupowy z wciggarka reczng z hamulcem, udzwig 150 kg, zasieg 120 cm — 1 szt.
Stopnie ztazowe kanalizacyjne powlekane tworzywem szt. — 4 kpl.

Radarowa sonda pomiaru poziomu S$ciekdéw i ptywakowy uktad pomiaru poziomu sciekéw sterujacy
pompami.
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2.2.3 Biofiltr BF

e Biofiltr kontenerowy o wydajnosci Q=1500m3/h, P wentylatora = 1,5 kW, ciezar z wypetnieniem = 11 t,
przewidziany do pracy automatycznej.

e Doprowadzenie powietrza ztowonnego ze zbiornika ZB — instalacja rurowa z rury DN300 mm
(323,9x3,0), ze stali kwasoodpornejlH18N9T (1.4541).

e Doprowadzenie wody wodociggowej — instalacja z rury wodociggowej Dy40 PE (35,2x2,4 mm), SDR17
(PN20).

e Odprowadzenie odcieku — instalacja z rury do kanalizacji cisnieniowej i instalacji przemystowych Dy63
(55,4x3,8 mm) SDR 26 (PN6).

2.2.4 Sieci miedzyobiektowe

Sieci budowane:

Oznaczenie Nazwa rurociagu Uwagi
rurociagu

Odprowadzenie $ciekdéw ze zbiornika ZB do zbiornika 8a — instalacja ttocznaz |31,5m
a rury:
- PE 80 do wody i $ciekéw Dy200mm, SDR26 PN5

Doprowadzenie wody wodociggowej do biofiltréw — instalacja cisnieniowaz |58,0m
rury:

wl PE 100 do wody Dy40mm, SDR17 PN10

Doprowadzenie powietrza do biofiltra BF — instalacja podcisnieniowa z rury: 19,0m
o DN300 mm (323,9,0x2,5), ze stali kwasoodpornej OH18N9 (1.4301).

Odprowadzenie odcieku z biofiltra BF - instalacja grawitacyjna z rury: 13,5m
k1

PE 80 do wody i Sciekdw Dy63mm, SDR26 PN5

Przewody z rur stalowych uktadanych w ziemi nalezy faczy¢ poprzez spawanie lub potaczenia kotnierzowe z
zachowaniem projektowanych spadkdw.

Przewody z rur PEHD uktadanych w ziemi nalezy taczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe lub potgczenia
kotnierzowe i mocowac do podpar¢ z zachowaniem projektowanych spadkéw. Na wysokosci 30 cm nad
rurociggiem uktadac taSme ostrzegawczg z wktadka stalowa.

Urzadzenia i instalacje montowac zgodnie z rysunkami.

Instalacje rurowe montowac z elementéw wczesniej przygotowanych warsztatowo, poprzez potfaczenia
kotnierzowe, a w nielicznych przypadkach poprzez spawanie lub zgrzewanie elektrooporowe.

2. 3 Przechowywanie i sktadowanie urzadzen i materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane urzadzenia i materiaty do czasu, gdy beda one

potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do

Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z

Inzynierem.

— Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw oraz
zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd opadowych;

— Pomiedzy poszczegdlnymi rzedami sktadowanych elementéw nalezy zachowac trakty komunikacyjne
dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdéw;
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— Elementy nalezy sktadowaé w sposdb zapewniajacy tatwy dostep do uchwytéw montazowych;

— Kazdy rodzaj wyrobu rdéznigcy sie ksztattem i wymiarami powinien by¢ sktadowany osobno;

— Elementy powinny by¢ umieszczone na podkfadach zapewniajgcych odstep od podtoza min. 15 cm;

— Elementy drobnowymiarowe mogg by¢ sktadowane w stosach do wysokosci 1,5 m, stosy powinny by¢
prawidtowo utozone i odpowiednio zabezpieczone przed przewrdceniem;

Sktadowanie, roztadowanie i transport urzadzen i materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami

bhp i wytycznymi producentéw urzadzen i materiatow.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00 ,, Wymagania ogdlne” punkt 3.

3.1 Sprzet stosowany przy wykonaniu robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt montazowych musi dysponowaé nastepujgcym sprzetem:
- samochdd dostawczy

- samochdd samowytadowczy

- samochdd skrzyniowy

- zuraw samojezdny kotowy

- pifatarczowa

- zespot pradotwdrczy przewozny

- sprzet do przeprowadzania préby szczelnosci

- sprzet spawalniczy (do spawania stali kwasoodpornej)
- sprzet do zgrzewania rur PEHD

3.2 Wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu, na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i jakosci wskazaniom zawartym w ST lub
Projekcie Organizacji Robdt, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

3.3 Zgodnos¢ z ST i PZJ

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa. Sprzet bedacy
wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzywania.

3.4 Potwierdzenie dopuszczenia sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzywania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

4.1 Srodki transportu stosowane do transportu wyrobéw budowlanych i sprzetu budowlanego
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot musi dysponowac nastepujgcymi srodkami transportu:
- samochdd dostawczy

- samochdd samowytadowczy

- samochdd skrzyniowy

4.2 Wymagania dotyczace sSrodkéw transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu sprzetu podano w ST 00.00 ,, Wymagania ogdlne punkt 4.
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Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposdb cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich sSrodkéow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych
na koszt Wykonawcy.

4.3 Wymagania przy korzystaniu z ruchu po drogach publicznych

Wykonaweca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie wyrobow i
urzadzen na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i o kazdym takim przypadku powiadomi Inspektora.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenia osiowe nie bedg dopuszczane na $wiezo ukonczone
fragmenty budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robdt w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

Wszystkie drogi w rejonie wjazddw na teren budowy nalezy utrzymywac w czystosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Zasady wykonywania Robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.” Wymagania ogdlne” punkt.5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji metodologie Robodt i ich Harmonogram, uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana sie¢. Zwrdci on szczegdlng uwage na ustalenie kolejnosci
wykonywania poszczegdlnych prac i czynnosci w tych warunkach.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowg, oraz za jakosé zastosowanych
wyrobow budowlanych i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, wymaganiami ST,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe] lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagad tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia wyrobdw i elementéw robdét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, dokumentac;ji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.1.1 Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze nalezy prowadzi¢ jw. punkt. 5.1 i zgodnie z ST 01.01 i ST 01.02.

5.1.2 Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z ST 02.02 Roboty ogdlnobudowlane

5.1.3 Przygotowanie podtoza
Podtoze nalezy wykonac zgodnie z ST 02.02 Roboty ogdlnobudowlane
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 6.

6.2 Kontrola i badania
6.2.1 Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac¢ badania wyrobéw budowlanych.

6.2.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowad:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- sprawdzenie wymiardw i rzednych fundamentdw, stanowisk, miejsc montazu instalowanych urzadzen,

- badanie zabezpieczenia scian wykopdw w tym réwniez zabezpieczen przed zalaniem wodg,

- sprawdzenie szczelnosci poprzez przeprowadzenie koricowej préby szczelnosci,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru Robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 7.

7.2 Jednostki miary robot objetych niniejszg ST

Jednostkami obmiarowymi sg:

m (metr) wykonanej i odebranej sieci — na podstawie DP i pomiaru w terenie,

kpl., szt., ztagcze wykonanej instalacji, urzgdzenia, armatury — na podstawie DP i pomiaru w terenie.
7.3 Akceptacja urzadzen i sprzetu pomiarowego przez Inspektora

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora na
urzadzenia i sprzet pomiarowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST 00.00 ,, Wymagania ogdlne” punkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Elementy podlegajace odbiorowi:

- roboty montazowe sieci i urzgdzen, préby szczelnosci,

- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.

Odbiér poszczegdlnych elementéw robdt powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét.

8.3 Odbioér techniczny czesciowy

Przy odbiorze czesciowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ robot z Dokumentacjg Projektows.

Przeglady techniczne w czasie odbiordw powinny by¢ zorganizowane i przygotowane przez Wykonawce,
zgodnie z wytycznymi Inwestora.
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Przedtozone dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,
obejmujaca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow oraz szkice zdawczo-odbiorcze,

- dane odnosnie punktéw nawigzania sytuacyjno-wysokosciowego wraz z rzedng,

- Dziennik Budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych wyrobow,

8.4 Odbioér techniczny koricowy

Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do
eksploatacji.

Odbiér koncowy nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajgc zgodnos$¢ wykonania z DP, zapisami w Dzienniku
Budowy i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.

Przedtozone dokumenty:

Wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych (punkt.8.3).

- Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych.

- 3 egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z pomiarami branzowymi przewodow i
obiektéw na planach sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetéw. - Dokumentacja projektowa
wykonawcza z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmujaca dodatkowo
rysunki konstrukcyjne obiektéw i przekroje poprzeczne sieci oraz szkice zdawczo-odbiorcze, oraz Projekt
budowlany z naniesionymi zmianami. Dokumenty uzasadniajgce wprowadzone zmiany jw.

- Dokumenty potwierdzajagce prawo dopuszczenia do stosowania dla wbudowanych wyrobdéw
budowlanych.

- Dziennik Budowy.

- Protokoty sprawdzen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogolne” punkt 9.

9.2 Cena i zakres wykonania robét

Cena wykonania robot obejmuje:

- Zakup oraz transport wyrobdw budowlanych na miejsce wbudowania;
- Utozenie oraz montaz odcinkdw rur i ksztattek;

- Montaz urzadzen,

- Przeprowadzenie préby szczelnosci;

- Koszt niezbednej obstugi serwisowej,

- Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Podstawa ptatnosci wg zawartych w Umowie ustalen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Informacje ogdine
Ogdlne ustalenia dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00.00, Wymagania ogdlne” punkt 10.

10.2 Normy

Normy i przepisy dotyczace rurociggéw:

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne.

PN -81 / B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja — Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna — Oznaczenia graficzne
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10.3. Inne

- Budowe oraz odbidr techniczny nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm.

- Wszystkie roboty przy budowie nalezy wykonywaé przy Scistym zachowaniu warunkéw BHP.

Prace nalezy prowadzi¢ i dokonywa¢ odbioru zgodnie z nastepujgcymi normami i przepisami prawnymi:

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr129.p0z.844) wraz z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzeniu Ml z dnia 06.02.2003r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robdét budowlanych (Dz. U. 47,
poz. 401 z dn. 19.03.2003r.).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie BHP przy recznych pracach transportowych
(Dz.U. nr 26, poz. 313 z dn. 14 marca 2000r.).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano—montazowych — tom 2. Instalacje Sanitarne i
Przemystowe.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Wymagania techniczne COBRTI INSTAL,
zeszyt 9, wrzesien 2003.

Uzyte w_opracowaniu nazwy producentdow i nazwy wiasne materiatéw majg stuzyé jedynie okresleniu
wymaganych, minimalnych ich cech, parametréw technologicznych i technicznych. W _procesie realizacji
mozliwe jest zastosowanie urzadzen, aparatury i materiatéw dowolnej firmy, rdwnorzednych technicznie i
spetniajgcych wymagani _technologiczne (o takich samych parametrach), pod warunkiem zachowania
rownorzednego lub lepszego, od przywotanego w dokumentacji, standardu technicznego, technologicznego i
jakosciowego.

ETAP 2 - BUDOWA NOWEGO ZBIORNIKA NA SCIEKI SANITARNE 2000 m* | PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH ZBIORNIKOW $SCIEKOW WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

91



